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Installationsvorschriften

Gas-direktbefeuerter Hochleistungswarmlufterzeuger
mit schadstoffarmer Verbrennung
Gasfeuerungsautomat Version 5.0

C€

BEIM GERAT AUFBEWAHREN

ID-NUMMER : 63/AQ/0650

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt
werden.

Gas-Kategorie i .
Gerate-Kategorie :B22/C12/C32/C92

Eingestellt fur : G20
Anschlussdruck 217 - 25 mbar
Bestimmungsland : DE

Anlagen mit Warmlufterzeugern sind vor Aufstellung mit dem zustdndigen Bezirksschornsteinfegermeister
abzustimmen und bei der 6rtlichen Bauaufsicht genehmigen zu lassen.
Insbesondere bei Luft-Abgas-Fihrung durch die AuBenwand ist die jeweils gliltige Landesbauordnung zu beachten.
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Kapitel 1 Anwendung

1.1 StandardmaBige Ausfiihrung

Dieses Gerét ist ein gasgefeuerter Warmlufterzeuger mit ho-
hem Wirkungsgrad. Das bedeutet, dass das Gerat weniger Gas
verbraucht als vergleichbare Gerate und die Schadstoffemis-
sion auf ein MindestmaR beschrankt wird. Auch wurde durch
Einsatz von Gleichstromventilatoren mit hohem Wirkungsgrad
unter allen Umstéanden sowie durch Anwendung hochmoder-
ner elektronischer Steuerungssysteme die Leistungsaufnahme
stark reduziert.

Das Gerat kann die Leistungsabgabe stufenlos zwischen 25
und 100 % modulieren.

Die modulierende eBus-Thermostatuhr misst den Unterschied
zwischen der Soll-Temperatur und der Ist-Temperatur. Anhand
des Unterschieds wird die bendtigte Leistung ermittelt, um den
Raum schnell auf die gewlinschte Temperatur zu bringen und
zu halten. Die Steuereinheit wird das Signal des modulieren-
den Raumthermostaten verarbeiten und die Einstellung des
stufenlos gesteuerten Brenners bestimmen. Die Luftmenge
wird an die Luftaustrittstemperatur des Gerats angepasst.
Dies alles gewahrleistet eine sehr gleichmalige Raumtempe-
ratur, so dass ein perfektes Raumklima realisiert wird.

& Hinweis:

Das Gerat kann nur richtig modulierend funktionieren,
wenn die eBus-Thermostatuhr angeschlossen wird;
einmodulierenderRaumthermostateineranderenBau-
art wird nicht funktionieren (siehe fiir weitere Informa-
tionen iiber den Raumthermostaten §4.3 und §5.6.2).

1.2 AuBenluftausfiihrung

Bei einem Gerat in AuRenluftausfiihrung ist ein Auienluftkanal,
ggf. ausgeristet mit einer Wechselklappe, an den Umluftkanal
angeschlossen. Dabei kann das Gerat in dieser Ausfiihrung, je
nach der Stellung der Wechselklappe, 0 bis 100 % Aufenluft
ansaugen.

In dieser Ausfihrung wird auBer der Aufrechterhaltung der
Raumtemperatur auch die Frischluft auf einer vorab eingestell-
ten Mindesttemperatur gehalten.

Um das Gerat wie ein AulRenluftgerat funktionieren zu lassen,
wird der Installateur Uiber das Bedienfeld am Gerat einige Para-
meter im Programm der Steuereinheit andern missen, (siehe
auch §7.8).

Bei einem AuRenluftgeréat in Upflow-Ausfilhrung ist der Siphon
aullerhalb des Geréats anzuordnen, siehe §5.5.

Das Gerat wird betriebsbereit geliefert. Sdmtliche Steuerungen
sind ab Werk eingebaut und geprift. Bei der Installation ist das
Gerat mit dem Abgasabzug, dem Verbrennungszuluftkanal,
den Systemluftkanalen, der Gasleitung, dem Kondenswasser-
ablauf, der Stromversorgung, dem Raumthermostaten sowie
dem Temperaturflihler im Luftaustrittskanal zu verbinden. Da
das Gerat selbst die bendtigte Leistung fiir den Heizungsvor-
gang ermittelt, kann der Installateur diese nicht mit der Einstel-
lung des Gasdrucks andern.

Das Gerat ist ab Werk auf ein Standardprogramm eingestellt.
Der Betreiber kann mit Einstelltaster Nr.5 am Raumthermo-
staten aus vier Betriebsarten des Systemventilators im Gerat
wahlen. Flr das Funktionieren des Raumthermostaten mit Be-
triebsartvorwahl mittels Einstelltasters Nr.5 siehe §4.3.

Hinweis:
A Das Verringern von Parameter 33 im Menii ,,Set“ der
Anlage kann den Fehler F01 verursachen.s

Je nach der gewahlten AuRenluftbetriebsart (es sind in der
Steuerung des Gerats 6 verschiedene AuRenluftbetriebsarten
vorprogrammiert) wird der Einstelltaster Nr. 5 am Raumther-
mostaten eine andere Betriebsart des Systemventilators ein-
schalten.

Fir das Funktionieren des Raumthermostaten mit Ventilator-
vorwahl mit dem Einstelltaster Nr. 5 bei einem Aulienluftgerat
siehe §4.3 & §7.8.

Im §5.6.9 findet sich ein Beispiel, bei dem eine motorisch be-
tatigte AuRenluftklappe angesteuert und auch die richtige Ein-
stellung des Systemventilators gewahlt wird.
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Kapitel 2 Ausfiihrung

2.1 Luftaustritt oben und unten

Dieser Warmlufterzeuger wird sowohl mit Luftaustritt oben
(Upflow) als auch mit Luftaustritt unten (Downflow) geliefert.
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Kapitel 2 Ausfiihrung

2.2 Technische Daten

Dieser Warmlufterzeuger ist flir Gas in der Kategorie I2ELL
ausgelegt und fiir I2E eingestellt.

Die Allure-Gerate konnen mit Biomethan, CH4, betrieben wer-
den, da Biomethan die gleiche chemische Zusammensetzung
hat wie fossiles Methan (Referenzgas G20 fiir die E-Gruppe,
hochkalorisches Erdgas).Erdgas kann bis zu ca. 20% mit

Wasserstoff gemischt werden (vergleichbar mit dem Refe-
renzgas G222 fir die E-Gruppe, chemische Verbindung CH4
=77% und H2 = 23%).

Fiir Einrichtung in der Kategorie |, siehe Kapitel 7.10.

2L

Technische Daten

- 16 kW(D) 16 kW(D) 16 kW(D) | 25kW(D) | 25kW(D) | 40kW(D)

1350 2100 3400 2100 3400 3400
Nennwéarmeleistung [kW] 4-16 6-25 9,5-39,5
Nennwarmebelastung [kW] Ho 4,08-17,20 6,10 - 26,80 9,65-42,40
Nennleistungsaufnahme [kW] 0,19 0,26 0,60 0,26 0,60 0,60
Nennluftvolumenstrom [m3/h] 300 - 1350 450 - 2100 750 - 3000 450 -2100 450 - 3400 750 - 3400
Einstellung der Ventilator- Ventilator Ein bei einer Flamme
regulierung [°C] Ventilator Aus zwischen 20 - 30°C
STB [°C] 100
Breite [mm] 400 500 600 500 600 600
Hohe [mm] 1200
Tiefe [mm] 740
Gewicht [kg] 74 78 82 83 87 92
Betriebsspannung [V~/Hz] 230/50
Schutzart IP30
Durchmesser Hauptdiise [mm] 6x 32,8 6 x@3,8 6x@4,8
Gasanschluss [] 1/2”
Kondenswasserablauf [mm] 32
Abgasanschluss [mm] @80
Verbrennungsluftanschluss [mm] @80
Sicherung [A] (Sicherung aulier- 16T
halb der Warmlufterzeuger)

Allure 611983-P Februar 2026 3




Kapitel 3 Aufbau

3.1 Perspektivische Darstellung des Gerats

o Pposssteneend o3 Foesd £ 9

=]

Gegenstrom Mitstrom

WLE- Gerat
1 =Abgasstutzen 12 = Systemventilator (bei Downflow-Ausfiihrung hinter
2 = Anschluss fiir den Computer Paneel)
3 =LCD-Display 13 = Stromversorgungsanschluss 230 V.
4 = Steuerungskasten 14 = Anschluss eBus-Thermostatuhr
5 = Langenausgleichselement 15 = Anschluss Temperaturfiihler T3
6 = Ziindelektrode 16 = Abgasventilator
7 = Brenner 17 = STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer)
8 = Mehrfachstellgerét (230V) 18 = Anschluss Kondenswasserablauf
9 =Filter 19 = Siphon
10 = Verbrennungsluftzufuhr 20 = Gasanschluss 1/2” AuSengewinde
11 = Bedienungstafel (einschl. Reset-Taster)
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Kapitel 3 Aufbau

3.2 Funktionen einzelner Bauteile/Baugruppen

1 Abgasstutzen

Abgasleitung fir den Transport der Abgase.

2 Anschluss fur den Computer

Buchse, an die der Servicetechniker einen Computer anschlieBen kann; mit dem
Computer kdnnen dann die einzelnen Einstellungen Uberprift und ggf. angepasst
werden.

3 LCD-Display

Anzeige fiir einige Betriebsarten im Geréat, wie z.B. die Temperatur

4 Steuerungskasten

Schrank mit Steuereinheit fiir mehrere Regelungen und Uberwachung der
sicheren Funktion des Gerats. Auch gibt es in diesem Schaltschrank einige Schraub-
verbindungen fiir den Installateur fir spezifische Anwendungen.

5 Langenausgleichselement

Herausnehmbarer Abzugskanal fir Transport der Abgase

6 Zindelektrode

Das Gasgemisch entziinden lassen und 'messen’, ob eine Flamme vorhanden ist

7 Brenner

Das Gasgemisch in kontrollierter Weise verbrennen lassen, so dass die Emission
schadlicher Stoffe auf ein Mindestmal beschrankt wird.

8 Mehrfachstellgerat 230V

Regelt die Gasmenge

9 Filter

Filtert Staubteilchen aus der Luft und schiitzt den Systemventilator gegen Verschmut-
zung

10 Verbrennungsluftzufuhr

Zufuhrkanal fir die Verbrennungsluft

11 Bedienungstafel (einschl. Reset-Taster)

Tasten zum Andern und Festlegen mehrerer Einstellungen

12 Systemventilator

Ubernimmt den Transport der beheizten Luft zu den betreffenden Raumlichkeiten und
das Ansaugen der Umluft

13 Anschluss Netzversorgung 230 V

Stecker mit Schraubverbindung fiir 3-adriges Stromversorgungskabel

14 Anschluss eBus-Thermostatuhr

Stecker (Anschluss 1 und 2 des 6-poligen Steckers) mit Schraubverbindung flr Kabel
mit 2 Adern zur eBus-Thermostatuhr. Auf die richtige Polaritat achten!

15 Temperaturflhleranschluss (T3)

Stecker (Anschluss 9 und 10 des 12-poligen Steckers) fiir Temperaturfihler T3

16 Abgasventilator

Sorgt fiir Abgastransport der Abgase und saugt (modulierend) eine
richtige Gemischmenge flr die Verbrennung an

17 Sicherheitstemperaturbegrenzer

Sensor fiir die Ermittlung der maximalen Lufttemperatur im Gerat

18 Anschluss fiir den Kondens-
wasserablauf

Anschluss (PVC @ 32 mm) fr die Ableitung des Kondenswassers aus dem Gerat

19 Wasserverschluft (Siphon)

Sammelbecher fiir das Kondenswasser und Wasserverschluss fiir die Abgase

20 Gasanschluss 1/2”

Anschluss 1/2” AuRengewinde fiir die Gasversorgungsleitung
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Kapitel 4 Funktion

4.1 Globale Beschreibung

Dieses Gerat ist mit einer Steuereinheit mit einem Mikropro-
zessor ausgerUstet; diese steuert und Uberwacht das sichere
Funktionieren des Gerats.

Die modulierende eBus-Thermostatuhr wird je nach dem Un-
terschied zwischen der Ist-Temperatur in einem Raum und ei-
nem Sollwert ein Signal an die Steuereinheit senden, worauf
diese die Leistung nach dem Sollwert regelt.

Eine Gas-Luftregelung gewahrleistet unter samtlichen Ver-
brennungsumstanden ein konstantes Verhaltnis zwischen der
Verbrennungsluftmenge und der Gasmenge. Dadurch kann
das Gerat stufenlos modulieren und die Leistung an den War-
mebedarf anpassen.

Der Systemventilator wird stufenlos mehr oder weniger Luft
fordern, je nach der Luftaustrittstemperatur des Gerats, die von
einem Temperaturfiihler im Luftaustrittsgehduse kontinuierlich
gemessen wird.

Der Installateur kann die maximale und minimale Luftmenge
sowie auch die Luftmenge fir die Kihlung Uber die Bedie-
nungstafel des Gerats einstellen.

Die elektronische Steuerung im Systemventilator stellt sicher,
dass die eingestellte Luftmenge aufrechterhalten bleibt bis der
Druck in den Luftkanalen einen eingestellten Hochstwert er-
reicht hat.

4.2 L ED-Anzeigesystem und Bedienungstafel

Dieses Gerat verfugt Uber eine auBenseitig angebrachte Bedie-
nungstafel. Mit dieser Bedienungstafel lassen sich Einstellungen
in den Programmen der Steuereinheit abrufen und bei Bedarf
andern. Die Bedienungstafel weist vier Tasten und eine LCD-Sym-
bolanzeige auf.

Beim Einschalten des Gerats sind wahrend 3 Sekunden samtli-
che auf der Anzeige vorhandenen Symbole sichtbar; gleichzeitig
leuchtet auch die Hintergrundbeleuchtung (backlight) wahrend 30
Sekunden auf.

Die Bedienungstafel mit der Bedienung der Taster und Auslesung
der LCD-Anzeige wird ausfiihrlich im Kapitel 6 beschrieben.

Fir eine Gesamtibersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieBlich Grundeinstellung und
Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.

Fir den Installateur ist es auch mdglich, an der Vorderseite
des Gerats ein Laptop an die Service-Buchse anzuschlief3en;
damit ist es méglich, einzelne Anzeigen, Stérungen und Ande-
rungen usw. direkt anzupassen bzw. zu andern.
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Ansicht der Bedienungstafel

6 Allure 611983-P Februar 2026



Kapitel 4 Funktion

4.3 Modulierende eBus-Thermostatuhr

Fur das richtige Funktionieren des Gerats ist es an die modu-
lierende eBus-Thermostatuhr anzuschlieRen. Diese modulie-
rende Thermostatuhr tauscht mit der Steuereinheit des Gerats
aufgrund der eBus-Kommunikation Daten aus. Die modulie-
rende Thermostatuhr leitet anhand des Unterschieds zwischen
der Ist-Temperatur in einem Raum und der Soll-Temperatur
ein Signal weiter an die Steuereinheit, die das Gerat mit der
gewunschten Leistung brennen lasst. Die Steuereinheit leitet
auch Signale an diese Thermostatuhr Uiber das Funktionieren
des Gerats weiter, z.B. (iber die jeweilige Modulation, die Tem-
peraturen und die Stérungsdaten.

1148 | G- % = 12/0121

Dienstag
Handbetrieb

20.0°

Solltemperatur
21.0°C
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Modulierender eBus-Raumthermostat

Die modulierende Thermostatuhr wird die Raumtemperatur so
schnell wie mdglich auf den gewilinschten Wert bringen und
halten. Dies ist mdglich, weil sich die Leistung des Geréats mo-
dulieren lasst, was einen guinstigen Einfluss auf den Energie-
verbrauch hat und ein hohes Mal} an Komfort gewahrleistet.
Fir den Anschluss dieser modulierenden eBus-Thermostatuhr
siehe §5.6.2.

Fur Einstellungen der Thermostatuhr siehe die Anweisungs-
karte zu diesem Geréat sowie die zum Raumthermostaten mit-
gelieferte Gebrauchsanweisung.

1 = Einstellregler

2 = Taste ,Zurtick”

3 = Taste zum Einstellen und Aktivieren von Zeitschalt-
programmen

4 = Taste ,Manuell“

5 = Taste ,Betriebsartauswahl”

Vorwahltaster der Liiftungseinstellung an der Thermostatuhr

An der modulierenden Thermostatuhr ist ein Vorwahlreglers
(A) angebracht, mit dem der Benutzer vier verschiedene Be-
triebsarten einstellen kann:

Durch wiederholtes Druicken der Taste Nr. A wird eine Auswahl
getroffen und die Auswahl wird auf dem Display angezeigt (Nr.
B).

Die ersten drei Positionen des Vorwahlreglers sind System-
ventilatoreinstellungen, wahrend mit der vierten Position die
Klhlung eingeschaltet wird; fiir das Funktionieren des System-
ventilators in den einzelnen Betriebsarten siehe die Tabelle auf
der nachsten Seite.

1148 | G- % = 1210121

Dienstag
Handbetrieb

20.0°°

Solltemperatur
210°C

ei
9—/

e -

A = Linker Einstellregler
Ventilatoreinstellung 1, 2 oder 3
3
1 = Ventilator aus
2 = Komfortstellung
3 = Erhéhte Ventilatordrehzahl

B = Ausgewéhlte Liiftungseinstellungen anzeigen

R«

TTIT

Vorwabhltaster an der modulierenden eBus-Thermostatuhr
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Kapitel 4 Funktion

Vorwahltaster Kiihlung am Raumthermostaten

Es ist auch mdglich, das Gerat flr Kihlbetrieb auszuristen.
Dazu ist ein Kihlblock in das Luftsystem einzubauen und eine
Kondensationseinheit an den Kihlblock anzuschliefen.

Am Raumthermostaten kann die Kihlung mit Hilfe des Einta-
sters A eingeschaltet werden. Driicken Sie mehrmals, bis das
Symbol , #% ‘ auf dem Display angezeigt wird. Die Solltempera-
tur wird mit Hilfe des Temperaturvorwahltasters am Raumther-
mostaten eingestellt.

Ist die Umgebungstemperatur hoher als die Solltemperatur,
wird beim Einschalten der Kihlung der Systemventilator mit
dem eingestellten Wert flr Kiihlung (Schritt Nr. 4 in der Einstell-
betriebsart, Siehe Kapitel 12) drehen. Die Kondensationsein-
heit wird von der Steuereinheit des Gerats eingeschaltet und
die Luftaustrittstemperatur des Gerats wird sich senken.
Wenn sich die Umgebungstemperatur unter die Solltempera-
tur am Raumthermostaten senkt, schaltet die Kihlung auto-
matisch aus. Der Systemventilator dreht anschlieRend wieder
weiter auf der Mindestluftmenge (Schritt Nr. 2 in der Einstell-
betriebsart).

Hinweis:

Wenn das Gerét auf AuBenluftbetrieb eingestellt ist (im
Display des Geréts wird der Text ‘PRx’ angezeigt), kann
die Funktion des Systemventilators von dem oben Ge-
schilderten abweichen; siehe fiir diese abweichende Si-
tuation §7.8.

Wenn ein Liiftungsschalter an die 12-polige Servicebuch-
se fiir den Installateur angeschlossen wird, kann die Si-
tuation des Systemventilators von dem hier Geschilder-
ten abweichen (siehe §5.6.7).

Bei das Gerat ist es mdglich, mit den eingesetzten Kondensa-
tionseinheiten nicht nur zu kiihlen, sondern auch zu heizen.

/ 2‘%’5 Donnerstag
I_—_I T P1: Woche
A% 22.5°

Q) Solltemperatur
&

] | 148 | G- % & 1200121

24.0°C

& o

A = Taste ,Betriebsartauswahl”
B = Anzeige ‘Kiihlung Ein’

| [ERINK

C = Temperaturvorwahltaste

Einstelltaster Kiihlbetrieb an der modulierenden eBus-Thermostatuhr

Position Taster Betriebsartauswah an der eBus-Thermostatuhr "

Ventilatorbetrieb aus

Systemventilator still.

- Der Systemventilator wird vom Temperaturfiihler gesteuert; wird keine Warme angefordert, steht der

Brenner modulierend gemafl Warmeanforderung Raumthermostat.

Komfortbetrieb

Systemventilator wird vom Temperaturfilhler gesteuert; wird keine Warme angefordert, Systemventilator stan-
dig auf Mindestluftmenge (Schritt Nr. 2 in der Einstellbetriebsart).
Brenner modulierend gemafl Warmeanforderung Raumthermostat.

Erhohter Ventilatorbetrieb

Systemventilator kontinuierlich auf maximal eingestellte Luftmenge (Schritt Nr. 3 in der Einstellbetriebsart).
Brenner modulierend gemafl Warmeanforderung Raumthermostat.

Kiihlung Ein

Einstellbetriebsart).

Bei Kuihlanforderung dreht der Systemventilator kontinuierlich im Kihlbetrieb (Schritt Nr. 4 Einstellbetriebs-
art); bei fehlender Kihlanforderung dreht der Systemventilator auf Mindestluftmenge (Schritt Nr. 2 in der

Der Brenner kann niemals in Betrieb gehen, wenn der Taster auf Kihibetrieb steht.

' Wurde das Gerat vom Installateur als AuRenluftgeréat eingestellt (siehe auch § 7.8), so weicht die Funktion des Tasters Betriebs-
artauswahl fur die Systemventilatorbetriebsart ab von dem, was in obiger Tabelle beschrieben wurde.
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Kapitel 4 Funktion

4.4 Ein/Aus-Raumthermostat

Es bleibt immer méglich, das Gerat mit einem Ein/Aus-Raum-
thermostaten (potentialfrei) statt mit der modulierenden eBus-
Thermostatuhr anzusteuern (siehe § 5.6.2). Dies kann der Fall
sein, wenn z.B. eine bestehende Jahrregelung (Zentraleinheit)
verwendet wird.

Bitte beachten!

Der Anschluss des Ein/Aus-Raumthermostaten und
der modulierenden eBus-Thermostatuhr sind nicht
identisch, siehe § 5.6.2.

Beim Anschluss eines Ein/Aus-Raumthermostaten muss die
Schritthummer 24 den Wert 1" anzeigen (= Werkseinstellung)
(siehe Kapitel 12).

Wenn ein Ein/Aus-Raumthermostat angeschlossen ist, ist es
nicht mehr méglich, einen Schalter zum Ausschalten einer Hei-
zung bzw. Kihlung anzuschlieBen (siehe § 5.7.8). Auch der
Anschluss eines Schalters, um das Gerat mit konstanter War-
meanforderung funktionieren zu lassen, ist nicht mehr mog-
lich.

Der Grund dafiir ist, dass die Anschliisse an der Steuereinheit
mit denen des Ein/Aus-Raumthermostaten identisch sind; der
unterschied bei abweichender Anwendung ist die Einstellung
der Schritthummer 24.

Das Gerat wird beim Einsatz des Ein/Aus-Raumthermostaten
anders reagieren als mit der modulierenden eBus-Thermosta-
tuhr. Wenn das Gerat an einen Ein/Aus-Raumthermostaten
angeschlossen ist, wird bei Warmeanforderung ein Sollwert
mit der maximal eingestellten Luftaustrittstemperatur ignoriert.
Die Steuereinheit wird die Luftaustrittstemperatur des Gerats
mit maximaler Leistung auf den Sollwert bringen und modulie-
rend auf diesen Wert halten. Der grofite Unterschied mit einem

modulierenden Thermostaten ist, dass der Sollwert mit einer
Ein/Aus-Regelung nicht variiert. Allerdings, in Kombination mit
einem angeschlossenen AuRenfiihler (siehe § 5.6.6) wird der
Sollwert der Luftaustrittstemperatur je nach der Auflentem-
peratur variieren kénnen und wird dem geanderten Sollwert
modulierend gefolgt. In der Einstellbetriebsart lasst sich die
Temperatur, bei der der maximale Sollwert ausgesteuert wird,
einstellen. Ist die Ist-AufRentemperatur hoher als der Sollwert,
wird ein niedrigerer Sollwert generiert.

In einem Luftkanalesystem mit einem Umlaufkanal wird bei zu-
nehmender Offnung der Klappe im Umlaufkanal die Umlufttem-
peratur im Gerat ansteigen. Eine zunehmende Umlufttempera-
tur und gleich bleibende Luftaustrittstemperatur hat zur Folge,
dass weniger Leistung bendtigt wird, um die Luft zu erwarmen.
Das Gerat wird darauf wohl modulieren. Beim Ende der War-
meanforderung wird das Gerét ausschalten. Das Ein- und
Ausschaltverhalten wird von der Regelung im Ein/Aus-Raum-
thermostaten abhangen. Das Luftvolumen des Systemventila-
tors wird bei einer steigenden Luftaustrittstemperatur stufenlos
zunehmen und das eingestellte Maximum beim Sollwert der
Luftaustrittstemperatur erreichen.

Samtliche Vorteile dieses Gerats im Vergleich zu vorhandenen

Geraten bleiben beim Einsatz des Ein/Aus-Thermostaten be-

stehen:

* hoher Wirkungsgrad

+ modulieren, abhangig von der Aulentemperatur mit Hilfe
eines AufRenfiihlers

 energiesparende Komponenten

* installations- und benutzerfreundlich

Es ist ein Raumthermostat mit potentialfreiem Kontakt, z.B. der
Chronotherm IV oder ein Chronotherm Vision zu verwenden.
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Kapitel 5 Installation

5.1 Installation Allgemeines
5.1.1 Gerat aufstellen

Vor dem Offnen des Geréts muss man zunéchst beide gefarb-
te Streifen aus der Klemmbhalterung herausziehen; anschlie-
Rend kann man die Schrauben des Frontdeckels I6sen. Beim
Aufstellen des Warmlufterzeugers am Aufstellort sind folgende
Punkte zu berlcksichtigen:

+ Das Gerat moglichst nahe dem Abgasabzugs- und Ver-
brennungsluftzufuhrkanal aufstellen.

+  Das Gerat moglichst zentral zu den Luftkanalen aufstellen.

» Das Gerat an einem leicht zuganglichen Ort, wo gentigend
Raum fur Wartungsarbeiten ist, aufstellen.

« Das Gerat in einem frostfreien Raum aufstellen.

*  Der Warmlufterzeuger kann mit freier Umluft ausgefiihrt
werden.
Dabei steht dann der Aufstellungsraum in offener Verbin-
dung mit dem Rest der Wohnung.
(Voraussetzung ist, dass die Verbrennungsluftzufuhr an-
geschlossen ist)

« Auf einem feuchten FulRboden ist der Warmlufterzeuger
auf einem Sockel aufzustellen.

+ Das Gerat schwingungsfrei und waagerecht aufstellen.

5.1.2 Freiraum um das Gerét
Fir den Freiraum um das Gerét gelten einige Anforderungen:
+ Zwischen dem Abgasabzugskanal und eventuell brenn-

barem Material sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm
gelassen werden.

« Das Gerét frei von der Wand und frei von der Decke auf-
stellen.

« An der Vorderseite des Gerats immer einen Freiraum von
mindestens 1 m mit einer Mannshéhe von mindestens
180 cm lassen in Zusammenhang mit Wartungsarbeiten.

5.1.3 Vorschriften

Die Installation des Warmlufterzeugers hat folgende Vorschrif-
ten zu erfillen :

+ DIN 4794 Teil 5
+ DIN 4756
+ DVGW-Arbeitsblatt G600 (DVGW-TRG)

+ die Sicherheitsbestimmungen fiir Zentralheizungen

« die eventuellen ortlichen Feuerschutzrichtlinien
 die elektrischen Sicherheitsvorschriften nach VDE
+ sowie die weiteren einschlagigen Richtlinien

* Der Mantel des Warmlufterzeugers ist luftdicht ausgefhrt

und bildet einen Teil der Verbrennungsluftzufuhr. Es ist
deshalb erforderlich, dass bei einem Gerét, das in Betrieb
ist, der Deckel an der Vorderseite montiert ist und gut ab-
schlief3t.

5.1.4 Vorschriften Kunststoff Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem PP

+ Die Komponenten der Luftzufuhr- und Abgasabzugsan-
schlusssysteme mit dem Label ,Brink HR* sind von hoher
Qualitat Kunststoff Polypropylen (PP).

+ Die Komponenten der Luftzufuhr- und Abgasabzugsan-
schlusssysteme mit dem Label ,Brink HR* diirfen nur in
Kombination mit den Allure-Geraten zuldssig verwendet
werden (Geratespezifisch geprift nach CE-Datei Gastec mit
der Berichtsnummer 170259).

+ Das parallele Kunststoff Luftzufuhr- und Abgasabzugsan-
schlusssystem ,Brink HR* wurde nach KE 94 geprift (Gut-
achten sch/IP/239, Gastec Technology) und erweist sich als
erwartet eine Lebensdauer von mindestens 15 Jahren zu
haben in einer kondensierenden Verbrennungsabgasumge-

bung von maximal 120°C. Sowohl das Luftzufuhr- als auch
das Abgasabzugsmaterial haben die Farbe Weil.

+ Das konzentrische Kunststoff Luftzufuhr- und Abgasabzugs-
anschlusssystem ,Brink HR* wurde nach KE 199 geprift
(Berichtsnummer 172386, Gastec QA) und erweist sich als
erwartet eine Lebensdauer von mindestens 15 Jahren zu
haben in einer kondensierenden Verbrennungsabgasumge-
bung von maximal 120°C.

Das Luftzufuhrmaterial hat der Farbe Weil und das Abgas-
abzugsmaterial ist durchscheinend.

+ Fur die Montage siehe Abschnitte 5.2.10 bis 5.2.12.
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Kapitel 5 Installation

Verwenden Sie bei der Installation eines Allure Lufterhitzers immer die richtigen Brink Abgas- und Luftzufuhrele-

mente! Die korrekten Brink-Artikelcodes dieser Artikel finden Sie in der folgenden Tabelle.
22::(';"(0 de Beschreibung Geratekategorie
122005 LAS Luft-Abgas Element D80 - D125 C32
122010 HR Dachdurchfiihrung D80 - D125 mit Verbindungssttick C32
122040 Dachdurchftihrung Manschette D100 - D131 0-55° C32
122050 DDV Manschette D100 - D131 mm Flatdachdurchfiihrung C32
122051 DDV Manschette D150 - D186 mm Flatdachdurchfiihrung C32
122020 HR Wanddurchfiihrung D80 - D125 mit Verbindungsstiick C12
122025 Wanddurchfiihrung D80 - D125 C12
122060 Set Kunststoff Wanddurchfiihrung flr horizontalen Durchsatz Cc12
123010 PP Langenelement L250 D80 C12/C32
123020 PP Langenelement L500 D80 C12/C32
123030 PP Langenelement L1000 D80 C12/C32
123040 PP Langenelement L2000 D80 C12/C32
123050 PP Bogen 45° D80 C12/C32
123060 PP Bogen 87° D80 C12/C32
123080 Verbindungsstlick D80 Flex/ mof C32/C92
124090 Centrocin Schmiermittel (50ml) C12/C32
125000 Inspektionsrohr L273 D80 C12/C32
125001 Inspektions-Bdgen L273 D80 C12/C32
125003 Stiitzbogen 87° C12/C32
125010 Hosenstlick konzentrisch zu parallel C12/C32/C92
125020 Konzentrischer Wandanschluss (D80 - D125) C32/C92
125030 Kaminhaube flir Grespot C32/C92
125040 Flexible Kaminauskleidung D80 C32/C92
125050 Abstandhalter C32/C92
125060 Bogen 80 mm mit Kaminunterstiitzung C32/C92
125070 Verbindungssttick Flexibel/ Flexibel C32/C92
125080 PP Wandplatte D125 weil} C32/C92
125090 Hilfe mit einem Seil ziehen; Seillange 23m C32/C92
124010 AZ Langenelement L250 D80 C12/C32
124020 AZ Langenelement L500 D80 C12/C32
124030 AZ Langenelement L1000 D80 C12/C32
124040 AZ Langenelement L2000 D80 C12/C32
124050 AZ Bogen 45° D80 C12/C32
124060 AZ Bogen 87° D80 C12/C32
124080 Befestigungsband 100 - 131 PP weil} C12/C32
125005 AZ Revision Bogen L265 D125-D80 C12/C32
125006 KAS AZ L170 D125 - D80 C12/C32
649808 Kunststoff Befestigungsband DN80 C12/C32
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Kapitel 5

5.2 Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem

Installation

5.2.1 Ubersicht Parallel Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem Vertikal - Gerite Kategorie C32

520

Ly

1415

\
\ X
A,
-

280

2125

1415

=

ey

710

=
= (2

1 = Verbrennungsluftzufuhr

Vertikal Parallel Zu- und Abfuhrsystem des Warmlufterzeugers

Abgasanschluss

Die Verbindungen des Luftzufuhrmaterials und Abgasan-
schlussmaterials sind gemaR den Anforderungen der Installa-
tionsanleitung auszufihren; nur dann gilt das erworbene CE-
Zeichen.

Wenn die Verbrennungsluftzufuhr- und der Abgasabzugsan-
schluss durch die Dachflache erfolgen, ist eine speziell ausge-
legte und mit geprifte Dachdurchfiihrung zu montieren.

Der Anschluss an eine andere Dachdurchfiihrung ist in Zu-
sammenhang mit der Zulassung gemaR dem CE-Zeichen
nicht gestattet.

2 = Abgasabzug

Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschluss bei geschlossener
Aufstellung

Der Mantel des Warmlufterzeugers ist luftdicht ausgefiihrt und
bildet einen Teil der Verbrennungsluftzufuhr. Es ist deshalb er-
forderlich, dass bei einem Gerat, das in Betrieb ist, der Deckel
an der Vorderseite montiert ist und gut abschlief3t.
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Kapitel 5 Installation

5.2.2 Ubersicht Parallel Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem Horizontal - Gerite Kategorie C12

1189 L2

1189

N ‘
|| 7/
T [ 7 [

L=L1+L2+Bogen

Horizontal Parallel Zu- und Abfuhrsystem des Warmlufterzeugers.

280
|

@80
\

1 = Verbrennungsluftzufuhr
2 = Abgasabzug

5.2.3 Lénge des parallelen Verbrennungsluftzufuhr- und Abgasabzugsystems - Horizontal und Vertikal

Durch die Verbindungsleitungen vom LAS-Element zum
Warmlufterzeuger treten infolge von Stromungswiderstanden
im geraden Rohr sowie in den Bégen und Formstticken Druck-
verluste auf.

Die einwandfreie Abflihrung der Abgas durch den Abgasven-
tilator und damit der stérungsfreie Betrieb ist von der Lange
abhangig.

In der Tabelle sind die jeweiligen Grenzlangen in Abhangigkeit
von Gerategrofle und Durchmesser des Verbrennungsluft-
Abgasabzugs angegeben. Als Lange der Verbindungsleitung
ist hierbei die gestreckte einfache Lange der Verbindung zwi-
schen Warmlufterzeuger und LAS-Element zuzlglich etwaiger
Langenzuschlage flr Bogen anzusetzen.

Einwandig @80
Gerat
Maximale Lénge L* [m]
16 kW 20
25 kW 20
40 kW 15

* Fiir L siehe Abbildungen auf dieser Seite.

Fir jeden Bogen bzw. Winkel (R/D=0,5) in Zu- und Abfiihrung
gilt eine aquivalente Lange von:

+ Bogen 45° 1,00 m

+ Bogen 90° 3,00 m

Hinweis:

Sollte auf Grund baulicher Gegebenheiten eine Aus-
A fiihrung entsprechend den vorgeschlagenen Stan-

dardanordnungen nicht méglich sein, empfiehlt es

sich, sich beziiglich der richtigen Abfiihrungs- bzw.

Zufiihrungsldngen mit dem Hersteller in Verbindung

zu setzen.

- Zur Bestatigung siehe §5.2.10 bis §5.2.12.

Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschluss bei geschlossener
Aufstellung

Der Mantel des Warmlufterzeugers ist luftdicht ausgefuihrt und
bildet einen Teil der Verbrennungsluftzufuhr. Es ist deshalb er-
forderlich, dass bei einem Gerat, das in Betrieb ist, der Deckel
an der Vorderseite montiert ist und gut abschlief3t.

Wenn die Verbrennungsluftzufuhr- und der Abgasabzugsan-
schluss durch eine kombinierte AuRenwanddurchfihrung er-
folgen, hat die Montage gemal der Abb. zu erfolgen.

Bei einem Abgasabzugsanschluss durch die Auflenwand ist
dieser mit Gefalle zum Gerat hin zu montieren, so dass das
Kondenswasser zum Gerat zuriick stromt.

Der Anschluss an eine andere AuBenwanddurchfiihrung
ist in Zusammenhang mit der Zulassung gemaR dem CE-
Zeichen nicht gestattet.

Stellen Sie sicher, dass die Muffenanschliisse des Abgasabzugs- und des Luftzufuhrmaterials ordnungsgemén
abschlieBen und sich nicht I6sen kénnen. Wenn der Abgasabzug und die Luftzufuhr nicht ordnungsgemaf
befestigt werden, kann dies zu gefédhrlichen Situationen oder zu Personenschéden fiihren.

Uberpriifen Sie alle Abgasabzugs- und Luftfiihrenden Teile auf Undichtigkeiten.
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Kapitel 5 Installation

5.2.4 Montageanleitung Parallel Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem - Horizontal & Vertikal

{
'Il'p”"'mh

7, iy Pt st B 7,
7

b d

min.3°
(=55 mm/ m)
(=55 mm/ m)

Montageanleitung Horizontal und Vertikal Parallel Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem des Warmlufterzeugers
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Kapitel 5 Installation

5.2.5 Ubersicht Konzentrisch Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem Vertikal - Gerite Kategorie C32

1285
|
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2
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‘L,_,—
1285

\ N
N

E=r

—>

280

2125

77777 — @ 1 = Verbrennungsluftzufuhr
: @ 2 = Abgasabzug

Vertikal konzentrisch Zu- und Abfuhrsystem des Warmlufterzeugers

5.2.6 Ubersicht Konzentrisch Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem Horizontal - Gerite Kategorie C12
954 L2

. \ 954

[
\
\
\
\
1 // [

L1

@80
| @125

L=L1+L2+Bogen

o ooes

— 1 = Verbrennungsluftzufuhr
2 = Abgasabzug

Horizontal konzentrisch Zu- und Abfuhrsystem des Warmlufterzeugers.
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5.2.7 Léange des Konzentrisch Verbrennungsluftzufuhr- und Abgasabzugsystems - Horizontal und Vertikal

. Einwandig @80 - 3125
Gerat - -
Maximale Lange L* [m]
16 kW 20
25 kw 20
40 kW 15

* Fiir L siehe Abbildungen auf dieser Seite.

Die Zuschlage sind dabei fir jeden Bogen im Verbrennungs-
luft- und Abgasabzug zu berlcksichtigen. Flr jeden Bogen
bzw. Winkel (R/D=0,5) in Zu- und Abfiihrung gilt eine aquiva-
lente Lange von: Bogen 45° 1,20 m

. Bogen 90° 3,00 m

Hinweis:

Sollte auf Grund baulicher Gegebenheiten eine Ausfiih-
rung entsprechend den vorgeschlagenen Standardan-
ordnungen nicht méglich sein, empfiehlt es sich, sich
beziiglich der richtigen Abfiihrungs- bzw. Zufiihrungs-
ldngen mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen.

- Zur Bestatigung siehe §5.2.10 bis §5.2.12.

Anlagen mit Warmlufterzeugern sind vor der Bestellung mit
dem zusténdigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustim-
men und bei der értlichen Bauaufsicht genehmigen zu lassen.
Insbesondere bei Luft-Abgas-Fiihrung durch die AuBenwand
ist die jeweils gliltige Landesbauordnung zu beachten.

5.2.8 Montageanleitung Konzentrisch Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem - Horizontal & Vertikal

min.3°

)

S e I
b Uy s PR v
AT

Montageanleitung Horizontal und Vertikal Konzentrisch Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschlusssystem des Warmlufterzeugers
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Kapitel 5 Installation

5.2.9 Schachtausfiihrung - Geréte Kategorie C92
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Verlangerung
Verbindungsstiick L80
KAS

AZ-T-Revisionsstiick
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AZ-Verlangerung 250 mm

AZ-Verlangerung 500 mm

AZ-Verlangerung 1000 mm

AZ-Verlangerung 2000 mm

Auflagescheine
Stiitzbogen 90°
Abstandshalter

©o|o|[~N|o

Langenelement 250 mm

Langenelement 500 mm

Langenelement 1000 mm

Langenelement 1500 mm

Langenelement 2000 mm

Langenelement 3000 mm

10 Langenelement mit Priiféffnung
11 Schachtabdeckung

12 LAS-Luft-Abgas-Element

13 AZ-Bogen 90°

14 AZ-Bogen 45°

ﬂ/g

/S

Anschlussbeispiel Schachtausfiihrung

Fur den Anschluss des Abgasabzugssystems an einen vorhandenen Schornstein sind die nachfolgend ausgefiihrten Zubehorteile
lieferbar. Ein mégliches Anschlussbeispiel zeigt die Abbildung.
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Lange des Ablaufsystems Schachtausfiihrung

Gerat Maximale Lénge L* [m]
16 kW 20
25 kw 20
40 kW 15

Es ist zulassig, ein flexibles Abgasrohr als Abgasauslass zu
verwenden. Wenn ein flexibles Abflussrohr verwendet wird, ist
die Abflusslange L in der Tabelle um 40% kdirzer.

- Zur Bestatigung siehe §5.2.10 bis §5.2.12.

Fir jeden Bogen bzw. Winkel (R/D=0,5) in Zu- und Abfiihrung
gilt eine aquivalente Lange von:

+ Bogen 45° 1,20 m

+ Bogen 90° 3,00 m

Hinweis:

Sollte auf Grund baulicher Gegebenheiten eine Aus-
A fiihrung entsprechend den vorgeschlagenen Stan-

dardanordnungen nicht méglich sein, empfiehlt es

sich, sich beziiglich der richtigen Abfiihrungs- bzw.

Zufiihrungsldngen mit dem Hersteller in Verbindung

zu setzen.

Luftzufuhr- und Abgasabzugsanschluss bei geschlossener
Aufstellung

Der Mantel des Warmlufterzeugers ist luftdicht ausgefiihrt und
bildet einen Teil der Verbrennungsluftzufuhr. Es ist deshalb er-
forderlich, dass bei einem Gerat, das in Betrieb ist, der Deckel
an der Vorderseite montiert ist und gut abschlief3t.

Stellen Sie sicher, dass die Muffenanschliisse des Abgasabzugs- und des Luftzufuhrmaterials ordnungsgemén

befestigt werden, kann dies zu gefédhrlichen Situationen oder zu Personenschéden fiihren.

A abschlieBen und sich nicht I6sen kénnen. Wenn der Abgasabzug und die Luftzufuhr nicht ordnungsgemaf

Uberpriifen Sie alle Abgasabzugs- und Luftfiihrenden Teile auf Undichtigkeiten.
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5.2.10 Befestigen allgemein
Wichtig:

+ Diese Vorschriften gelten sowohl fiir konzentrische als auch fiir parallele Abgasabzugssysteme.

+ Das Abgassystem muss an einer stabilen Konstruktion befestigt sein.

+ Halten Sie ein Gefalle von 3 Grad (50 mm / m) zur Einheit, damit Kondenswasser ordnungsgemaf ablaufen kann.

* Nur die vom Hersteller fur das Abgassystem vorgeschriebenen Halterungen.

+ Es muss um jede Hiilse herum festgezogen werden, indem die Halterung an der Hilse (nicht am Rohr) befestigt wird
Q oder eine nicht befestigte Halterung am Rohr angebracht wird, so dass eine Ausdehnung des Materials absorbiert werden
kann.

+ Ausnahme fiir den Anschluss an das Gerat: Wenn die Verlangerungsrohre vor und nach der ersten Biegung kiirzer als
250 mm sind, muss das zweite Element nach der ersten Biegung mit einer Halterung versehen werden.

+ Es gibt verschiedene Verbindungs- und Verbindungsmethoden pro Hersteller. Es ist nicht erlaubt, Materialien, Rohre oder
Verbindungsmethoden von verschiedenen Herstellern zu verwenden.

5.2.11 Befestigen einwandigen PP Abgasabzug

1 Bedingungen

Diese Einbauanleitung gilt nur fir eine Kunststoff-Abgasan-
schlussleitung unter folgenden Bedingungen:

+ Abgasausgang: Verwendung von CE-gepriftem Material
nach EN 14471 T120-H1-O-W2-020-1-D-L

* Anschluss an Brennwertheizung mit eingebautem Ventilator

2 Aligemeine Installationsanweisungen

Kunststoffe dehnen und schrumpfen unter dem Einfluss von
Temperaturénderungen.

Daher sollten die folgenden Punkte beriicksichtigt werden:

+ Schieben Sie die Rohre so weit wie mdglich zusammen.
« Ziehen Sie sie dann 10 mm vor den Klammern auseinander,

um eine Expansion zu ermdglichen.
10 mm sind ausreichend fiir Rohre von 2 Metern Lange.

Die Mindesteinstecktiefe der Muffen und Spitzenden betragt
nach der Montage 40 mm (weitere Informationen siehe Ab-
schnitt 4 “Halterungen”).

Spannungsfrei montieren.

Verschrauben oder parken Sie keine Anschlisse.

Verboten, die Fugen (zB PUR / Silikone etc.) abzudichten, zu
schaumen oder zu kleben.

* Mischen Sie keine Elemente (Komponenten) von anderen
Herstellern / Materialien als vom Hersteller autorisiert.

+ Das Ubergangsstiick wird separat mit dem Dachkanal ge-
liefert. Bei einem parallelen Kunststoff-Luftversorgungs- und
Abgasabzugssystem “Brink HR” muss das Ubergangsstiick
am Dachkanal montiert werden.

Falls erforderlich, schmieren Sie die Dichtungen nur mit Cen-
trocerin oder Wasser. Hinweis !! Keine fetten, saurefreien Va-
seline oder Ol verwenden!

» Maximale Abgastemperatur 120°C
+ Einwandig und nicht flexibel

* Im Installationsraum des Gerats

* In Sichtweite

* Durchmesser @ 80 mm - @ 125 mm

10 mm

5

3
)
x
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®
=

Stromungsrichtung
Abgas
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Klammer @ 80 mm - kode 649808
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3 Abkiirzung und Abstieg

+ Beschadigung der Dichtringe durch Abschneiden im rechten Winkel und Anschleifen und Entgraten der Sagenkante vermeiden.

+ Sorgen Sie fiir einen Gradient von 3 Grad (= 50 mm / m) fir das Gerat, damit das Kondensat ordnungsgemaR abgeleitet werden
kann.

4 Befestigen

Die richtige Abstiitzung des Abgasabzugssystems ist fiir eine langfristig sichere Installation duBerst wichtig!

+ Jeden Bogen oder Verlangerungsrohr an der Hiilse befestigen.

* Verwenden Sie nur Klammern des angegebenen Typs und Herstellers, die Teil des Abgassystems sind (verwenden Sie immer die
vom Hersteller angegebenen Halterungen).

Die erforderliche Anzahl von Klammern und ihre korrekte Position kénnen wie folgt bestimmt werden:

Horizontal und schrag Mit jedem Anschluss 1 feste Halterung (F) an der Hdlse befestigen.

laufende Rohre Der Abstand zwischen den Klammern darf 1 Meter nicht Gberschreiten.
Bei Elementen, die langer als 1 Meter sind, missen 1 oder mehrere verschiebbare Klammern (S)
zwischen zwei Hulsen angebracht werden. Gleitmittel: Gleitrohr muss méglich sein. Verteilen Sie
den Abstand zwischen den Klammern gleichmaRig.

Vertikale Fiihrung Mit jedem Anschluss 1 feste Halterung (F) an der Hiilse befestigen.
Bei Elementen, die langer als 2 Meter sind, missen ein oder mehrere verschiebbare Klammern
(S) zwischen zwei Hiilsen angebracht werden. Gleitmittel: Gleitrohr muss mdglich sein. Der Ab-
stand zwischen den Klammern darf 2 Meter nicht tberschreiten. Verteilen Sie den Abstand zwi-
schen den Klammern gleichmafig.

Letztes Element fiir die Sichern Sie immer das letzte Element der Verbindungsleitung fir den Vorschub / die Welle. Wenn

Transit / Welle dieses letzte Element eine Kurve ist, kann das vordere Element (an der Hiilse) ebenfalls zurtick-
gezogen werden. (Hinweis: In Situationen mit einer maximalen Lange von 0,5 m kann diese
Klammer die einzige Klammer im Verbindungssystem sein).

Ausnahme fiir einen kurzen ~ Wenn die Verbindungslinien vor und nach der ersten Biegung beide kiirzer als 0,25 m sind, kon-

System, direkte Verbindung  nen die Klammern an diesen Elementen weggelassen werden. Die erste Halterung befindet sich
auf dem Gerat auf jeden Fall maximal 0,5 m vom Gerét entfernt.

max. 0,25 m
max. 0,25 m

max. 0,5 m
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5.2.12 Befestigen konzentrisch PP Abgasabzug

1 Bedingungen

Diese Installationsanleitung gilt nur flr ein konzentrisches Ver-
bindungsrohr fir die Abgas- und Luftzufuhr unter folgenden
Bedingungen:

* Anschluss an Brennwertheizung mit eingebautem Ventila-
tor.

+ Maximale Abgastemperatur 120°C

2 Allgemeine Installationsanweisungen
+ Spannungsfrei montieren.

+ Verschrauben oder parken Sie keine Anschliisse.

+ Verboten, die Fugen (zB PUR / Silikone etc.) abzudichten,
zu schaumen oder zu kleben.

» Mischen Sie keine Elemente (Komponenten) von anderen
Herstellern / Materialien als vom Hersteller autorisiert.

3 Abkiirzung und Abstieg

* Vermeiden Sie Beschadigungen der Dichtringe durch Ab-
schneiden im rechten Winkel und durch Abschragen und
Entgraten der Sagenkante.

+ Sorgen Sie fiir einen Gradient von 3 Grad (= 50 mm / m) fur

das Gerat, damit das Kondensat ordnungsgeman abgeleitet
werden kann.

4 Befestigen

Starres konzentrisches Rohr mit Kunststoff-Abgasrohr (In-
nenrohr).

Im Installationsraum des Gerats.
In Sichtweite.
@ 80/125 mm Durchmesser.

Das Ubergangsstiick wird separat mit dem Dachkanal ge-
liefert. Bei einem konzentrischen Kunststoff-Zuluft- und Ab-
gasabzugssystem “Brink HR” muss das Ubergangsstiick
direkt auf dem Gerat platziert werden.

Falls erforderlich, schmieren Sie die Dichtungen nur mit
Centrocerin oder Wasser. Hinweis !! Verwenden Sie kein
fettes, saurefreies Vaseline oder Ol !!

Bei der Verkirzung der konzentrischen Kunststoffzuleitung
und der Abgasversorgung “Brink HR” muss das Innenrohr
10 mm langer als das AuRenrohr gesagt werden.

Die richtige Abstiitzung des konzentrischen Abgasabzugssystems ist duBerst wichtig fiir eine langfristige sichere Installa-

tion!

* Verwenden Sie nur Klammern des vorgeschriebenen Typs.

Die erforderliche Anzahl von Klammern und ihre korrekte Position kdnnen wie folgt bestimmt werden

Horizontal und schréag
laufende Rohre
Hulsen angebracht werden.

Der Abstand zwischen den Klammern darf 1 Meter nicht Gberschreiten.
Bei Elementen, die langer als 1 Meter sind, mlssen eine oder mehrere Klammern zwischen zwei

Verteilen Sie den Abstand zwischen den Klammern gleichmaRig.

Vertikale Fiihrung

Der maximale Abstand der Halterung betragt 2 Meter.

Bei Elementen, die langer als 2 Meter sind, mlssen ein oder mehrere verschiebbare Klammern
(S) zwischen zwei Hiilsen angebracht werden. Gleitmittel: Gleitrohr muss moglich sein. Der Ab-
stand zwischen den Klammern darf 1 Meter nicht tiberschreiten.
Verteilen Sie den Abstand zwischen den Klammern gleichméaRig.

Ausnahme fiir einen kurzen
System, direkte Verbindung
auf dem Gerat

Letztes Element fiir die
Transit / Welle

Wenn die Verbindungslinien vor und nach der ersten Biegung beide kirzer als 0,25 m sind, kann
die Klammer in der ersten Biegung weggelassen werden. Die erste Halterung befindet sich auf
jeden Fall maximal 0,5 m vom Gerét entfernt.

Sichern Sie immer das letzte Element der Verbindungsleitung fiir den Vorschub / die Welle. Wenn
dieses letzte Element eine Kurve ist, kann das vordere Element (an der Hulse) ebenfalls zurlick-

gezogen werden. (Hinweis: In Situationen mit einer maximalen Lange von 0,5 m kann diese
Klammer die einzige Klammer im Verbindungssystem sein).
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5.3 Anschluss Kanile

Fir diese Warmlufterzeuger sind serienmafig Warmluftver-
teilergehduse lieferbar. Diese werden bei einem Gerat mit
Luftaustritt oben (Mitstrom) auf dem Gerat montiert und bei
einem Gerat mit Luftaustritt unten (Gegenstrom) unter dem
Gerat. Fur die Befestigung des Warmluftverteilergehduses am
Gerat sind S-Streifen lieferbar. An das Warmluftverteilerge-
hause werden die Warmluftkanale angeschlossen. Beim An-
schluss der Kanéle sind folgende Punkte zu bertcksichtigen:

In jeder Abzweigung des Warmluftverteilergehduses oder
Hauptkanals eine Regelklappe montieren.

Alle Warmluftkanéle einschlielich Luftgitteranschliisse so-
wie den AuRenluftkanal isolieren.

Eine Feuchtigkeitssperrschicht um das Warmedammungs-
material anbringen, um die Aufnahme von Feuchtigkeit aus
der Umgebungsluft zu vermeiden.

Empfohlen wird, bei einem Downflow-Gerat keine Abzwei-
gung an der Rickseite des Warmluftverteilergehduses vor-
zusehen. Durch eine noch unvollstandige Mischung der Luft
wird der Luftstrom an der Riickseite des Gerats kalter sein
als die durchschnittliche Lufttemperatur im Warmluftvertei-
lerschrank.

Umluftkanale immer in solcher Weise einbauen, dass sie
nicht zu Schallschleusen werden, also keine gerade Verbin-
dung zwischen zwei Rdumen.

22

* Anschluss des Umluftkanals:

- Bei einer Mitstrom-Ausfihrung an ein Umluftgehduse
oder bei freier Umluft an einen Sockel; eventuell ist ein
Seitenanschluss mit einer speziellen Filterkassette mdg-
lich.

Fur ein Gerat ohne Umluftkanal und angeschlossen mit-
tels Seitenanschluss ist ein akustisches Rlckblech vor-
handen.

- Bei einer Gegenstrom-Ausfilhrung an ein Filtergehause;
bei freier Umluft an den Raum, in dem das Geréat instal-
liert ist, eventuell ist ein Seitenanschluss mit einer spezi-
ellen Filterkassette madglich.

Fir ein Gerat ohne Umluftkanal ist eine spezielle Filter-
kassette oder eine Filterkassette mit Seitenanschluss
und ein akustisches Riickblech vorhanden.

Den AuRenluftanschluss mit einer Einstellklappe versehen
und an den Umluftkanal anschlielen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass jedes Gerat mit einem
Filter versehen ist.

Beim Einsatz flexibler Schlauche ist damit zu rechnen, dass
der Schlauch mit der Zeit muss ausgetauscht werden kon-
nen.
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5.3.1 Ubersicht der Anschlussméoglichkeiten

16 kW/1350 110
16 kW/2100 125
16 kW/3400 175
25 kW/2100 125

25 kW/3400 125 120
40 KW/3400 175 -‘ , 630
o ool oo /] g
° 7771 ] I
I I
| Gegenstrom |
: 495 x 352 :
| 1l max.25
L ____ J
O —
re ~ T 1 _
I I
| © Mitstrom ! ] S
:O 654 x 352 : 7
| | gl ¥
I =1
L U
—J —
16 kW/1350 400 | Q
16 kW/2100 500 597
16 KW/3400 600 650
25 kW/2100 500 i
25 KW/3400 600 740
40 kW/3400 600
Anschlusspunkte
UPFLOW HR-GERAT DOWNFLOW HR-GERAT
A Durchfiihrung Lufttemperaturfiihler Durchfiihrung Stromversorgungskabel 230 V
B Durchfiihrung Stromversorgungskabel 230 V Durchfiihrung Gasleitung
C Durchfiihrung Raumthermostatkabel Durchfiihrung Lufttemperaturfihler
D Durchfiihrung Kondenswasserablauf Durchfiihrung Kondenswasserablauf
E Durchfiihrung Gasleitung Durchfihrung Raumthermostat

5.3.2 Montage

Die Montage des Warmluftverteilergehduses sowie der Warm-
luftkanale wird in der Montageanleitung beschrieben.
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5.4 Gasanschluss

GroRe und Verlauf der Gaszufuhr haben den Vorschriften des
lokalen Energieversorgungsunternehmens sowie den Vor-
schriften fur Erdgasanlagen zu entsprechen. Die Gaszufuhr
wird standardméRig rechts in das Gerét geleitet. Daflr eine
passende Uberwurfmutter verwenden. Anschluss links ist még-
lich durch eine Offnung in der linken Seitenwand.

Hinweis

Die Offnung in der rechten Seitenwand muss dann luft-
dicht abgeschlossen werden. Dazu die Gummitiillen der
linken und der rechten Seitenpaneel umwechseln.

Die Gaszufuhr wird mit einer 1/2” Anschluss direkt an den
rechtwinkligen Verlauf der Mehrfachstellgerat im Gerat ange-
schlossen.

Empfohlen wird, eine I6sbare Koppelung direkt aullerhalb des
Gerats zu montieren, und zwar wegen einer etwaigen spateren
Demontage mehrerer Teile des Gerats.

Beim Abpressen der Gaszufuhr darf das Mehrfachstellgerat
noch nicht angeschlossen sein bzw. die Gaszufuhr soll vor
dem Mehrfachstellgerat abgeschlossen sein, und zwar in Zu-
sammenhang mit dem Beschadigen der Mehrfachstellgerat.
Der Hochstdruck fir das Abpressen betragt 125 mbar.

Zu beachten
Die Gasleitung vor der Inbetriebsetzung des Geréts
entliiften.

5.5 Kondenswasserablauf

Fur das richtige Funktionieren des Gerats ist ein Kondenswas-
serablauf anzuschlieRen. Das Gerat verfiigt dazu an der rech-
ten Seite im Gehéause (iber einen Siphon mit einer standardma-
Rigen Ausfuhr in der rechten Seitenwand. An den Siphon kann
der Ablauf nach auflen angeschlossen werden.

Auch kann der Ablauf durch die linke Seitenwand geleitet wer-
den.

Dazu ist der Siphon 180° zu drehen. Der Ablaufteil innerhalb
des Geréts ist jedoch herausnehmbar zu montieren, und zwar
wegen der Demontage anderer Komponenten im Gerat.

Bitte bei Montage des Ablaufs auf der linken Seite beachten,
dass mit Hilfe der blinden Tiille das Loch auf der rechten Seite
abgedichtet wird. Dazu die Tullen der linken und der rechten
Seitenwand vertauschen.

Der Anschluss an den Kondenswasserablauf weist einen
Durchmesser von 32 mm auf.

Fur das richtige Funktionieren des Geréats muss der Kondens-
wasserablauf offen an das Abwassersystem angeschlossen
und mit einem Trichter sowie mit einem zusatzlichen Geruchs-
abschluss bzw. Siphon versehen werden (siehe Abbildung).

R ==

Anschluss des Kondenswasserablaufs an die Innenkanalisation

Zu beachten
Wenn das Gerét aufgestellt ist, ist der Siphon mit Was-
ser zu fiillen.

Der Kondenswasserablauf des Gerats darf niemals abgedich-
tet werden.

Das Kondenswasser kann problemlos tiber die Innenkanalisa-
tion abgeleitet werden.

Einleitung in die Dachrinne ist wegen der Gefahr fir Gefrieren
nicht moglich.

Zu beachten

Bei einem Au3enluftgerét in Upflow-Ausfiihrung ist der
Siphon wegen der Gefahr fiir Gefrieren aul3erhalb des
Geréts anzuordnen! Fiir die Befestigung des Siphons
an der AuBenseite des Geréts ist ein spezieller Umbau-
satz (Artikelcode 531042) lieferbar, in dem sich Folgen-
des befindet: ein extra langer Kondenswasserablauf,
ein Befestigungsbiigel und Ddmmmaterial.

1 = Geréat

2 = Trichter

3 = Geruchsverschluss

4 = Standleitung / Innenkanalisation
5 = Ablauf mit Gefélle
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5.6 Elektroanschliisse

5.6.1 Netzversorgungsanschluss

Im Schaltschrank ist ein dreipoliger Platinenstecker montiert,
an den ein (mitgelieferter) Stecker fiir die Stromversorgung
anzuschlieRen ist. Die Montage dieses Steckers hat an ein
dreiadriges Kabel gemaR dem Schaltplan §10.1 zu erfolgen.
Das dreiadrige Kabel ist durch eine blinde Tille im Mantel des
Gerats zu fuhren, vorzugsweise an der dazu in Abb. § 5.3.1
angegebenen Stelle; eine Ausfuhr auf der linken Seite ist ge-
gebenenfalls auch maéglich.

Auf der anderen Seite ist das Kabel an eine Stromversorgung
230 V~50 Hz mit Erdleitung anzuschlief3en.
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Downflow

Der Anschluss dafiir kann ein doppelpoliger Leistungsschalter
mit Erdkontakt bzw. ein Schuko-Netzstecker, der an eine Schu-
ko-Wandsteckdose angeschlossen wird, sein. Bei Anwendung
einer Schuko-Wandsteckdose muss diese jederzeit zuganglich
sein.

Empfohlen wird, diese Stromversorgung an eine separate
Endgruppe, die mit 16A(T) Regel gesichert ist, anzuschlielen.
Die elektrische Anlage hat die VDE-Vorschriften sowie die An-
forderungen des lokalen Stromversorgungsunternehmens zu
erflllen.

Upflow

A = Stecker Stromversorgung 230 Volt

Anschluss Stromversorgungskabel

B = Schaltschrank

5.6.2 AnschlieRen und Anbringen des Raumthermostaten

Der Warmlufterzeuger wird ohne die zugehorige modulierende
eBus-Thermostatuhr geliefert. Diese ist separat zu bestellen.
Um samtliche Funktionen des WLE-Gerats optimal nutzen zu
konnen, ist die modulierende eBus-Thermostatuhr anzuschlie-
Ren.

Ein modulierender Thermostat bzw. eine modulieren-
de Thermostatuhr einer anderen Bauart funktioniert
nicht in Kombination mit der elektronischen Rege-
lung des Warmlufterzeugers.

Auch kann ein Ein/Aus-Raumthermostat mit einem potential-
freien Kontakt an den Warmlufterzeuger angeschlossen wer-
den. Der modulierende Charakter der Steuerung geht dabei
verloren.
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AnschlieBen des Raumthermostaten:

Als Verbindungskabel zwischen dem Raumthermostaten und
der Steuereinheit ist ein Schwachstromkabel 24 V mit zwei
Adern und einem Kupferdurchschnitt von mindestens 0,8 mm?
zu verwenden. Nachdem das Raumthermostatkabel durch eine
blinde Tlle in der Ummantelung des Geréts gefiihrt worden ist,
kann das Raumthermostatkabel an die Steuerungsplatine im
Schaltschrank angeschlossen werden.

Die eBus-Thermostatuhr wird an die Kontakte X2-1 und X2-2
des (I6sbaren) Steckers X2 (s. Abb.) angeschlossen.

Bitte achten Sie dabei auf die Polaritit; wenn die Leiter
vertauscht werden, wird das Thermostat nicht funktionie-
ren!

Anschluss eBus-Thermostatuhr | Anschluss an Steuereinheit

1 X2-2 (eBus +)
2 X2-1 (eBus GND)
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Downflow

B = Schaltschrank

Das Ein/Aus-Raumthermostat wird an die Kontakte X4-11
und X4-12 des (l6sbaren ) Steckers X4 angeschlossen (s.
Abb.). Vertauschen des Thermostatkabelanschlusses am
Stecker hat keinen Einfluss auf das Funktionieren des Gerats.
Die Durchverbindung dieser Thermostatanschlisse interpre-
tiert die Steuerung als einen angeschlossenen Ein/Aus-Ther-
mostaten. Die Einstellung der Schrittnummer 24 muss bei An-
wendung eines Ein/Aus-Raumthermostaten auf 1 stehen (die
Werkseinstellung).

Siehe fiir eine Ubersicht der Einstellwerte Kapitel 12.

Die Thermostatsteuerung sowohl der eBus-Thermostatuhr, wie
auch des Ein/Aus-Raumthermostaten wird in § 4.3 und § 4.4
beschrieben.

Upflow

C1 = Anschluss eBus-Thermostatuhr
C2 = Anschluss Ein/Aus-Raumthermostat

Anschluss des Raumthermostatkabels

Vor dem Anbringen des Raumthermostaten folgende Punkte
beachten:

* Montage: - des Raumthermostaten waagerecht,
ca.1,65 m tber dem FuRboden,

gut erreichbar fiir die normale Luftzirkulation
im Raum,

nicht an der AuBenwand

Den Raumthermostaten nicht:
- Einflissen von Fenstern
- Sonnenstrahlung
- Zugluft von Turen
- Luft aus Luftgittern
- elektrischen Geraten, die Warme entwickeln,
aussetzen

26 Allure 611983-P Februar 2026



Kapitel 5 Installation

5.6.3 AnschlieBen und Anbringen des Temperaturfiihlers (T3)

Fr ein optimales Funktionieren der elektronischen Regelungen

im Warmlufterzeuger ist es wichtig, dass der Temperaturflhler
an der richtigen Stelle im Luftkanal montiert ist. Der Tempera-
turflihler muss an einer Stelle im Hauptluftaustrittskanal mon-
tiert werdenan der die Ausblastemperatur ziverlassig gemes-
sen werden kann. Bei gut gedammten Luftkandlen muss die
mit dem Temperaturflhler gemessene Luftaustrittstemperatur
ca. der Lufttemperatur aus den Gittern entsprechen. Die mit
der Sicherheitstemperaturbegrenzer gemessene Temperatur
im Gerat wird dabei etwas hoher liegen. Im Warmluftverteiler-
gehause gibt es keine homogene Verteilung der Luftaustritt-

stemperatur. Wenn der Temperaturfihler zu nahe am oder zu
weit weg vom Gerat angeordnet ist, wird es also schwierig sein,
eine richtige Lufttemperatur in den Kanalen zu messen.

Temperaturfiihler zu nahe am Gerat angebracht.

Wenn der Temperaturfuhler zu nahe am Gerat angebracht
ist, kann sowohl eine zu hohe wie auch eine zu niedrige
Temperatur gemessen werden. Wird mit dem Temperatur-
fUhler eine zu niedrige Temperatur gemessen, wird der Sy-
stemventilator niemals die maximal eingestellte Luftmenge
erreichen, so dass die Luft aus den Gittern eine zu hohe

Temperatur hat. Auch kann das Geréat durch Uberhitzung

regelmaRig die Sicherheitstemperaturbegrenzer anspre-

chen, was dazu flihrt, dass eine Stérung die Anlage sperrt.

+5cm
\

@/

T @
BIC-907 =

X6 X5 X4 X3 X2 Pe l\i(
R o i

L
N
6

Wird mit dem Temperaturfihler eine zu hohe Temperatur
gemessen, wird die Temperatur der Luft aus den Gittern
niedriger sein als berechnet und wird die Anwarmzeit er-
heblich verlangert. Auch wird das Geréat haufig ein- und
ausschalten.

Temperaturfiihler zu weit weg vom Gerat angebracht.
Wenn der Temperaturfiihler zu weit vom Gerat weg ange-
bracht wird, wird erst zu lange dauern, ehe der System-
ventilator auf die sich andernde Luftaustrittstemperatur
des Geréts reagiert. Dadurch kann Uberhitzung im Gerét
auftreten und wird die Sicherheitstemperaturbegrenzer an-
gesprochen.

Die genaue Position des Temperaturfiihlers hangt jedoch von
den spezifischen Einbaumdglichkeiten im Hauptluftaustrittska-
nal ab und wird vor Ort bestimmt werden mussen.

Wird ein Kihlsatz eingesetzt, ist bei einem Downflow-Kihl-
block der Lufttemperaturfiihler an der Luftaustrittsseite hinter
dem Kihlblock anzubringen. Bei einem Upflow-Kihlblock ist
der Lufttemperaturfihler bereits im Kuhlblock angebracht;
der Lufttemperaturfiihler braucht nur noch mit Hilfe des zum
Warmlufterzeuger mitgelieferten Kabel an den Schaltschrank
im Warmlufterzeuger angeschlossen zu werden.

A = Upflow-Warmlufterzeuger
B = Warmluftgehduse

Anschluss BIC-907 _ _
X4-9 (GND) und X4-10

ﬂ y  Temperaturfiihler T3

AnschlieRen des Temperaturfiihlers

— C = Position des Temperaturfiihlers
D = Downflow-Warmlufterzeuger

Montage:

Der Temperaturfiihler und das zugehérige Kabel werden
separat zum Gerat mitgeliefert. Die blinde Tille aus der
Seitenwand des Geréats entfernen und das Kabel durch
die Ummantelung des Gerats an die gewunschte Stelle
flhren (siehe § 5.3.1). Die Tiille des Kabels montieren.
Das Kabel des Temperaturfiihrers an die Anschliisse Nr.
9 und Nr. 10 des (I6sbaren) Steckers X4 an der Steue-
rungsplatine anschliefien.

Montage des Temperaturfiihlers T3: Eine Bohrung von 7
mm herstellen und den Temperaturfiihler anschlieend
mit Hilfe zweier Blechschrauben befestigen.

Wenn das Kabel des Temperaturfiihlers zu kurz ist, kann
es verlangert werden. Wenn der Temperaturfuhler keinen
entsprechenden Kontakt macht bzw. nicht angeschlos-
sen ist, wird das Gerat eine Sperrstorung 'FO3' anzeigen.
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5.6.4 Anschluss 24 Volt DC

Es ist ein 24 VoIt DC-Ausgang an der 6-poligen Service-
buchse flir den Installateur (X2-5 & X2-6) der Steuerein- =)
heit verfligbar. =
Davon sind hochstens 0,5 A abzunehmen. BIC-907 =

X6

X

X5 X4 X3 X2 N L
OO0 (O] 90000000000 lml O O O
1231234567891011121234?] 13 6

4!
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 4
[
(.
| Anschluss BIC-907 =
i ‘ X2-5 (GND) & X2-6(+)
|
—
Aj Ej _ . __ _ . _ = Kabelzuverlegen

24 Violt DC (max. 0,5 A) durch den Installateur

5.6.5 AnschlieRen Alarm

Bei einer Sperrstérung des Geréats wird aulRer einer Sto-
rungsanzeige im Display auch ein Relais der Steuereinheit gl
erregt. Dieses Relais ist mit einem Wechselkontakt an die
Servicebuchse fiir den Installateur (X6) angeschlossen.

BIC-907

X
Als Beispiel ist hier ein Summer (24 VDC) dargestellt, der o B Im' X3 |—\®®®Xé®® o
eingeschaltet wird, wenn das Gerét in Sperrstorung geht. 1254567801010z ———rr——
Der 24 V-Anschluss der Steuereinheit (X2-5 & X2-6) wird N
Uber den Schliesskontakt des internen Relais an einen | e

24V Summer angeschlossen. | Anschluss BIC-907

X2-5 & X2-6(24V.) == [~ "

[

} [
Hinweis: I \
Maximale Stromabnahme der Steuereinheit 24V 0,5 A. ‘ ‘

! WZ _ _ _ _ = Kabelzu verlegen

| durch den Installateur

5.6.6 AnschlieBen eines zusatzlichen Temperaturfiihlers
Die Mdglichkeit besteht, einen zusatzlichen Temperatur-
flhler anzuschliefen, um zum Beispiel die Aullentempe-

ratur zu messen. ]

Dieser kann z.B. an die 12-polige Servicebuchse flr den e x6|=
Installateur X4 angeschlossen werden. Die Temperatur =
kann durch zweimalige Betatigung von 'i' am Raumther- X6 X5 Xa X2 po 1L
mostaten abgelesen werden. EO0O00B0000N) OO0000 B0 O
Ein AuRenfiihlersatz ist unter dem Artikelcode 510345 lie- ‘ ‘

ferbar. r**'* iiijg

Ein AuRenfiihler kann auch verwendet werden, um das |
Gerét in Kombination mit einem Ein/Aus-Thermostaten |
(siehe § 4.4) modulieren zu lassen. |

I /Anschluss BIC-907 _ _
\ X4-7 (GND) & X4-8(+)
| = =

j T

L‘i'_‘ ___ _ _ Kabelzu verlegen

durch den Installateur

Temperaturfiihler T4
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5.6.7 Anschluss des Liiftungsschalters

Es ist auch mdglich, einen Luftungsschalter separat an die
Steuereinheit des Gerats anzuschlief3en.

Wenn ein zusétzlicher Liftungsschalter an die 12-polige
Servicebuchse fiir den Installateur X4 im Schaltschrank
angeschlossen wird, wahrend ein modulierender Bus-
Raumthermostat angebracht ist, muss flr ein richtiges
Funktionieren dieses Luftungsschalters der Einstelltaster
des Ventilators am modulierenden Bus-Raumthermosta-
ten auf Stufe '2' stehen.

Die hier genannten Stufen 1, 2 und 3 entsprechen den im
§4.3 beschriebenen Liftungsstufen 1, 2 und 3.

Ist das Gerat als AulRenluftgerat eingestellt, wird der Lif-
tungsschalter gemaf der Beschreibung in §7.8 funktionie-
ren; dies hangt freilich von der Einstellung der Schrittnum-
mer 13 im Einstellmend ab.

BIC-907

X1
Pe N L

X6 X5
FreTTY & R B89
T

Anschluss BIC-907
X4-4, X4-5 (GND)
& X2-6(+)

I

|

I

|

L2 1 } 1 _ _ _ _ - Kabelzuverlegen

Sj,\ durch den Installateur

I
I

|

\ \

| I

\ [

| I

| |

\ \

| |

O S N 1 Ventilatorbetrieb aus
e 2 Komfortbetrieb

S = Liftungsschalter 3 Erhohter Ventilatorbetrieb

5.6.8 Anschluss der universellen Schnittstelle
Damit wird sowohl die Warmeanforderung, wie auch die
Kihlanforderung ausgeschaltet (Anschluss Nr. 11 und Nr.
12 der 12-poligen Servicebuchse flr den Installateur X4).
Séamtliche Komponenten sind nach wie vor Spannung fiih-
rend und das Programm in der ThermostatUhr funktioniert
weiterhin. Im Display erscheint der Sperrcode E 02. Diese
Funktion kann nicht verwendet werden, wenn ein Ein/Aus-
Raumthermostat angeschlossen ist bzw. wenn die Option
konstante Warmeanforderung selektiert wurde.

Um diese Funktion zu verwenden, ist die Schrittnummer
24 auf den Einstellwert 2 einzustellen.

Fur eine Gesamtlbersicht samtlicher vom Installateur
anzupassender Einstellwerte einschlieRlich Grundeinstel-
lung und Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Ein-
stellwerte (Schritthummern) im Kapitel 12.

BIC-907 =
X1
X6 X5 Pe N L

X3
??????9??%93 £ e B8

e

| it

| I'( Anschluss BIC 907

| | X411 (GND)& X4-12

: \

| |

| s — _ ... _ = Kabelzu verlegen

| durch den Installateur
[ _

S = Iter

5.6.9 Anschluss der AuBenluftregelung (Beispiel)
Nebenstehende Abbildung zeigt ein Beispiel des elektri-
schen Anschlusses bei Anwendung einer Auenluftrege-
lung.

Fir nahere Informationen Uber die Anwendung einer
AuBenluftregelung siehe §1.2 und §7.8.

Hinweis:
Bitte benutzen Sie ein Relais mit Spulenspannung
24V DC.

BIC-907

X6 X5 X4
§®® SN l®®®®®®®®®®®®l - [@????g l® (SIS

23] (12][1234567 89101112 1.3 6
T

.
— |
P
| I : Anschl BIC-907 _ _
| X4-4 & X4-5 o -
: i [ X2-5 & X2-6 =
‘ ;
‘ ‘
| 230V 50Hz
| I L o= ‘L — T —
= R/—s ,1# | (@
_ [ Lo =
o ——— 1

Schalter
Relais 24 Volt DC Spule _._ _ _ - Kabelzu verlegen

= Abzugsventilator durch den Installateur
= AuBenluftklappe 8 !
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5.6.10 Komfort-Zonen-Regelung

Im Falle einer Komfort-Zonen-Regelung wird der Eingang des
Ein/Aus-Thermostaten am Warmlufterzeuger verwendet.

Bitte beachten! Um die Komfort-Zonen-Regelung zu verwen-
den, ist die Schrittnummer 24 auf den Einstellwert 1 (ist Werks-
einstellung) einzustellen.

T

C

BIC-907

Fir eine Gesamtlbersicht samtlicher vom Installateur anzupas-
sender Einstellwerte einschlieRlich Grundeinstellung und Ein-
stellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte (Schritt-
nummern) im Kapitel 12. Die Funktion des Gerats ist dieselbe
wie bei der Steuerung mit dem Ein/Aus-Thermostaten.

X6

X1
Pe N

=

O | — —J i
[ = I
||

||

Anschl.
BIC-907
X4-1 & X4-2
X4-5 & X4-6

X6 X5 X4 X2
X3
OOF)] (OF] (EOOOOOOO00S SO0000
123456789101112123456
i il }

,,,,, Kabel zu verlegen
durch den Installateur

Bitte beachten!

|
|
|
!
: N X4-11 & X4-12
\
|
|

r
|

' o A——
% I,_\l1 —J+TRAFO :::::::::Zgﬁfﬁ:ﬁ:ﬁ:::::::,
3 g 230-24V
] =
« - ___
Lieferbar ist ein An-
schlussschrank, um die
Komfort-Zonen-Regelung
an den Warmlufterzeuger
anzuschlieRen.
Artikelcode: 510385
WICHTIG!

DIE 24V-STROMVERSORGUNG FUR DIE STEUERPLATINE
DER KOMFORT-ZONE NICHT VON DER STEUEREINHEIT
DES WARMLUFTERZEUGERS ABNEHMEN! DIE LEISTUNG
DES 24V-AUSGANGS DES WARMLUFTERZEUGERS IST
DAFUR ZU GERING, SO DASS DIE SICHERUNG IM STEU-
ERSCHRANK ANSPRECHEN WIRD. FUR DAS KOMFORT-
ZONEN-SYSTEM IMMER EINE SEPARATE 24V-STROM-
VERSORGUNG (MINDESTENS 50 VAC 50HZ) EINBAUEN.

\.

- = Jumper R12
= durchschneiden
Schaltschrank
Komfort-Zone
Steuerung
| S | NA l D S
s | DEF NA 8
| s | NA D s
| s | NA C s
s | CHUM NA N
| s | HUM ) G N
tmkehrklappe Kiihlen OAT s
| Umkehrklappe Heizen OATC | &
[ | 1-RH|24V Heizeinheit LAT s
S R——— —-ERC|24V Kiihleinheit LATC | o
8
| e OR12  ————————— HPT | s
| S | NA
,,,,, d4 1o | cFaN)
] s | W2 (HEAT 2)
,,,,, |1 | W1 (HEAT 1)
T s | Y2(CooL2)
S L 1 | Y1(cooL 1)
7777777 —1—= | C
+4— —{= |rz i ©
S | cLst Rl °
| < | comt R s
] s | OPN1 e s
s | CLs2
s | com2
s | OPN2
v+ S
= | CLs3
= | coms B N
- 8
s | OPN3 VG
s | cLsa s
s | coma Z81 s
s | OPN4 2
= | cLss °
= | Coms zs2¢ |
s | OPNS 25 s
o | cLss zs3c |
s | OPN6Nr bei 8-zone e °
cLs7 8
: ComrSystem 7S5C ®
s | CLS8 Nur bei S
s | coms » zs7 s
NS 8-zone System = ||
zs8 s
= zs8C |
pton
Edchalters
8 Obenseite)
—

Siehe die Montage- und Inbetriebsetzungsanleitung der
Komfort-Zone 1l fir weitere Anschlisse der Steuerplatine.
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5.6.11 Koppelung mehrerer Geréte

Mehrere Gerate (hdchstens 4 Stiick) kdnnen gleichzeitig ab 1
modulierenden Thermostaten angesteuert werden und dabei
den gesamten modulierenden Leistungsbereich beibehalten.
Die modulierende eBus-Thermostatuhr wird dabei Ublicher-
weise an die Anschlisse X2-1 und X2-2 an einem der Geréate
angeschlossen. Dieses Gerat fungiert als 'Master' und wird als
solches in der Einstellbetriebsart gekennzeichnet.

Samtliche Geréate brennen bei Warmeanforderung mit demsel-
ben Leistungsanteil und modulieren gleichzeitig auf und ab.
Auch die Einstellungen fiir Kiihlen und Liften werden vom 'Ma-
ster'-Gerat an die anderen 'Slave'-Gerate weitergegeben.

Von Bedeutung ist, dass die 'Slave'-Gerate von derselben Bau-
art wie das 'Master'-Gerét sind.

Ein 16-kW(D)-Gerat kann also nicht in gekoppelter Aus-
fiihrung mit einem 25-kW(D)- oder einem 40-kW(D)-Gerat
zusammenarbeiten und ein 25-kW(D) kann nicht mit einem
16-kW(D)- oder einem 40-kW(D)-Gerat zusammenarbeiten!

Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den gekoppelten 'Slave'-Geraten
und dem 'Master' erfolgt tber ein eBus-Kommunikationsproto-
koll. Jedes 'Slave'-Gerat hat in gekoppelter Ausflihrung seine
eigene 'Adresse’. Diese Adresse lasst sich mit dem Parameter
31 der Einstellbetriebsart einstellen (siehe auch Kapitel 12 fir
eine Ubersicht der Parameter). Das ‘Master-Gerét erhalt die
Adresse ‘0’ beim Parameter 31 der Einstellbetriebsart; im Dis-
play steht dann der Anzeigetext +M. Das Gerat ‘Slave 1’ erhalt
die Adresse ‘1”; das Gerat ‘Slave 2’ erhalt die Adresse ‘2’ und
das Gerat ‘Slave 3’ erhalt die Adresse ‘3’; im Display steht dann
der Anzeigetext +S1, +S2 oder +S3.

StandardmaRig sind samtliche Gerate, wenn diese die Fabrik
verlassen, auf die Adresse '0', also als 'Master'-Gerat einge-
stellt.

Uber das eBus-Kommunikationsprotokoll werden 'Slave'-Gera-
te mit ihrer betreffenden Adresse automatisch erkannt, wenn
sie angeschlossen werden.

Wenn ein 'Slave'-Geréat aus der Koppelung des eBus-Kommu-
nikationsprotokolls fallt, z.B. durch einen losen Kontakt, erhalt
es Uber das 'Master'-Gerat keine Signale mehr und wird es mit
eigenen Einstellungen drehen. Deshalb ist es gut, die 'Slave'-
Gerate mit denselben Einstellungen wie das 'Master'-Gerat
zu versehen, so dass moglichst wenig Rezirkulation auftreten
kann.

Mit dem an das 'Master'-Gerat angeschlossenen Computer-
programm kann unter dem Men( 'Cascade' Uberprift werden,
welche 'Slave'-Geréate in die Koppelung einbezogen wurden
und welche die einzelnen Werte sind, mit denen die verschie-
denen Gerate wirklich drehen.

Art und Weise der Koppelung

Die zu koppelnden Gerate werden gegenseitig durch ein 2-
adriges Kabel (bzw. 2 separate Leiter), die an die 6-polige
Servicebuchse fiir den Installateur X2 im Schaltschrank an-
geschlossen wird/werden, verbunden; vom Ausgang am 6-po-
ligen Stecker des 'Masters' zum Eingang von 'Slave 1', vom
Ausgang von 'Slave 1' zum Eingang von 'Slave 2' usw.

Achten Sie dabei auf die Polaritat der Kabel; die Nrn. 1 (GND)
und 3 (GND) des 6 -poligen Steckers der angeschlossenen
Gerate milissen zusammen weiter verbunden werden ebenso
wie die Nrn. 2 (+) und 4 (+). Wenn die Adern vertauscht wer-
den, wird die Koppelung der Gerate nicht funktionieren!
Am 'Master'-Gerat wird der eBus-modulierende-Raumthermo-
stat an die Nr. 1 und die Nr. 2 der Buchse X2 angeschlossen;
achten Sie auch dabei auf die Polaritat!

Ermitteln der Systemkurve

Zur Ermittlung der Systemkurve der gemeinsam gekoppelten
Gerate kann dieser Befehl fiir samtliche gekoppelten Geréa-
te auf der Bedienungstafel des 'Master'-Geréts eingegeben
werden. Indem am 'Master-Gerat die Option 'Systemkurve
ermitteln' gewahlt wird (siehe auch §.7.6) , werden samtliche
Systemventilatoren der gekoppelten Gerate gleichzeitig mit
demselben Volumen zur Ermittlung der Systemkurve zu drehen
anfangen. Damit wird verhindert, dass wahrend der Ermittlung
der Systemkurve Luftstrome durch die Gerate untereinander
rezirkulieren kénnen.

Die Gerate in der Koppelung werden bei der Ermittlung der
Systemkurve wechselweise ermittelt, angefangen mit dem
'Slave'-Geréat mit der hdchsten Nummer und alles Letztes das
'Master'-Gerat. Dies lasst sich im Display des 'Master'-Gerats
und im Anzeigefenster des 'Slave'-Gerats, das an der Reihe
ist, verfolgen (Kurve und abfallender Timer-Wert). Die Daten
der Systemkurve werden im betreffenden Gerat selbst abge-
speichert.

Die Systemventilatoren der einzelnen gekoppelten Gerate be-
halten damit ihre eigene Steuerung fiir die Umschaltung von
'constant Flow' auf 'konstanten Druck’. Das 'Master'-Gerét hat
darauf bei den 'Slave'-Geraten keinen Einfluss und steuert nur
seinen eigenen Systemventilator von 'constant Flow' auf 'kon-
stanten Druck'.

Storungsanzeige

Wenn eines der gekoppelten Gerate auf Sperrstérung geht,
werden samtliche gekoppelten Gerate was die Warme- und
Klhlanforderung betrifft ausgeschaltet (Gerate werden nicht
mehr brennen oder kiihlen). Uber das eBus-Kommunikations-
protokoll wird die Stérungsnummer 'F50' an den Raumthermo-
staten weitergegeben. Diese Stérungsnummer 'F50" wird auf
Abruf im Anzeigefenster des Thermostaten gezeigt. Am Gerat
mit der Sperrstérung wird die eigentliche Storungsnummer an-
gezeigt. Das 'Master'-Gerat zeigt auch die Stérungsnummer
'F50' im Anzeigefenster an, wenn eines der 'Slave'-Geréate eine
Sperrstorung aufweist.

Bei einer Sperrstorung des 'Master'-Gerats selbst wird die kor-
respondierende Stérungsnummer dieser Sperrstorung selbst
im Display des 'Master'-Gerats angezeigt. Der Thermostat wird
dann diese spezifische Stérungsnummer anzeigen.

Wenn die ‘Master’- und -Slave’-Gerate nicht auf die Wéarme-
anforderung der Thermostatuhr reagieren, kann eine maogliche
Lésung fir die Wiederherstellung der richtigen Kommunikation
das Aus- und wieder Einschalten der Stromversorgung sein.
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5.6.12 AnschlieRen Kiihlung

Wenn das Geréat mit einer Kihlung ausgerUstet wird, sind die
Steuerleitungen fiir die Kondensationseinheit an die Nr. 1 und
Nr. 2 der 2-poligen Servicebuchse fir den Installateur X5 im
Schaltschrank anzuschlieBen. In der betreffenden Installations-

— —

~ ~
e N
/ELEKTR ANSCHLIESSEN
/ KONDENSATIONSEINHEIT

anleitung wird ausfuhrlicher auf den Warmlufterzeuger mit
Kiihlung eingegangen.

Fir die Kiihlung kann eine separate Luftmenge eingestellt wer-
den (siehe § 7.4).

STROMVERSORGUNGSKABEL
KONDENSATIONSEINHEIT

- oy gy, ~ 3-ADRIG

Ny

.

. 2
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= }230v 50Hz

VERBINDUNGS-
KABEL ZzU
SCHNITTSTELLE
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KONDENSATIONSEINHEIT

KONDENSATIONSEINHEIT
TYP AOHA

VERBINDUNGSKABEL
4-adrig (230V.)

— — /
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_—" - / Schnittstelle  |Kondensationeinheit
—
T y L L
/ = =
WARMLUFTGEHAUSE L 1
KUHLBLOCK N 2
LUFTTEMPERATURFUHLER — ] S 3
(vormontiert beim Upflow-Kuhlblock) o) ===
(zuganglich nach Ausbau der Frontplatte) 8 ——] KABEL AB
== TEMP. FUHLER

KABEL AB
LUFTTEMP.FUHLER )
(AnschlieRen an X4-9 & X4-10)
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RAUM-
THERMOSTAT
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[ 1B
ZU ANSCHLUSS g
LUFTTEMP.FUHLER
SCHALTSCHRANK VERSORGUNGS-
__KABEL SCHNITT-

2U ANSCHLUSS 3-ADRIG STELLE

> KONDEN-
AURENTEMP.FUHLER SETIONS-
(X4-7 & X4-8) EINHEIT

= }23ov 50Hz
/: )
| 1 DRAHT

WARMLUFTERZEUGER 2-ADRIGES KABEL — (AnschluB an
(UPFLOW-AUSF.) (Anschliefien an X5-1 & X5-2) X21-1)

I
2-ADRIGES KABEL
(Anschliefen an X21-3 & X21-4)
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6.1 Allgemeine Erldauterung der Bedienungstafel

Im Display kann ausgelesen werden, welche die Betriebsart
des Gerats ist. Mit dieser Bedienungstafel lassen sich Einstel-
lungen in den Programmen der Steuereinheit abrufen und an-
dern. Die Bedienungstafel weist 4 Tasten und eine LCD-Symbol-
anzeige auf.

Beim Einschalten des Geréats sind wahrend 3 Sekunden séamtli-
che auf der Anzeige vorhandenen Symbole sichtbar; gleichzeitig
leuchtet auch die blaue Hintergrundbeleuchtung (backlight) wah-
rend 30 Sekunden auf.

Wenn keine Tasten betétigt werden bzw. wenn eine abwei-
chende Situation entstanden ist (wie z.B. eine blockierende

Stérung), ist im Display die Betriebsart (siehe § 6.3) sichtbar.
Nach Betétigung der ‘Menu’-Taste kann man mit der + oder
-Taste aus 4 verschiedenen Menis wahlen, namlich:

+ Einstellbetriebsart (SET); siehe § 6.4.

* Anzeigebetriebsart (READ), siehe § 6.5
+ Servicebetrieb (SER), siehe § 7.2

+ Systemkurve (CURVE), siehe § 7.6

Fir den Aufbau der Mendistruktur siehe auch § 6.2.

° @ O

BEBBEEFAYY)
g HHBH &

® ®

Display

Im Display erscheinen die einzelnen Betriebsarten.

In nachstehender Abbildung wird angegeben, was die Bedeu-
tung der einzelnen Anzeigen wahrend der Betriebsart ist.

Tasten

Mit den 4 Bedienungstasten neben dem Display kénnen meh-
rere Betriebsarten angezeigt und Anpassungen durchgefhrt
bzw. Einstellungen in den Menus angepasst werden

In abweichenden Betriebsarten oder wahrend Einstellmdglich-
keiten sind noch weitere Anzeigen mdglich, diese werden je-
doch separat in dieser Installationsanleitung erwahnt.

1 = Temperatur im Luftaustrittsgehduse
(oder Fehlermeldung bei Stérung;)

2 = Schrittnummer der Betriebsart

3 = Status Ventilatorbetriebsart

4 = Anzeigetext z.B. Text Filterbetriebsart, Auenluftbe-
trieb aktiv oder gekoppelte Geréte

5 = Anzeigesymbol Gerétestatus

Wenn eine der Tasten betatigt wird, wird das Display wahrend
30 Sekunden beleuchtet sein.
Die 4 Tasten haben folgende Funktionen:

Taste Tastenfunktion

Menl Menu aktivieren; zum nachsten Schritt im Untermend;

- Scrollen; Wert anpassen

+ Scrollen; Wert anpassen

R Ein Schritt zurtick im MenU; Wert zurlicksetzen; Filter-Reset
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Benutzung der Tasten bei der Meniiauswahl

Von der Betriebsart 'Betrieb' aus einmal die ‘Menii’-Taste beta-
tigen, um die Einstellbetriebsart zu 6ffnen.
Im Display erscheint dann der Text 'SET".

Wenn man jetzt nochmals die Meni-Taste betétigt, kbnnen
die Einstellungen angepasst werden; fiir nahere Informa-
tionen Gber die Anderung der Einstellungen, siehe §6.4;
diese Betriebsart kann verlassen werden, indem die ‘R’-
Taste betatigt wird; es wird dann keine Anderung gespei-
chert.

Fir eine Gesamtiibersicht samtlicher vom Installateur an-
zupassender Einstellwerte einschliellich Grundeinstellung
und Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstell-
werte im Kapitel 12.

Mit der -’ und der ‘+'-Taste kann man jetzt durch das Einstell-
men scrollen.

Indem die ‘+'-Taste einmal betatigt wird, kommt man in die An-
zeigebetriebsart; im Display erscheint der Text 'READ'.

Wenn man jetzt nochmals die Menu-Taste betatigt, kommt
man in die Anzeigebetriebsart; flr néhere Informationen
Uber die Anzeigebetriebsart siehe §6.5 ; diese Anzeigebe-
triebsart kann verlassen werden, indem die ‘R’-Taste beta-
tigt wird.

Indem die ‘+’-Taste nochmals betatigt wird, kommt man in den
Servicebetrieb; im Display erscheint der Text 'SER'".

Wenn man jetzt nochmals die MenU-Taste betétigt, kommt
man in den Servicebetrieb; flr ndhere Informationen lber
den Servicebetrieb siehe §7.2; dieser Servicebetrieb kann
verlassen werden, indem die ‘R’-Taste betatigt wird.

Indem die ‘+’-Taste nochmals betatigt wird, wird die Option Sy-
stemkurve ermitteln geoffnet; im Display erscheint der Text
'CURVE'. Diese Einstellung erst nach dem Einregulieren der
Luftmengen im Luftkanalesystem anwenden.

Wenn man jetzt nochmals die MenU-Taste betétigt, kommt
man in den Systemkurve; fir néhere Informationen Uber
den Systemcurve siehe §7.6; die Option Systemkurve er-
mitteln kann verlassen werden, indem die ‘R’-Taste beta-
tigt wird.
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Displayanzeige bei abweichenden Betriebsarten
Stérungsanzeige

Wenn das Gerat eine blockierende oder Sperrstérung aufweist,
wird dies im Display angezeigt.

Eine blockierende Geratestdrung wird durch einen Buchstaben

'E' mit Stérungscode angezeigt; eine Sperrstdrung wird durch @ # EnZ @ ®
einen blinkenden Buchstaben 'F' mit Stérungscode angezeigt,

wobei dann auch die Hintergrundbeleuchtung permanent
leuchtet.

Blockierender Geratecode

Wenn es eine Storung am Systemventilator gibt, wird eine 1

\ P
vor dem 'E' bzw. 'F' mit Stérungsnummer angezeigt; auch da- @ @ ®
bei gilt wieder, dass bei einer Sperrstérung permanent die Hin- Rl -

tergrundbeleuchtung leuchtet. SRS

Sperrender Geratecode; Stérungsanzeige blinkt, Beleuchtung

Fir ausfuhrlichere Informationen bezlglich Stérungen und die Ein
© ®®

zugehdrigen Stoérungscodes siehe §8.1 und §8.2.
Blockierender Systemventilatorcode

© O bz | © ®

Cr D

Sperrender Systemventilatorcode; Stérungsanzeige blinkt,
Beleuchtung Ein

Zuléssige Drucksteigerung tberschritten

Wird nun die zulassige Drucksteigerung im Luftkandlesystem
im Vergleich zur Ausgangssituation nach dem Einregulieren
durch das Schlielen von Klappen oder Luftaustrittsgittern bzw.
durch ein verschmutztes Filter Gberschritten, wird die maxima-
le Luftleistung des Systemventilators reduziert. Dadurch wird
der Druck im Luftkanalesystem auf den urspriinglichen Wert
reduziert.

Wenn diese Steuerung aktiv ist, wird dies durch den blinken- ‘Pa’ blinkend
den Text 'Pa' im Display angezeigt.

Die zulassige Drucksteigerung im Luftkandlesystemen istin der

Einstellbetriebsart der zum Schritt Nr. 7 erwahnte Wert (siehe

fiir eine Anderung dieser Einstellung § 6.4).
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6.2 Meniistruktur Anzeige

BETRIEBSART —
569 J \ A
Wenn 2 Min. keine Wenn 5 Min. keine RN
Taste betatigt wird Taste betatigt wird (§.64)
A sitte betitigen Sie
) . N Bitte betétigen Sie die: ‘MENU'-Taste
¢ . Die ‘MENU'-Tasts 3
Die MENU*Taste betstigen Y die: MENU-Taste —
betatigen ENSTEL etatigen o Wenn 5 Mm. keine
— — BETRIEBSART )P betdtigen Sie/  EINSTELLMENU Bitie betdtigen [ EINSTELLWERT ') Taste bettigt wird
~Die 'R-Taste betatigen (§64) /die; ‘R-Taste (§6.4) Sie die: ‘R*-Tast (§6.4)
Die “_Taste Bitte betti- Bitte betéti- Bitte betéti- Bitte betéti- Bitte betatigen
betatigen gen Sie die: gen Sie die: gen Sie die: gen Sie die: Sie die:
‘+-Taste -Taste ‘+-Taste --Taste “+-Taste
SCHRITT AUSWAHL AND. EINSTELLWERT
(§6.4) (§6.4)
Bitte betatigen
V Sie die:
Die 'R-Taste betéti- MENU"Taste o o
gen oder ANZEIGEBETRIER | Bitte betatige ANZEIGEMENU Wenn 5 Min. keine Taste betéatigt wird _
Wenn 2 Min. keine (§6.5) ) Sie die: R*-Taste (§6.5)
Taste betatigt wird “ “ Bitte betatigen
) » Sie die:
Bitte betéti- Bitte betétigen  Bitte betéti- ‘+'Taste
gen Sie die: Sie die: gen Sie die: v
. Taste ‘+'-Taste -Taste
SCHRITT AUSWAHL
(§6.5)
Bitte betatigen
V Sie die:
Die 'R*-Taste betati- MENU-Taste o o
en oder SERVICEBETRIEB Bitte betatigen Si§ SERVICEBETRIEB AKTIV }__Venn 20 Min. keine Taste betéitigt wird -
Wenn 2 Min. keine §72) jg: 'R-Taste 6§72
Taste betatigt wird
i A Bitte betitigen
Bitte betati- Bitte betdtigen  Bitte betti- Sie die:
gen Sie die: Sie die: gen Sie die: +-Taste
*--Taste ‘+-Taste *-’-Taste
ANPASSUNG
DREHZAHL RGV
(§7.2)
Bitte betétigen Sie
Y die:
Die 'R'-Taste betatigen ‘MENU'-Taste _ . L
oder SYSTEMKURVE Bitte betatigen Wenn 120 s. keine Taste betétigt wird
) ERMITTLUNG SYSTEMKURVE —
Wenn 2 Min. keine (§7.6) ie die: ‘R™-Taste (§7.6) J
Taste betétigt wird
Nach Reinigung bzw. Austausch des/der Filter(s):
FILTERMELDUNG Die ‘R-Taste > 5 s. betatigen .

Gleichzeitig > 10 s.
die -~ und die ‘+'-Taste
betatigen

= ( WERKSEINSTELLUNG )

(§89.1)

(§7.9)
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6.3 Betriebsart 'Betrieb’
Wahrend der Betriebsart 'Betrieb' kdnnen im Display 5 ver-
schiedene Betriebsarten/Werte gleichzeitig angezeigt werden.

@ ®

‘ 1 = Temperatur § 6.3.1
= i‘ﬁ{" 2 = Schrittnummer der Betriebsart § 6.3.2
JLIEE L@ 3 = Status Ventilatorbetrieb § 6.3.3
@’%ﬁ&ﬁrﬁ | ©® 4 = Anzeigetext § 6.3.4
i ; 5 = Anzeigesymbol Gerétestatus § 6.3.5
®@ @
6.3.1 Temperaturanzeige
Hier wird die aktuelle Temperatur am Temperaturfihler Dies ist also nicht die Raumtemperatur und sie unterschei-
T3 angezeigt. Fir die Erlauterung der Funktion und det sich denn auch von der Temperatur, die im Display des
der Position des Temperaturfiihlers T3 siehe §5.7.3. Raumthermostaten angezeigt wird!
6.3.2  Schritthummer der Betriebsart
Hier wird die aktuelle Betriebsart, in der sich das Gerat
zu dem Zeitpunkt befindet, angezeigt.
Schrittnr. .
Betriebsart Beschreibung
0 Keine Wéarmeanforderung, Ruheposition
1 Vorluften Abgasventilator
2 Zinden
3 Brenner in Betrieb (Raumthermostat)
4 Brenner in Betrieb bei AuRenluftbetrieb (Mindestluftaustrittstemperatur)
5 Nachllften Abgasventilator
b Blockierung auf Temperatur
c Anti-Pendel bei Warmeanforderung
6 Kihlanforderung, Kihlrelais ist erregt
7 Kihlanforderung, Kihlrelais ist nicht erregt
8 Kihlanforderung, Kondensationseinheit nicht angeschlossen (Schritthummer 15=0 kode 4CB)
9 Kihlanforderung, eingestellte Kiihltemperatur wurde erreicht
6.3.3 Status des Systemventilators in Betrieb

An dieser Stelle des Displays ist ein Ventilatorsymbol zusammen mit einer Nummer sichtbar. Wenn
der Systemventilator dreht, ist das Ventilatorsymbol sichtbar; steht der Ventilator still, ist das Ventilator
symbol nicht sichtbar. Die Nummer hinter dem Symbol zeigt den Ventilatorbetrieb an; firr eine Erklarung der Nummern siehe
unten stehende Tabelle.

Status Ventilatorbetrieb Beschreibun
im Display Gerat 9
Die Drehzahl des Systemventilators liegt zwischen der Mindestlufteinstellung (Schrittnr. 2)
“ S und der maximalen Lufteinstellung (Schrittnr. 3) oder steht still.
Wenn der Ventilator stillsteht, ist das Ventilatorsymbol nicht sichtbar.
kA Die Drehzahl des Systemventilators liegt zwischen der Mindestlufteinstellung (Schrittnr. 2)
5 2 und der maximalen Lufteinstellung (Schrittnr. 3). Das Ventilatorsymbol ist immer sichtbar.
Ca Der Systemventilator dreht kontinuierlich auf der maximalen Lufteinstellung (Schrittnr. 3).
wv) 3 . i as .
Das Ventilatorsymbol ist immer sichtbar.
5 Der Systemventilator dreht kontinuierlich auf der Lufteinstellung Kihlung (Schrittnr. 4).
4 Das Ventilatorsymbol ist immer sichtbar.
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6.3.4 Anzeigetext in der Betriebsart '‘Betrieb’
An dieser Stelle des Displays kann ein Anzeigetext er- Die folgenden Anzeigetexte kdnnen wahrend der Be-
scheinen. Die Anzeige 'Filter' hat immer Vorrang vor triebsart 'Betrieb' sichtbar werden:
den sonstigen Anzeigetexten.

Anzeigetext

Beschreibung

im Display FILTER 0g
®®
5/ l_:'u
Wenn der Text 'FILTER' im Display
FILTER erscheint, ist das Filter zu reinigen bzw.

auszutauschen; furr ausfiihrliche Informa-
tionen diesbezlglich siehe § 9.1

Wenn der Text 'PR1 bis PR6' im Display @ @ ®
L.

angezeigt wird, ist eines der 6 vorprogram-
mierten AuRenluftbetriebsarten aktiv, siehe

PR1bisPR6 | 878
Wenn auch die Filteranzeige aktiv wird,

wird die Anzeige des AulRenluftbetriebs
durch den Text 'FILTER' 'Uberschrieben’.

OO0k xp"O®

Bei gekoppelten Geraten wird beim An-

SLAVE1, zeigetext angezeigt, welches Gerat das

SLAVE2 'Master'-Gerat ist und welches Gerat das

oder 'Slave 1'-Gerét bis 'Slave 3"; fur ausfiihr- SLARVE ! O

SLAVE3 liche Informationen diesbeziglich siehe @ '*5 20 - @ ®
§5.6.11.

6.3.5 Anzeigesymbol Geratestatus Betriebsart
Wahrend der Betriebsart 'Betrieb' kann mit einigen Folgende Symbole werden im Display verwendet:
Symbolen oder einer Kombination dieser Symbole
eine Betriebsart angezeigt werden.

Anzeigesymbol

im Display Gert Sesclisluug

* Die Kondensationseinheit in Betrieb

Storungsanzeigesymbol; gleichzeitig wird auch eine Stérungsnummer im Display des Geréats ange-
zeigt, die ein Indiz Uber die Art der Stérung gibt.

Flammensymbol; dieses leuchtet auf sobald der Brenner in Betrieb ist (in Zusammenhang mit der
Sicherheit auch immer sichtbar in der Anzeigebetriebsart und in der Einstellbetriebsart).

Dieses Flammensymbol blinkt, wenn mittels der Kondensationseinheit geheizt wird (nur mdglich, sofern
KUhlung installiert wurde).

@ Wenn es eine Warmeanforderung oder Kiihlanforderung vom Raumthermostaten gibt, wird das 'Haus'-
Symbol sichtbar sein
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6.4 Einstellbetriebsart

Fir das optimale Funktionieren des Gerats konnen Einstellun-
gen angepasst werden, und zwar je nach der Aufstellungssi-
tuation und dem Einsatz des Gerats.

Die Einstellbetriebsart enthalt 36 variable Werte (Schritthum-
mern), mit denen das Gerat an die Aufstellungssituation ange-
passt werden kann; fiir eine Ubersicht zu &ndernder Einstellun-
gen siehe die Anlage Inspektionsgutachten im Anhang dieser
Installationsanleitung. Einige Werte, wie z.B. die Luftaustritt-
stemperatur und die Luftmengen, sind in den Entwurfsdaten
festgelegt worden.

Zu beachten:

Da Anderungen in der Einstellbetriebsart das gute Funk-
tionieren des Geréts beeintréchtigen kénnen, diirfen An-
derungen nicht beschriebener Einstellungen erst nach
Riicksprache mit der Hersteller erfolgen.

Fehlerhafte Einstellungen kénnen das gute Funktionie-
ren des Geriéts ernsthaft stéren!

Fur die Funktion und die Benutzung von Men(funktionen des
Displays siehe auch das Ablaufdiagramm § 6.2.

Die Anpassung von Einstellungen in der Einstellbetriebsart er-

folgt in folgender Weise:

1. Von der Betriebsart 'Betrieb’ aus 1x die 'MENU'-Taste be-
tatigen. Im Display ist jetzt die 'Einstellbetriebsart' sichtbar
(Text "SET" wird im Display angezeigt).

@@@
0" 'lO®

1X

2. Nochmals 1x die 'MENU'-Taste betatigen, um die 'Einstell-
betriebsart' zu aktivieren. Die 1. Schrittnummer zu andern-
der Einstellungen wird jetzt angezeigt. Die erste anzupas-
sende Einstellung ist die maximale Luftaustrittstemperatur.

@O |, sap | ©®

1x

3 Um diese Schrittnummer anzupassen, ist sie zu aktivie-
ren, indem nochmals die ‘MENU'-Taste betétigt wird. Die

Schrittnummer blinkt jetzt; wenn die Schrittnr. 1 nicht an-
gepasst zu werden braucht, fahren Sie fort mit Ziffer 6.

SET (1178
~ -
p:=BO0=
IS
1Xx

4 Mit Hilfe der *-* und ‘+” Taste kann der Wert schrittweise
jeweils um 0,5 °C angepasst werden; in diesem Beispiel
wurde die Schritthummer 1 (= max. Luftaustrittstempera-
tur) in 55 °C geandert.

SET 178
ﬁ 225502 R} ®
\\ \\

I

5 Speichern des angepassten Wertes
Der geanderte Wert der Schrittnummer 1 kann durch Be-
tatigen der ‘MENU'-Taste gespeichert werden; die Schritt-
nummer blinkt nicht mehr, wenn die Anderung gespeichert
worden ist und man ist wieder zurlick im Einstellment und
der gednderte Wert (in diesem Beispiel 55 °C) ist sichtbar
im Display.

@ O |, 550 | © ®

Angepasster Wert speichern

1x

Den angepassten Wert nicht speichern

Um in das Einstellmeni zurlickzukehren, ohne dass der
angepasste Wert gespeichert wird, betatigt man die 'R'-Ta-
ste. Die Schrittnummer blinkt nicht mehr, wenn man wieder
in das Einstellment zurtickgekehrt ist und der urspringli-
che Wert (in diesem Beispiel 60 °C) ist wieder sichtbar im
Display.

© O

Angepasster Wert nicht speichern
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- Wenn man keine _andere Einstellung mehr_&ndern
mdchte, betatigt man die ‘R’-Taste; das Gerat kehrt
zurtick in die Betriebsart 'Betrieb'.

SO bt aps® @

Zurlick zur Betriebsart 'Betrieb’

- Mochte man andere Einstellungen anpassen, so ist es
mdglich, vom Einstellmeni aus mit der -’ und ‘+' Taste
eine andere Schritthummer auszuwahlen. In nachste-
hendem Beispiel wird die Schritthnummer 2 (Min. Luft-
einstellung) ausgewahlt.

SET
5wl RE
v\

\
) VT
)
. \ \
Andere zu dndernde N /
Schritthummer auswéhlen. \ g
-~

Um Schritthummer 2 anpassen zu kénnen, ist diese
Schritthummer zu aktivieren; die Aktivierung erfolgt, indem
die ‘MENU'-Taste betéatigt wird; die Schritthummer blinkt.

SES 7
@@
L]\

Mit der -’ und der ‘+’ Taste kann bei Schritthummer 2 die
Mindestluftmenge angepasst werden. In nachstehendem
Beispiel wird die Luftmenge geandert (um Schritte von 50

m3/h) von 450 auf 500 m%h.

~ —~
g2 —5’:.70 e

7 ) f
/J

7

/

~J

r~

9

10

Speichern des angepassten Wertes

Der geanderte Wert der Schrittnummer 2 kann durch Be-
tatigen der ‘MENU’-Taste gespeichert werden; die Schritt-
nummer blinkt nicht mehr, wenn die Anderung gespeichert
worden ist und man ist wieder zurlick im Einstellment und
der gednderte Wert (in diesem Beispiel 500 m3/h) ist sicht-
bar im Display.

5E H
DO e 500/ O®
Angepasster Wert
‘Min. Lufteinstellung’
speichern

Den angepassten Wert nicht speichern

Um in das Einstellment zuriickzukehren, ohne dass der
angepasste Wert gespeichert wird, betatigt man die 'R'-Ta-
ste. Die Schrittnummer blinkt nicht mehr, wenn man wieder
in das Einstellmenu zurlickgekehrt ist und der urspriingli-
che Wert (in diesem Beispiel 450 m?/h) ist wieder sichtbar
im Display.

SET
OO0 i ysp | ©

Angepasster Wert ‘Min. Lufteinstel-
lung' nicht speichern

Will man noch andere Einstellungen andern, sind die
Schritte 6 bis 9 zu wiederholen und ist jeweils eine andere
Schritthummer zu wahlen.

Bitte vermerken Sie immer die gednderten Einstellungen
auf dem Aufkleber, der an der Innenseite des Geréts ange-
bracht ist.

Gibt es weiter keine Einstellungen, die geandert werden
mussen, dann kann das Einstellmeni verlassen werden,
indem man zweimal die 'R'-Taste betatigt. Das Gerat be-
findet sich dann wieder in der Betriebsart 'Betrieb'.

©0|[; a5 O
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6.5 Anzeigebetriebsart

Mit der Anzeigebetriebsart kann der Installateur bzw. kann der
Benutzer einige aktuelle Sensorwerte abrufen, um nahere In-
formationen Uber die Funktion des Geréats zu erhalten. Die An-
zeigebetriebsart wird angezeigt, indem man wie folgt vorgeht:
Das andern von Werten oder Einstellungen ist in der Anzei-
gebetriebsart nicht moglich. Fur mogliche Anzeigewerte siehe
nachstehende Tabelle.

1. Von der Betriebsart 'Betrieb' aus die 'MENU'-Taste betéti-
gen. Im Display ist jetzt die Einstellbetriebsart sichtbar.

© Ok o O®

S0 |o®

2. Mit Hilfe der +’ und der ‘~'Taste in die Anzeigebetriebsart
wechseln (Text “READ” sichtbar im Display).

-
e 1qe
,’//

~ /
Ty

3. Die 'MENU-Taste betatigen, um die 'Anzeigebetriebsart'
zu aktivieren.

SO N ] ©®
X L

Schrittnr. Anzeigewert |

~

Mit Hilfe der ‘+’ und der ‘-’ Taste kann durch die Anzeige-
betriebsart 'geblattert’ werden. Die aktuelle Situation des
betreffenden Wertes wird angezeigt.

FERD
© 5 B ®
Y
o
( J
/

// 6x
~J/

SN

~

5 Die Anzeigebetriebsart kann verlassen werden, indem die
'R'-Taste betatigt wird, das Gerat befindet sich dann im
Einstellmenu. Indem nochmals die 'R'-Taste betatigt wird,
kehrt das Gerét zurlick in die Betriebsart 'Betrieb'.

SOl a5 ©

.
a)\ yat
~J
2x
Schrittnr. Anzeigewert Beschreibung Anzeigewert Einheit
1 Maximaltemperatur T1 °C
2 Maximaltemperatur T2 °C
Luftaustrittstemperatur T3 °C
4 Aul&e-ntemperatur T4 (nur sofern angeschlossen; sofern nichts angeschlossen dann °C
Anzeigewert -31,5)
5 Zusatzliche Temperatur (sofern nichts angeschlossen, dann Anzeigewert -31,5) °C
6 Gewiinschter Luftaustrittstemperatur (Sollwert) °C
7 Solldrehzahl des Abgasventilators U/min.
8 Ist-Drehzahl des Abgasventilators U/min.
9 Aktuelle Nennwarmeleistung %
10 Gewiinschte Luftmenge des Systemventilators [m3h]
1 Aktuelle Luftmenge des Systemventilators [m3h]
12 Aktueller Druck des Systemventilators Pa
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Kapitel 7 Inbetriebsetzung

7.1 Ein- und Ausschalten des Geréts

Einschalten des Gerats
1. Die Netzversorgung einschalten

2. Den Raumthermostaten 5 °C unter der Raumtemperatur
einstellen.

3. Den Gashahn 6ffnen.
4. Den Raumthermostaten auf die Solltemperatur einstellen.

5. Nach einer Wartezeit von etwa 30 s wird das Gerét entz(in-
den.
Bei einer korrekten Ziindung des Geréts zeigt das Display
unter anderem folgende Schritthummern an:

0 - Keine Warmeanforderung
1 -Vorliiften

2 -Ziinden

3 -Brenner in Betrieb

Bei ansteigender Luftaustrittstemperatur wird der Systemventi-
lator mehr Luft férdern.

Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebsetzung es ist méglich, dass der
Startablauf einige Male wiederholt werden muss, weil
Luft in der Gasleitung vorhanden ist.

Spricht der Brenner nach einigen Startversuchen nicht an, wird
dies im Display mittels einer Sperrstorung angezeigt (siehe
Storungstabelle, § 8.2).

Ausschalten des Gerats

1. Den Raumthermostaten 5 °C unter der Raumtemperatur
einstellen.

2. Den Gashahn schlieRen.
3. Warten, bis der Systemventilator mit geringerer Drehzahl
dreht bzw. stillsteht, bevor die Netzversorgung ausge-

schaltet wird.

4. Den Netzstrom ausschalten.

7.2 Einschalten der Betriebsart 'Service'

Die Betriebsart 'Service' wird verwendet, um den Abgasven-
tilator wahrend 20 Minuten zu zwingen, mit einer bestimmten
Drehzahl zu drehen. Diese Funktion kann z.B. bei der Einstel-
lung das Mehrfachstellgerat verwendet werden. Dieser Servi-
cebetrieb wird als eine normale Warmeanforderung betrachtet
und samtliche Sicherheitsiiberwachungen werden denn auch
aktiv bleiben. Fur das Funktionieren und die Benutzung von
Mendfunktionen des Displays siehe auch § 6.2.

Aktivieren des Servicebetriebs:

1

Von der Betriebsart 'Betrieb' aus 1x die 'MENU'-Taste beta-
tigen.
Im Display wird dann die Einstellbetriebsart angezeigt.

OO0 as|O®

@O O®

1x

Mit Hilfe der '+ und der ‘--Taste das Men(i Servicebetrieb
auswahlen (im Display steht der Text 'SER').

°opF Qe

4 \,«/ I

/
! J 2%

Diesen ‘Servicebetrieb’ aktivieren, indem 1x die ‘MENU'-
Taste betéatigt wird.

@ O Fisar ]

LO®

Die Drehzahl des Abgasventilators lasst sich wahrend der
Zeit, in der die Servicebetriebsart aktiv ist gegebenenfalls
mit Hilfe der " und ‘+-Taste um Schritte von 100 U/min.

anpassen.
SER )
52
5 Bl ] ¢ ©
~ \;'\/ /
1 /
) // 5x
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Das Servicemen(i kann verlassen werden, indem die 'R'-
Taste betatigt wird, das Display befindet sich dann in der
Einstellbetriebsart. Gegebenenfalls kann man noch mit Hil-
fe der '-' und '+'-Taste zu einer anderen Betriebsart wech-
seln. Indem nochmals die 'R'-Taste betétigt wird, kehrt das
Gerat wieder in die Betriebsart 'Betrieb’ zurlick.

SO by aps® @
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7.3 Einstellen der Luftaustrittstemperatur

Fir ein optimales Funktionieren des Gerats wird die Luftaus-
trittstemperatur eingestellt werden mussen, wie diese in den
Entwurfsdaten festgelegt worden ist.

Diese Luftaustrittstemperatur kann in der Einstellbetriebsart
geandert werden. Die Luftaustrittstemperatur ist Schrittnum-
mer 1 im Einstellmend.

Zur Anpassung der Schrittnummer 1 im Einstellmenii sie-
he § 6.4.

Fir eine Gesamtlbersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieRlich Grundeinstellung und
Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.

Wird die Luftaustrittstemperatur nicht gemaR den Entwurfsda-
ten eingestellt, wird das Gerat moglicherweise nicht optimal
funktionieren.

7.4 Einstellen der Luftmenge

Am Gerét lassen sich 3 Luftmengen nach Bedarf einstellen:
eine Mindestluftmenge, eine Hochstluftmenge sowie separat
eine Luftmenge flr die Kihlung. Die Einstellungen richten sich
nach den Entwurfsdaten.

Eine elektronische Steuerung im Systemventilator gewahrlei-
stet, dass die eingestellte Hochstluftmenge aufrechterhalten
wird bis eine Steigerung des Widerstands in den Kanélen
nach dem Einregulieren erreicht wurde (siehe §7.5). Ab die-
sem Punkt wird die Luftmenge gedrosselt bis der urspriingliche
Druck nach dem Einregulieren wieder erreicht wurde. Die Luft-
menge wird je nach der Luftaustrittstemperatur zwischen der
eingestellten Mindest- und Hochstluftmenge variieren.

Die Anderung der minimalen und maximalen Luftmenge und
sofern zutreffend der Luftmenge fiir die Kiihlung lassen sich in
der Einstellbetriebsart andern.

- Schrittnummer 2 ist die Mindestluftmenge
- Schrittnummer 3 ist die Hochstluftmenge
- Schrittnummer 4 ist die Luftmenge fiir die Kiihlung

Zur Anpassung der Schritthnummern 2, 3 & 4 im Einstellme-
nii siehe §6.4 Ziffern 7 bis 10.

Fir eine Gesamtiibersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieflich Grundeinstellung und
Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.

Werden die Luftmengen nicht gemal den Entwurfsdaten ein-
gestellt, wird das Gerat mdglicherweise nicht optimal funktio-
nieren.

7.5 Einregulieren der Luftmenge an den Luftaustrittsgittern

Den Raumthermostaten 5 °C Uber der Raumtemperatur ein-
stellen, .so dass das Gerat mit maximaler Leistung brennen
wird.

1. Den Wahltaster am Raumthermostaten auf Stufe 3 (LUf-
tung-Hochbetrieb) drehen, damit die eingestellte Hochst-
luftmenge erreicht wird. Das System muss stabil sein be-
vor mit der Einregulierung fortgefahren wird.

Fur die Erlauterung der Funktion des Wahltasters am
Raumthermostaten siehe §4.3.

2. Die Luftmenge an allen Luftaustrittsgittern und Ventilen mit
einem Luftflow- oder Geschwindigkeitsmesser bzw. den
folgenden Formeln tberpriifen:

[m¥h]

= m/min.
freier Durchgang Luftaustrittsgitter x 60

Generell gilt:

[m?3/h]
Fur das Lufteintrittsgitter 57 x 305 gilt: —— = m/min.
0,72

[m3/h]
Fur das Lufteintrittsgitter 102 x 305 gilt: —— = m/min.
1,32

3. Beim Einregulieren anfangen mit den Luftaustrittsgittern,
die die grofte positive Abweichung zur gewlinschten er-
mittelten Luftmenge aufweisen. Dies fiir alle Luftaustritts-
gitter wiederholen.

4. Als Letztes das zuerst eingestellte Luftaustrittsgitter tber-
prifen und sofern es Abweichungen gibt, noch einmal alle
Luftaustrittsgitter tberprifen.

5. Mit der Stellschraube die maximal eingestellte Offnung ei-
nes Luftauftrittsgitters blockieren, wenn aus dem Luftauf-
trittsgitter die gewlnschte Luftmenge kommt.

6. Die definitiven Klappenstellungen am Luftkanal vermer-
ken.

7 Den Wahltaster am Raumthermostaten wieder in die ur-
spriingliche Stellung zurtickdrehen.
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7.6 Ermittlung der Systemkurve
Die Luftmenge mit dem zugehdrigen Druck des Systemventi-
lators (= Systemkurve) bei einem sauberen Filter abspeichern.
Erfolgt dies bei einem verschmutzten Filter, wird die Filteran-
zeige zu spat reagieren.
1 Von der Betriebsart 'Betrieb' aus 1x die 'MENU'-Taste be-
tatigen
Im Display wird dann die Einstellbetriebsart angezeigt.

© 0kt ®®

@O0F |o®

2 Mit Hilfe der ‘+’ und der ‘--Taste das Meni 'Curve' aus-
wahlen.

0pf Q@

~— \,\/ /

< Ve 3x

3 Die Funktion Systemkurve aktivieren, indem 1x die
‘MENU'-Taste bettigt. wird. Die Steuerung bestimmt jetzt
selbst die Systemkurve; der Systemventilator wird dabei
wahrend einiger Zeit in Hochbetrieb fahren. Nach max. 200
s. ist die Systemkurve ermittelt und kehrt das Gerat wieder
zurlick in die Anzeige der Betriebsart 'Betrieb’. Im Display
wird wahrend dieser Ermittlung die Systemkurve von 200
auf 0 Sekunden abgezahit.

@ @ UP!E

©O®

4 Die Ermittlung der Systemkurve innerhalb von 200 s. wird
abgebrochen, indem die ‘R’-Taste betatigt wird; die Werte
werden dann nicht abgespeichert und die Anzeige des Dis-
plays kehrt wieder zurlick ins Einstellmeni. Nochmals die
'R'-Taste betatigen, um in die Betriebsart 'Betrieb' zurlick-
zukehren.

@0 kg 2 ®

2x

Fir die Funktion und die Benutzung von Menifunktionen des
Displays siehe auch § 6.1 - § 6.3.

7.7 Einstellung der zuldssigen Drucksteigerung
Die zulassige Drucksteigerung im Luftkandlesystem mit der
Schritthummer 7 in der Einstellbetriebsart einstellen.

Zur Anpassung der Schrittnummer 7 im Einstellmenii sie-
he § 6.4.

Fir eine Gesamtlbersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieflich Grundeinstellung und

Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.

Wird die zulassige Drucksteigerung nicht gemaf den Entwurfs-
daten eingestellt, wird das Gerat mdglicherweise nicht optimal
funktionieren.

7.8 AuRenluftgerat

Um das Gerat als Auenluftgerat funktionieren zu lassen, wer-
den einige Einstellungen der Betriebsart in der Steuereinheit
geandert werden mlssen.

Zur Anpassung der Schritthnummer 13 im Einstellmenii sie-
he § 6.4

Je nach der Einstellung der Schrittnummer 13 wird eine an-
dere AuBenluftbetriebsart ausgewahlt; es sind 6 verschie-
dene AuRenluftbetriebsarten (Schrittnr. 01 bis Schrittnr.
06) im Gerat vorprogrammiert, siehe nachste Seite.

Wenn das Gerat im AufRenluftbetrieb dreht, wird dies auch im
Display angezeigt; je nach der gewahlten AuRRenluftbetriebsart
steht im Display der Text 'PR1" bis 'PR6".

Siehe § 6.3.4.

Fur eine Gesamtiibersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieRlich Grundeinstellung und
Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.

Wird der AuRRenluftbetrieb nicht gemal den Entwurfsdaten ein-
gestellt, wird das Gerat maoglicherweise nicht optimal funktio-
nieren.
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SCHRITTNUMMER 12 BETRIEBSARTENWAHL AUSSENLUFTBETRIEB

Position linker Einstelltaster an der eBus-Thermostatuhr

Stellung "1

Stellung '2"

Stufe '3'

Stellung ' % '

AuBenluft-
betrieb 1
Schritt Nr. 13
= 01

Systemventilator dreht
abhéangig von der
Luftaustrittstemperatur
oder steht still.

Mindestluftaustrittstempe-
ratur nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Ktih-
lungsluftmenge.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

AuBenluft-
betrieb 2
Schritt Nr. 13
= 02

Systemventilator dreht
abhangig von der Einstel-
lung

(Siehe Par. 4.3).

Mindestluftaustrittstempe-
ratur nicht aktiv.

Systemventilator dreht bei
fehlender Warmeanfor-
derung kontinuierlich mit
maximaler Lufteinstellung;
bei Warmeanforderung
dreht der Systemventi-
lator abhangig von der
Luftaustrittstemperatur.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Kth-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Ktih-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

AuBenluft-
betrieb 3
Schritt Nr. 13
= 03

Systemventilator dreht
immer kontinuierlich mit
maximaler Lufteinstel-
lung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Kiih-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
abhangig von der Lif-
tungsschalters.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

AuBenluft-
betrieb 4
Schritt Nr. 13
= 04

Systemventilator dreht
immer kontinuierlich mit
maximaler Lufteinstel-
lung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Kth-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
abhangig von der Luf-
tungsschalters..

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

AuBenluft-
betrieb 5
Schritt Nr. 13
= 05

Systemventilator dreht
immer kontinuierlich mit
maximaler Lufteinstel-
lung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung wohl aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Kih-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
abhangig von der Luf-
tungsschalters.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

AuBenluft-
betrieb 6
Schritt Nr. 13
= 06

Systemventilator dreht
immer kontinuierlich mit
maximaler Lufteinstel-
lung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit maxima-
ler Lufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
kontinuierlich mit Kth-
lungslufteinstellung.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.

Systemventilator dreht
abhangig von der Lif-
tungsschalters.

Mindestluftaustrittstempe-
raturregelung nicht aktiv.
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Kapitel 7 Inbetriebsetzung

Folgende Schritthummern kénnen beim Einsatz des Aullen-
luftbetriebs auch noch von Bedeutung sein.

Fir die Anderung der Schrittnummern im Einstellmend, siehe
§6.4.

Schritt-Nr. | Beschreibung Einstellbereich Einstellungen
” Systemventilator Mindestbetrieb / 0 = Systemventilator Ein/Aus 0
Aus 1 = Systemventilator kontinuierlich Ein
Mindestluftaustrittstemperatur bei . R
14 AuBenluftbetrieb 10 bis 60 °C 25
Zu beachten:

Bitte achten Sie darauf, dass die Einstellung der sonstigen Schrittnummern nicht gedndert wird; dadurch kann sich die Funk-

tion des Geréts in ungewiinschter Weise &ndern.

Bei AulRenluftbetrieb 3 bis 6 gilt, dass der Systemventila-
tor und eine etwaige Kihlanforderung abschalten bzw. die
Zindflamme erlischt bei einer Blockierung (Schrittnr. 24 = 2,

in der Anzeigenummer ‘E02’; geschlossene Kontakte X4-11
und X4-12) und die Luftaustrittstemperatur niedriger ist als
Schrittnummer 12.

7.9 Werkseinstellung

Es ist moglich, samtliche gednderten Einstellungen gleichzeitig
auf die Werkseinstellung zurlickzusetzen.

Dabei die ‘-’ und die ‘+’ Taste gleichzeitig wahrend 10 Se-
kunden betatigen.

Wahrend 3 Sekunden werden samtliche Symbole im Display
zu deren Bestatigung aufleuchten.

Anschlieend wird auf der Anzeige die Betriebsart 'Betrieb’
wieder angezeigt.

Von samtlichen geanderten Einstellungen (auch eine ggf. ein-
gestellte AufRenluftbetriebsart ist weg) wird wieder der Wert
des Geréts bei Ablieferung ab Werk angezeigt.

Fir eine Gesamtibersicht samtlicher vom Installateur anzu-
passender Einstellwerte einschlieflich Grundeinstellung und
Einstellbereich siehe die Ubersichtsliste der Einstellwerte im
Kapitel 12.
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7.10 Einrichtung in der Kategorie I, ,

Der Warmlufterzeuger ist fir Gas der Ka{'egorie I2E voreinge-
stellt. Bei der Umstellung auf Gas der Kategorie I2LL miissen
die Einstellungen am Mehrfachstellgerat durch den Installateur
angepasst werden.

Die Allure-Gerate kénnen mit Biomethan, CH4, betrieben wer-
den, da Biomethan die gleiche chemische Zusammensetzung
hat wie fossiles Methan (Referenzgas G20 fiir die E-Gruppe,
hochkalorisches Erdgas). Erdgas kann bis zu ca. 20% mit Was-
serstoff gemischt werden (vergleichbar mit dem Referenzgas

G222 fiir die E-Gruppe, chemische Verbindung CH4 = 77%
und H2 = 23%).

Das Einstellen in der Kategorie 12LL geschieht folgender-
malien:

- Ersetzten der Luftblende [2e (Leistungsabhangig 5 — 7
Locher) gegen Luftblende 12LL (4 Locher)

- Einstellen der Nennwérmebelastung mit Schritthummer 19
und 20 in dem Einstellprogramm wie in der nachfolgenden Ta-
belle beschrieben.

Schritt-Nr. 16 kW 25 kW 40 kW
19 Max. Drehzahl AVG 5000 5400 5900
20 Min Drehzahl AVG 1750 1750 1650
Fir die Anderung der Schritnummern 19 und 20 im Einstellmenti, siehe § 6.4.

A Zu beachten:

Bitte achten Sie darauf, dass die Einstellung der sonstigen Schrittnummern nicht gedndert wird; dadurch kann sich die Funk-
tion des Geréts in ungewtinschter Weise éndern.
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8.1 Storungsanzeige
Die Storungsanzeige wird in dem Augenblick angezeigt, wo
eine Storung im Gerat eintritt.

In Storungsfallen wird im Display ein 'F' (Sperrstérung) bzw.
ein 'E' mit Stérungsnummer (blockierende Stérung) blinken.
Bei einer Storung des Systemventilators steht auch noch ein 'I'
vor dem ‘F’ oder ‘E’. Die Stérungsnummer informiert tber die
Art der Storung.

Bei einer Sperrstorung des Gerats wird am Raumthermosta-
ten (nur sofern der modulierende Raumthermostat eingesetzt
wird) ein Schllisselsymbol erscheinen und die gesamte Anzei-
ge blinkt. Nach zweimaliger Betatigung der ‘i'-Taste erscheint
im Display des Raumthermostaten ein ‘F’ und dahinter die be-
treffende Stérungsnummer.

Eine Sperrstorung bedeutet, dass die Steuereinheit nicht mehr

auf Signale der einzelnen Sensoren reagiert und keine Signale
mehr abgibt. Es werden im Display der Stérungsschliissel und
die Stérungsnummer angezeigt; bei Temperaturstérungen dreht
der Systemventilator nach. Bei einer Sperrstérung leuchtet die
Hintergrundbeleuchtung des Gerats sténdig und die Stérungs-
nummer blinkt. Wenn sich eine Sperrstérung spezifisch auf den
Systemventilator bezieht, steht ein; '1' vor dem 'F'.

© O kx| O®

D

Sperrstérung; Geréatestérung; Stérungsnummer blinkt

@Oy | ®®
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Sperrstérung; Ventilatorstérung; Stérungsnummer blinkt

Eine Sperrstorung lasst sich beheben, indem - nach Behebung
der Stérung - die Riickstell-Taste ('R'-Taste) betatigt wird.

Fur eine Erklarung der Sperrcodes des Gerats siehe § 8.2, fiir
Sperrcodes des Systemventilators siehe § 8.4.

Mit dem Ausschalten der Netzstromversorgung lasst sich eine
Sperrstérung nicht beheben (dies im Zusammenhang mit der
Sicherheit). Nach dem erneuten Einschalten der Stromversor-
gung wird im Display wieder dieselbe Stérungsnummer ange-
zeigt. Das Einschalten des Geréts nach einem Reset (bzw.
nach Einschalten der Stromversorgung), ohne dass eine War-
meanforderung vorliegt, fuhrt dazu, dass wéhrend ca. 10 Se-
kunden eine Einschalterscheinung auftritt: der Abgasventilator
dreht kurz. AnschlieRend wird die Steuerung freigegeben.

Blockierende Stérung:
Eine blockierende Stérung wird sich selbst beheben bzw., wenn

diese Situation zu lange dauert, zu einer Sperrstorung fihren.
Bei einer blockierenden Stérung leuchtet die Hintergrundbe-
leuchtung des Gerats kurz auf. Wenn sich eine blockierende
Storung spezifisch auf den Systemventilator bezieht, steht ein
'1" vor dem 'E".

OOk e |O®

Blockierende Stérung; Gerétestérung

@O iy | O®

Blockierende Stérung; Ventilatorstérung

Fir eine Erklarung der blockierenden Codes siehe §8.3 und
§8.4.

Stérungsnummern, die nicht in der Stérungstabelle enthalten
sind, geben an, dass ein interner Fehler in der Steuereinheit
aufgetreten ist. Wenn nach Rucksetzung des Geréts nach wie
vor eine Stérungsnummer in Bezug auf einen internen Fehler
angezeigt wird, ist die Steuereinheit auszutauschen.

Sicherheitstemperaturbegrenzer
Die Sicherheitstemperaturbegrenzer besteht aus zwei Tempe-

raturfihlern in einem einzigen Gehause. Diese Sensoren sind
im Gerat beim Brennerraum angeordnet und messen die Tem-
peratur im Gerat.

Wenn sich die Temperatur im Gerat die hochstzulassige Tem-
peratur nahert, wird das Gerat zurlick modulieren. Wird die
hochstzulassige Temperatur iberschritten, schaltet die Steu-
ereinheit das Gerat aus. Je nach der aufgetretenen Stérung
wird im Display eine Stérungsnummer in Bezug auf die Sicher-
heitstemperaturbegrenzer angezeigt.
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8.2 Storungstabelle Sperrcode Gerat

Storungsnummer | Beschreibung Folge/Aktion
FOO Hardware-Fehler/ Flammeniberwachung Zurlicksetzen des Gerats/ Erneuern des Automaten
Temperatur T1 oder T2 (ber Sicherheitstempera- | T1/T2 priifen/erneuern
FO1 . .
turbegrenzer Zurucksetzen des Geréats
FO2 Temperaturfihler T1/T2 Kurzschluss oder T1/T2 prufen/erneuern
unterbrochen Zurucksetzen des Geréats
FO3 Systemtemperaturfiihler T3 Kurzschluss oder T3 prifen/erneuern
unterbrochen Zuriicksetzen des Gerats
. T4 prifen/erneuern
F04 Auflentemperaturflihler T4 Kurzschluss Zuriicksetzen des Gerats
FO5 Temperaturfihler T1 oder T2 zu hoch; nach T1/T2 prifen/erneuern
30 s Brenner aus Zurlicksetzen des Geréts
FO6 Auflentemperaturflhler T4 unterbrochen T4 ?rufen/erneuern .
Zuriicksetzen des Gerats
F09 Keine Flamme nach 4 Zindversuchen Mer]rfachstellgerat / Zl{ndelektrode priifen
Zuriicksetzen des Gerats
F10 Flamme féllt weg wéhrend Betriebsart ‘Betrieb' | Menrachstellgerdt / Zindelektrode prifen
Zuricksetzen des Gerats
. . Ziindelektrode priifen
F11 Flammensimulation Zurucksetzen des Gerats
F13 Drehzahl des Abgasventilators zu niedrig Versjrahtung des AGV-?teckers priifen
Zurucksetzen des Geréats
F14 Drehzahl des Abgasventilators zu hoch Versjrahtung des AGV—?teckers priifen
Zurucksetzen des Geréats
F15/F16/F17 Fehlerhaftes Signal des Luftdruckschalters Parameter Giberprifen
(nicht vorhanden) Zurucksetzen des Geréats
Mehrfachstellgerat und Verdrahtung zum
F18 Mehrfachstellgerat defekt Mehrfachstellgerat prifen
Zurucksetzen des Gerats
Erneut Programmieren von Parametern/Erneuern
F30/ F31 Fehler in Parametern des Automaten
Zurlicksetzen des Geréts
F32 Fehler T1/T2 wéhrend Flamme TA/T2 prufen/ Ermeueren
Zurucksetzen des Geréats
F33 Zeitproblem des Automaten Zurlcksetzen des Gerats/Erneuern des Automaten
F34 Keine Korrektur des Stérungscodes Zuriicksetzen des Geréats/Erneuern des Automaten
Sensoren priifen
F35 Interner Wandlungsfehler des Automaten Zuriicksetzen des Gerats
bF01 Kommunikationsfehler des Systemventilators Verdrahtung und Automat priifen
F50 Stérung bei gekoppelten Geraten Siehe Sperrcode des betreffenden Gerats; Bitte die Schritt-
Adresse Koppelung nicht richtig (Schr. Nr. 31) nummer 31 samtlicher gekoppelter Gerate Uberpriifen
1Fnn/ 1F00 Alarmcode des Systemventilators Siehe Tabelle Alarmcodes Systemventilator
PP Parameter wurden korrekt programmiert Zurucksetzen des Gerats
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8.3 Storungstabelle Blockierungscode

Storungsnummer | Beschreibung

Folge/Aktion

Universelle Schnittstelle ist geschlossen (siehe

E02 Allgemeine Blockierung auch §5.7.8)

E05 Temperaturfiihler T1/ T2 zu hoch Temperatur T1 und T2 ist um ihre Hysterese zu senken
E09 Keine Flamme nach Ziindversuch Automatisch neuer Zlindversuch

E10 Flamme fallt weg wahrend Betriebsart '‘Betrieb’ | Automatisch neuer Ziindversuch

E11 Flammensimulation Ej I1::1)rllggtee(ijr;‘eugr;zerrung, wenn diese Situation

E12 Temperatursteigerung T1 und T2 zu hoch Blockierung wird nach 10 Minuten aufgehoben

E13 Drehzahl des Abgasventilators zu niedrig gggrrfri‘r;er Blockierung von 60 Sekunden folgt eine
E14 Drehzahl des Abgasventilators zu hoch Nach einer Blockierung von 60 Sekunden folgt eine

Sperrung

E15,E16 & E17 Kein zugelassener Code

Parameter (iberpriifen
Gerat zurlicksetzen

E18 Mehrfachstellgerat bleibt geschlossen Automatisch neuer Zlindversuch

Eno Falscher Blockierungscode 230V-Stromversorgung vorubergehend unterbrechen
bEO1 Fehler des Systemventilators L./S;I;zgffg:g und Auswahl des Systemventilators

1Enn Blockierung des Systemventilators Die Kodierung nn zeigt die Nummer der Blockierung an:

Siehe dazu die Alarmcodes

8.4 Storungstabelle Alarmcode Systemventilator

Alarmcodenr. | Beschreibung Folge/Aktion
Kein stabiler Punkt erreicht wahrend der Ermitt- .
02 Systemkurve erneut ermitteln
lung der Systemkurve
04 Druck zu hoch Kanale, Filter und Klappen auf Verstopfung priifen
Systemventilator kann nicht hdher . . .
16 (auf Ventilatorkurve) Kanale, Filter und Klappen auf Verstopfung priifen
36 Erkannter Ventilator nicht unterstiitzt Ausgewahlter Systemventilator prifen; Ventilator priifen
auf Funktion und ggf. austauschen
37/38 Fehler in den Daten der Ventilatoren Ausgewahlter Systemventilator prifen; Ventilator priifen
auf Funktion und ggf. austauschen
39 Fehlermeldung gelockertes Laufrad Laufrad qes Systemventilators priifen und dieses
erforderlichenfalls festschrauben
Automatische Betriebsart ohne Druck- oder Ausgewahlter Systemventilator priifen; Ventilator
40 . . .
Durchsatzeinstellung prufen auf Funktion und ggf. austauschen
41 Drehzahl des Systemventilators unter 20 U/min. | Systemventilator und Verdrahtung Systemventilator priifen
42 Keine Kommunikation Verdrahtung zum Systemventilator prifen
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Kapitel 8 Storung

8.5 Storungsanalyse

Eine Sperrung der Steuereinheit kann nur mit dem Reset- 3
Taster behoben werden!

Wenn nach Betatigung des Reset-Tasters (R-Taste) die Sto-

rung weiterhin angezeigt wird, wird mit Hilfe der Stérungsana-

Die Anlaufdrehzahl des Abgasventilators pri-
fen. Bitte achten Sie auch auf ein problemloses
Rundlaufen des Abgasventilators sowie auf et-
waige 'Anlauf-Gerausche'.

lyse die Ursache der Stérung gefunden werden kénnen. 4 Den Abstand zwischen dem Brenner und dem
Zlindelektrode prifen: ca. 4,5 mm, hdchstens
F11  Flamme zu Unrecht (Flammensimulation) 5 mm. Dabei ist der Brenner/Mischraum aus-

zubauen.

5  Die Dichtung zwischen Abstandsbehalter und
{iber das Drosselventil gemessen wird. Wérmqtauscher auf Und.ilchtigkeiten prifen.

2 Priifen Sie, ob das Mehrfachstellgerat schaltet 6 Den Mlschraum", den Warmetauscher, deq Ab-
(ca. 230 Vac). gassammelpehglter und den Abgasventilator

auf Undichtigkeiten prifen.

1 Priifen Sie, ob das Gas im Mehrfachstellgerat
stromt, indem ein Differenzdruck (ca. 0,9 mbar)

3 Den Kabelbaum prifen.

- Anschluss des 230 Vac-Kabels an das Mehr- Wahrend des normalen Gerétebetriebs muss sich der lo-
fachstellgerat nisationsstrom zwischen 3,0 yA und 10,0 pA befinden.
- Anschluss des 230 Vac-Kabel den Stek-
kr:es;cx1U;Ze:8échalts:ﬁrar?kse S an den ste FO0  Stdrung bei interner Priifung der Steuereinheit
- Erdungsleitung zum Brenner. F30 1 Die Steuereinheit zuriicksetzen.
4 Den Ziindelektrode priifen F31 2 Die Steuereinheit prifen, gegebenenfalls, in-
F33 dem eine andere angeschlossen wird.
F09  Gerat nicht in Betrieb nach 4 Startversuchen F34
F18 Wahrend der Zindung den lonisationsstrom F13  Storung des Abgasventilators
des Gerats mit einem lonisationsmessgerat F14 Abgasventilator defekt:

messen. 1
1 Keine Flamme bei der Ziindung

Prifen Sie den Gasdruck in der Gaszufuhr

(20 - 30 mbar) wahrend der Zlindung, auch

wenn andere Gasgerate schalten. 2
2  Prifen Sie, ob das Gas im Mehrfachstellgerat

stromt, indem ein Differenzdruck (ca. 0,3 mbar)

Uber das Drosselventil wahrend der Bekrafti- 3

gung des Mehrfachstellgerats gemessen wird.
3 Prifen Sie, ob das Mehrfachstellgerat schaltet

(ca. 24 Vac).
4 Den Kabelbaum prifen.

Priifen Sie den Lauf des Abgasventilators und
schlieRen Sie gegebenenfalls ein Ersatzexem-
plar frei an.

Bruch im Kabelbaum.

Den Kabelbaum und die Steckverbindungen
zwischen dem Abgasventilator und der Steuer-
einheit priifen.

Versorgungsspannung ist zu niedrig (weniger
als 190 Volt)

FO01  Temperaturstorung

- Anschluss des 230 Vac-Kabels an den Stek- FO5 1 Priifen, ob das Filter nicht verschmutzt ist.
ker X10 des Schaltschranks. 2 Prufen, ob der Systemventilator dreht.

5  Priffung Sie, ob es eine Ziindung am Ziinde- 3 Den Kabelbaum und die Steckverbindungen

lektrode gibt, gegebenenfalls, indem Sie einen des Systemventilators prifen.

losen Ziindelektrode funken lassen. 4 Prifen Sie die Einstellungen: T_,, Luftmengen
6  Priifen Sie den Abstand zwischen dem Brenner des Systemventilators.

und Ziindelektrode dem Ziindelektrode: ca. 4,5 5  Prifen sie, ob die Temperaturfiihler funktionie-

mm, hochstens 5 mm. ren: Bei 25 °C betragt der Widerstand R ca. 12

Dabei ist der Brenner/Mischraum auszubauen. kQ; wenn der Temperaturflihler warmer wird,
7 Den Injektor auf Verschmutzung priifen. senkt sich der Widerstand R (< 12 kQ).

6  Prifen Sie, ob die Temperaturfihler richtig an-
geschlossen worden sind.

F09  Wohl eine Flamme bei der Ztindung 7  Prifen Sie, ob die Temperaturfihler richtig ein-

F10 1 Priifen Sie den Gasdruck in der Gaszufuhr gebaut Wurden, insbesondere der Temperatur-
(20 - 30 mbar) wahrend der Ziindung und wah- fiihler im Luftaustrittskanal (siehe § 5.6.3).
rend des Geratebetriebs, auch wenn andere 8  Die gleichzeitige Temperatursteigerung im Ge-
Gasgeréte schalten. rat und im Luftaustrittskanal wahrend des Gera-
2 Den Kabelbaum prifen. tebetriebs priifen.
- Anschluss des Ziindkabels an den Ziinde- 9  Die Steuereinheit priifen.

lektrode und die Mehrfachstellgerats
- Anschluss des Erdungskabels.
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F02 Storung Temperaturfiihleranschluss Storung Ansteuerung Kiithlkompressor
F03 1 Den Kabelbaum und die Steckverbindun- 1 Priifen Sie, ob die eingestellte Temperatur am Raum-
F04 gen priifen. thermostaten niedriger ist als die Raumtemperatur.
2 Prufen Sie, ob die Temperaturfiihler richtig 2  Die Mikroschalter an der Kuhlungsschnittstelle sind
angeschlossen worden sind. nicht richtig eingestellt.
3 Prifen sie, ob die Temperaturfiihler funk- (fur néhere Informationen Uber den Warmlufterzeuger
tionieren: mit Klhlung siehe die zugehorige Installationsanlei-
Bei 25 °C betragt der Widerstand R ca. 12 tung)

kQ; wenn der Temperaturfuhler warmer
wird, senkt sich der Widerstand R(<12 kQ).

4 Die Steuereinheit priifen. Kurzschluss
Die Steuereinheit ist mit einer einzigen Schmelzsiche-
1Fnn Storung Systemventilator rung au“'sge'ri]st.et. N
1Fnn 1 Priifen Sie, ob der Systemventilator frei drehen Siehe fiir die Einbauposition und den Wert § 10.1.
1F00 kann und nicht blockiert wird. , , , , ,
1F36 2  Den Kabelbaum und die Steckverbindungen Im ll\lllederspanlnungskre|s.beﬂnden sich zwei selbst
prifen. korrigierende Sicherungen; nach der Inbetriebsetzung

dauert es einige Zeit, bevor sie sich wieder 'korrigiert'

3 Beider Storung 1F36 des Systemventilators die
haben.

beiden M4-Schrauben der Brennerbefestigung
festziehen (fiir die richtige lonisation)

Storung Kommunikation Raumthermostat

1 Prifen Sie, ob der Raumthermostat Werte im Display
anzeigt, gegebenenfalls einen anderen an den Schalt-
schrank anschlief3en.

2 Priifen Sie, ob der Raumthermostat richtig an die Steu-

ereinheit angeschlossen wurde.

Den Kabelbaum und die Steckverbindungen prtifen.

4 Die Steuereinheit prifen.

w

lonisation féllt weg wahrend des Betriebs

1 Priifen Sie den Gasdruck in der Gaszufuhr (20 - 30

mbar) wéahrend der Ziindung und wéhrend des Gerate-

betriebs, auch wenn andere Gasgerate schalten.

Den Injektor auf Verschmutzung priifen.

3 Prifen Sie das 'niedrig' Brennen des Gerats wahrend
mindestens 20 Minuten und erhéhen Sie erforderli-
chenfalls die Mindestdrehzahl des Abgasventilators.

N
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8.6 Blockschaltbild Steuerung und Sicherung

( Start )

——-—>Reset
| Reset | Systemventilator :
Mindest- Systemvenylator
luftmenge steht still
- Warme- nein }
[Stérung anforderung? Ja
i nein
Ja Stufe 2
i nterne .
L nen e e
fung ok
2 nein Luftaustritts-
. temperatur
Ja <30°C
Vorspllen
30s Systemventilator Systemventilator
moduliert gemaR kontinuierlich auf
+ Luftaustritts- eingggt(érllltsé-Luft
Offnen Sicher- e menge.
heitsabsperrventil
ja ja
Ziinden f nein nein
L Sife Stufe 3"
?
lonisation? _ ja
Nach einem 4. Erneut ziinden;
Zindversuch héchstens 3x
. Flamme nein
Ja geldscht
?
Brenner mo-
duliert
geman War-
meanforderung
Stufe '3’
Systemventilator Systemventilator
moduliert kontinuierlich auf
geman héchst-
Luftaustritts- eingestellte Luft-
temperatur menge.
ja Warme- nein | SchlieRen Sicher-
anforderung? heitsabsperrventil
nein Interne ia
Priifung J
ok
Luft- )
temF.< einge- ___nein
. stte Ite Max.-
Ja ichen:;mg ok
nein ja
lonisation?
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9.1 Wartung durch den Benutzer

Die Wartungsarbeiten fir den Benutzer beschranken sich auf
die regelmafRige Reinigung des Filters.

Je nach dem Staubanfall in der Wohnung wird zunachst emp-
fohlen, das Filter jeden Monat zu reinigen.

In Raumlichkeiten mit einem hohen Staubanfall (neue Woh-
nung) sind diese Wartungsarbeiten haufiger durchzufiihren.

Reinigen des Filters durch den Benutzer

1. Den Raumthermostaten 5 °C unter der Raumtemperatur
einstellen.

2. Das Gerat auf die Raumtemperatur abkuhlen lassen.
3. Den Netzstrom ausschalten.

4. Entfernen Sie das Filter aus dem Gerat und reinigen Sie es
mit Hilfe eines Staubsaugers.

5. Das Filter anschlieRend in derselben Weise wieder ein-
bauen.

6. Die Netzversorgung einschalten

7. Wahrend 5 Sekunden die 'R'-Taste betétigen, und den
'Filter-Zahler' zuriickzusetzen; auch wenn die Filteran-
zeige fir das Reinigen bzw. den Austausch des Filters
noch nicht sichtbar war!

Wird dies unterlassen, wird eine Fehlanzeige bezlglich
der Notwendigkeit zur Reinigung des Filters erscheinen.

8. Den Raumthermostaten wieder auf die gewlinschte Tem-
peratur einstellen.

Fehleranzeige an der eBus-Thermostatuhr:
Im Display der eBus-Thermostatuhr wird nach einem bestimm-
ten Intervall die Anzeige 'Filter' erscheinen.

— 1m48 |G- % = 1200021
1 Dienstag
) gy Hendveried
Y 205
/1 Q Solltemperatur
210°C
| €

| = |

Display eBus Thermostatuhr

Zeitgleich mit der Filteranzeige am Raumthermostaten er-
scheint auch die Filteranzeige auf der Anzeige des WLE-Ge-
rats.

OOFETO®

Display Warmlufterzeuger

Es empfiehlt sich, wenn diese Filteranzeige erscheint, das Fil-
ter im Warmlufterzeuger zu reinigen bzw. es auszutauschen.
Nach der Reinigung/dem Austausch des Filters kann man die
Filteranzeige im Display der eBus-Thermostatuhr I6schen, in-
dem man wahrend 5 Sekunden den 'Reset'-Taster ('R'-Taste)
auf der Bedienungstafel des Warmlufterzeugers betatigt.

SION PRI

Display Warmlufterzeuger

2X
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9.2 Wartung durch den Installateur

Die Wartung durch den Installateur hat einmal jahrlich zu erfolgen. Fur die Wartungsarbeiten siehe nachstehendes Blockschaltbild.

nstand-
haltung

Anpassen
A ufstel

9,5 % +0,3%
bei Hochbetrieb
?

- Fir Einstellung Hochbetr. siehe §7.4
- Injektor priifen/reinigen

- Luftdrosseldeckel priifen

auf Leckage

- Kondenswassersammelbehalter,
Abgasventilator, Siphon und Ab-
dichtungen auf Leckage priifen

- Warmetauscher einschl. Abdich-
tungen auf Leckage priifen

- Mehrfachstellgerat einstellen mit
Drosselventilregelschraube (SKRS)

Abgas-

temperatur

T<80°C
?

nein

- Luftmenge priifen und
| Verschmutzung Systemventilator

- Zweiten Warmetauscher auf
Verschmutzung priifen

lonisation
1>3uA
bei Hochbetgieb &)
?

- Abstand zwischen Brenner und
Zindelektrode prifen (4,5 mm)

- Brenner und Zindelektrode auf
Beschadigung priifen
- Verdrahtung prifen

ja
~ Kein _
Leckage Ver- _ nein
Q’ennungsluﬁ— CO2-% .
zufuhr >7,5% nein
2 bei Niedrigbe-

trieb

Neues

Austauschen

- Fir Einstellung Niedrigbetrieb s.
7.4

- Injéktor priifen/reinigen
- Luftdrosseldeckel priifen
auf Leckage

- Kondenswassersammelbehalter,
Abgasventilator, Siphon und Ab-
dichtungen auf auf Leckage priifen

- Betrieb des Abgasventilators
auf niedrigster Drehzahl priifen

Filter
? lonisation

I1>3uA
bei Niedrigbe-
trieb

2

EVU infor-

- Abstand zwischen Brenner und
Ziundelektrode prifen (4,5 mm)

- Brenner und Zindelektrode auf
Beschadigung priifen
- Verdrahtung priifen

mieren

Vordruck

> 20 mbar

30 mbg
2

nein
o

I Das @80 mm-Langenausgleichs-
element (Abgasabzug) ausbauen
und den Bogen am Abgasventilator
auf interne Verschmutzung priifen

I Sémtliche @20 mm-Kondenswasser:
ablaufbdgen und -rohre ausbauen
und diese auf interne Verschmut

Lzungpriffen |

O]

Richtige :

- Verdrahtung und Steckverbin-
dungen priifen

- Priifen der Einstellungen des
Raumthermostaten

- Priifen der Steuereinheit

ja I thermostat
N Y
_ 'Offset’  _ - [Einstell ja
Mehrfachstellgerat | ﬂ Siﬂﬁe‘?h%ﬁ}s_
-0,04 mbar +0,01mbar absperrventil @ Ausflillen mehrerer For-
bei Niedtigbetrieb ? mulare und Festlegen
) von Messwerten
e — — — — — — — —

Zur Messung beim Brennen auf Hochbetrieb ist das Luftvolumen des
Systemventilators auf mind. 70 % des maximalen Luftvolumens einzustellen.
Nur Mehrfachstellgerat mit 'Offset'-Regelschraube (siehe Abb.

Einstellung das Mehrfachstellgerat mit Drosselventilregelschraube | Servicebetrieb
(siehe Abbildung Mehrfachstellgerat Nr.2 und Nr.3)

Brenner ist mit einem speziellen Brennerbett versehen, das absolut nicht
abgeblrstet werden darf; ggf. nur mit Druckluft reinigen.

Den lonisationsstrom wahrend der Brenner in Betrieb ist mit einem lonisations-
messgerat messen.

Beim Lésen der Gaskupplungen ist der Gummidichtring zu ersetzen; Gaskupp-
lungen auf Undichtigkeiten priifen.

Alle 5 Jahre Ziindelektrode praventive erneuern.

QO @ o & e O o
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® Drosselventilregelschraube (SKRS)

@ ‘Offset-Regelschraube



Kapitel 10 Schaltplane

10.1 Gesamtschaltplan

Display und Bedienfeld

@@@}

Computer c11 c11
anschluss <C1 3@ C1 Maximal-
C5 C5 i Q

g ij@ g“jtcm sicherung l . Ziindelektrode

L

(SN &}

Mehrfach-
stellgerat
rrr{r——H—™—~"~"~ 1T1"——""—""~""T"~"~~"T~—"~—""T~"—""1"""""">"™—- 77
| 1
I — |
| 1
| 1
| 1
| 1
: : C1 =braun
1 1 C2 =blau
I T T T T R T — T T | C3 = griin/gelb
I %l 6.l 4ed 4ud 4. Sz8 528 | C4 = schwarz
: X14  X13  X12 X111 gL Nomst X9 X8 I C5 = weily
| X10 | C6 =Ader Nr. 1
, (O] x16 X7 : C7 =Ader Nr. 2
[ - 2AT @ =171 I 88 = grau
| J =| B C3— 1 9 =rot
Sl : =

[ g+ X1 =|=ntcal I C10 = gelb
[ L I C11 = griin
: X6 X5 X4 X2 X1 I C13 = rotiweifs
, Jow® 9 2 ) oo 910-12 - 126 PeN L : C14 = blau/weil
I 000| (00| [PV eeV (Y 10l0%1%) | C15 = violett/weif
1 u [ ] 12 ;, 1 C16 = orange
1 ' 1 @ o~ 1 C17 = violett
I ® il 7 T’ T | C18 = schwarz/weify
: = N I C19 = Ader Nr. 3
| T o | C20 = Ader Nr. 4
| Cc2
I 85 F 2 :
| y S080¢8 1
I
i | - LN :
I 1
| 1

I OO0 e e |

©

System-
ventilator

Raumthermostatanschluss (X2-1 & X2-2)
(Auf die Polaritat achten!)

Lufttemperaturfiihleranschluss (X4-9 & X4-10)

@ Versorgungsanschluss 230 V.
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10.2 Anschlussplan

Bedienungstafel

einschl. LCD-Display

Kapitel 10 Schaltplane

© Ok o O®

X15
+ —— X2-6 X3-1
24VDC o5 X3-2 @ Serviceanschluss
Raum- P iersteck
thermostat + R X16 H;()rgtr:ma rrnlers ecker
gekoppelt | x23
X6-3
Raum- + X2-2
thermostat _ X2-1 Jﬂ Alarm
X6-1
Sicherheitstempera- s
turbegrenzer 2 ‘ 143 x12-1 | RX
System-
Sicherheitstempera- X14-2 I~ X122 |-+ Vgnt"ator
turbegrenzer 1 141 8 wizg | 230VAC
1
- GND L PE
Universelle Schnitt- ! 9 X12-4 "
stelle(oder Ein/Aus- T xa-12 (a8]
Thermostat bzw. konst. S
Warmeanforderung I X1-3 L
| r Versorgung
Lufttemp.fihler T3~ —LSd—— X4-10 : X1-2 r N 230V50 Hz
sog X1-1 PE
|
AuRenfiihler £SO xag | X11-1 | PWM
(Option) I Abgas-
s X11-2 ventilator
: X113 230VAC
3-Stufen - p——hoodvent — x4.6 : X11-4
Schalter normaal | é *
stand-by | x93
L X9-2
| X9-1
X4-5 |
|
Kihl T | Zindung
Schalter — T {xe2 | Gasventil N
_’ X10 Gasventil L
vt Flammensignal
Schnittstelle X5-1 I_
Kondensations- TR R T
oLl X7
einheit; CN2 5.2 IR PE X
(Nur bei Kiihlung) Mehrfachstellgerat 230V AC

Schnittstelle

Kondensationsein-
heit; CN6.
(Nur bei Kuhlung)

Schnittstelle

Kondensations-
einheit; CN4
(Nur bei Kihlung)

Exa
122
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Kapitel 11 Service

11.1 Explosionszeichnung Upflow-Warmlufterzeuger
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Kapitel 11 Service

ARTIKELCODES SERVICE-ARTIKEL UPFLOW-WARMLUFTERZEUGER BAUART V5.0
Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr.
Nr. | Artikelbeschreibung 16 kW 16 kW 16 kW 25 kW 25 kW 40 kW
1350 2100 3000 2100 3400 3400

1 | Warmetauscher komplett 531490 531637 531638 531491 531639 531492
2 | Bedienfeld 531900

3 | Brenner 531016 531017 531018
4 | Ziindelektrode 531009 531019

5 | Zindkabel 531906

6 | Zundeinheit 531907

7 | Mehrfachstellgerat 531915 ‘ 531916 531917
8 | Dichtring kupplung 3/4* 550165

9 | Abgassammelgehaduse 531232 ‘ 531233 531234
10 | Abgasventilator 531918

11 | Steuereinheit einschl. Montageplatte 531901

12 | Kondenswasserablauf 531277

13 | Stecker (Stromversorgung + Platinenstecker) 531902

14 | Maximalsicherung 531037

15 | Abdichtkappen 531038

16 | Eckteil 531039

17 | Spreizmuttern 531040

18 | Temperaturfihler 531041

19 | Modulierende eBus-Thermostatuhr 510498

20 | Ventilator 531903 531904 531905 531904 531905 531905
21 | Deckel 531046 531047 531048 531047 531048 531048
22 | Steuerleitung 531908

23 | Stromversorgungskabel Systemventilator 531909

24 | Steuerleitung Abgasventilator 531910

25 | Stromversorgungskabel Abgasventilator 531911

26 | Kabel Bedienungstafel 531912

27 | Servicekabel Computer 531913

28 | Kabel Sicherheitstemperaturbegrenzer 531914

29 | Klickschraube M6 x 25 560701

30 | Dichtung Abstandsbehalter 580414

31 | Drahtrahmen Filter 580520 | 580522 | 580526 | 580522 | 580526 | 580526
32 | EPDM-Dichtring @80 (4 Stlick) 531926

33 | Silikondichtring @70 580941

34 | Installationsanleitung 611983
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11.2 Explosionszeichnung Downflow-Warmlufterzeuger
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ARTIKELCODES SERVICE-ARTIKEL DOWNFLOW-WARMLUFTERZEUGER BAUART V5.0
Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr.
Nr. | Artikelbeschreibung 16 kWD 16 kW D 16 kWD 25kW D 25kW D 40 kW D
1350 2100 3000 2100 3400 3400

1 | Warmetauscher komplett 531490 531637 531638 531491 531639 531492
2 | Bedienfeld 531900

3 | Brenner 531016 531017 531018
4 | Zundelektrode 531009 531019

5 | Ziindkabel 531906

6 | Zundeinheit 531907

7 | Mehrfachstellgerat 531915 531916 531917
8 | Dichtring kupplung 3/4“ 550165

9 | Abgassammelgehause 531232 531233 531234
10 | Abgasventilator 531918

11 | Steuereinheit einschl. Montageplatte 531901

12 | Kondenswasserablauf 531278

13 | Stecker 531902

14 | Sicherheitstemperaturbegrenzer 531037

15 | Abdichtkappen 531038

16 | Eckteil 531039

17 | Spreizmuttern 531040

18 | Temperaturfiihler 531041

19 | Modulierende eBus-Thermostatuhr 510498

20 | Ventilator 531903 531904 531905 531904 531905 531905
21 | Deckel 531049 531049 531049 531050 531050 531051
22 | Steuerleitung 531908

23 | Stromversorgungskabel Systemventilator 531909

24 | Steuerleitung Abgasventilator 531910

25 | Stromversorgungskabel Abgasventilator 531911

26 | Kabel Bedienungstafel 531912

27 | Servicekabel Computer 531913

28 | Kabel Sicherheitstemperaturbegrenzer 531914

29 | Klickschraube M6 x 25 560701

30 | Dichtung Abstandsbehalter 580414

31 | EPDM-Dichtring @80 (4 Stiick) 531926

32 | Silikondichtring @70 580941

33 | Installationsanleitung 611983
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Kapitel 11 Service

11.3 Service-Satze

Wenn der Austausch eines Teils erforderlich ist, empfiehlt es Auch ist ein Service-Satz (Artikelcode 531961) lieferbar, mit
sich, bei der Bestellung dieses Service-Satzes auler der Er- dem es mdglich ist, mit Hilfe eines Computers den Sollwert
wahnung der Bauart des Warmlufterzeugers, der Seriennum- abzulesen bzw. zu andern.

mer, des Baujahres sowie der Ersatzteilbezeichnung den zu-
gehdrigen Artikelcode anzugeben.

Beispiel

Bauart des Geréts 1 25 kW
Seriennummer : 001722143001
Baujahr : 2022

Teil : Mehrfachstellgerat
Artikelnummer : 531916

Anzahl 1

Hinweis

Die Bauart des Warmlufterzeugers, die Seriennummer und
das Baujahr werden auf dem Typenschild, das sich in dem

Gerat befindet, erwahnt.

Anderungen vorbehalten

Der Hersteller ist sténdig bestrebt, seine Produkte zu verbessern und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige Anderun-
gen in den Spezifikationen durchzufiihren.

/
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Bei der Herstellung dieses Geréats werden langlebige Materialien verwendet.

Die Verpackungsmaterialien miissen auf verantwortungsvolle Weise und in Uberein-
stimmung mit den geltenden staatlichen Vorschriften entsorgt werden.

Recyclen
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Kapitel 12 Abnahmeprotokoll

B Beschreibung Grundeinstellung o Einstellbereich
Nr. 16 kW | 25kW | 40kw | Code
01 |T3 Soll (max. Luftaustrittstemperatur) 60 60 60 4AA | 10°C bis 70°C
02 |Min. Lufteinstellung 300 450 750 4DC | 200 - 2500 m*/h
03 |Max. Lufteinstellung 950 1450 2350 4DA | 500 - 3.500 m*h
04 |Kiihlung Lufteinstellung 1350 2100 | 3400 4DB | 200 - 3.500 m*h
Auswahl Systemventilator; Schrittnr. 5 nicht beliebig 0 =10 KWD
05 |einstellen; eine falsche Auswahl kann die Funktion des 1 2 3 4CA
Gerats sehr unglinstig beeinflussen! ; : ;(53 iwggg
06 ﬁ:ﬁvr\:\?vglr%%?eci;s?ﬁgtyps fUr die Berechnung der 1 2 3 4C1 | 3=40KkW(D)
07 \I)vlllf:_\()j( Drucksteigerung bevor die Druckregelung aktiv 100 150 4DD | 0-510Pa
08 |Zeiteinstellung bevor die Druckregelung aktiv wird 600 4DE |0-2500s
09 gﬂlgix\/ \;I/i?cljumenzunahme bevor die Volumensteuerung 100 4DF | 100 - 2.000 m¥h
10 |Zeiteinstellung bevor die Volumenregelung aktiv wird 600 4DG | 0-2500s
11 |Systemventilator Mindestbetrieb / Aus 0 4CF | 00(Ein/Aus) oder 01(Ein)
12 |Ausschalttemperatur des Systemventilators 25.0 4AF | 20°C bis 40°C
13 |Programmauswahl Normalbetrieb/ AuBenluft 0 4CE |09 ormalbetried
14 |Mind.luftaustrittstemp. bei Auienluftbetrieb 25.0 4AL | 10°C bis 60°C
15 |Kondensationseinheit wohl/nicht vorhanden 1 4CB ?==r1,igm g/r?(rjr;?]nden/
16 |Max.Zeiteinstellung Kondensationseinheit Ein 0 4CC ? fgirgénﬁgniit%n
17 |Anti-Pendel Kondensationseinheit 180 4CD |10-255s
18 |Maximale Servicebetriebszeit 1440 4BD |0-2550s
19 |l - Max. Drehzahl des Abgasventilators 4700 | 4900 | 5200 | 4BA | 2000 - 6000 U/min
l,,, - Max. Drehzahl des Abgasventilators 5000 | 5400 | 5900 | 4BA | 2000 - 6000 U/min
20 |Lg/1,, - Min. Drehzahl des Abgasventilators 1750 | 1750 | 1650 | 4BG | 1500 - 5900 U/min
21 |Anlaufdrehzahl des Abgasventilators 4500 4BB | 1500 - 6000 U/min
22 |Max.Drehzahlsteigerung AGV wahrend Betrieb 1500 4BE | 100 - 2000 U/min
23 |Max.Drehzahlsenkung AGV wahrend Betrieb 1500 4BF | 100 - 2000 U/min
. 1=Ein-Aus Raumthermost.
24 e e g 1 al pzcontlosiene
25 |Nachtsenkung 30.0 4AE | 0°C bis 30°C
26 |Punkt A Heizlinie -5.0 4AB | -10°C bis 20°C
27 |Punkt B Heizlinie 30.0 4AC | 20°C bis 45°C
28 |Verlagerung der Heizlinie -15,0 4AD | -15°C bis 15°C
29 |Anti-Pendelzeit 20 4AJ |0-300s
30 |Aulentemperaturkorrektur 0.0 4AK | -5,0°C bis 5,0°C
31 |Adresse Koppelung 0 4AM |1 0,1,2,3(0=Master)
32 |Kondensationseinheit angeschlossenen, Steuerung aktiv 1 4AG | 1-0 (Ja- Nein)
33 |Aulentemperatur Kondensationseinheit Einschaltpunkt 5 4AN | -15°C bis 15°C
34 |Hysterese Temp. Ausschaltpunkt Kondensationseinheit 1 4A0 | 0°C bis 10°C
35 |Ausschalttemp.Ausschaltpunkt Kondensationseinheit 50 4AP | 0°C bis 100°C
36 |Hysterese Temp. Einschaltpunkt Kondensationseinheit 5 4AQ | 0°Cbis 10°C
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Kapitel 12 Konformitatserklarung

KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: Brink Climate Systems B.V.

Adresse: Postbus 11
NL-7950 AA Staphorst, Niederlande

Produkt: Warmlufterzeuger:

Type 16 kW(D)
Type 25 kW(D)
Type 40 kW(D)

Das oben beschriebene Produkt erfiillt die nachfolgenden Richtlinien:

(EU) 2016/426 Gasgerate Verordnung
2014/35/EC (Niederspannungsrichtlinie)
2014/30/EC (EMV-Richtlinie)

RoHS 2011/65/EU (Gefahrstoff-Richtlinie)

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Staphorst, 16.04.2021 ///

A. Hans,
Geschéftsfiihrer
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Kapitel 12 Produktblatt

Produktblatt
Warmlufterzeugers
Warmlufterzeuger Typ B, Nein
Warmlufterzeuger Typ C, Nein I BRINK Brink Climate Systems B.V.
Warmlufterzeuger Typ C, Nein 4 2 Postbus 11
/ﬂ j NL-7950 AA Staphorst
Kraftstoffe Gas
Artikel Symbol | Einheit B-16 kW (D) B-25 kW (D) B-40 kW (D)
Leistung Leistung
Nennwarmeleistung P iean kW 16,0 25,0 39,5
Mindestwarmeleistung P kW 4,0 6,0 9,5
Stromaufnahme Stromaufnahme
Bei nominaler Warmeleistung el . kW 0,040 0,047 0,054
Bei minimaler Warmeleistung el . kW 0,010 0,010 0,010
Im Bereitschaftsmodus el kW 0,0045 0,0045 0,0045
Nutzbare Effizienz Nutzbare Effizienz
Nutzungswka_mgsgrad bei n o 93.0 933 93.1
Nennwarmeleistung nom
Ngtzungsyylrkungsgrad bei n % 98,5 99.0 98,2
Mindestwarmeleistung nl
Sonstige Artikel Sonstige Artikel
Verlustfaktor des Gehauses Fo % 0 0 0
Energieverbrauch des Anzindbren- P KW 0 0 0
ners ign
mg/kWh
Emissionen der Stickstoffoxide NO Leistungs- 30,74 42,47 44,89
x aufnahme
(GCV)
Emissions-Effizienz I’]S‘ﬂOW % 87,5 87,5 88,1
Jahrgsze|tenabhang|ge qurgle— n % 85.5 859 85.8
Effizienz der Innenraumheizung sh
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