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Uchovavejte tento dokument pobliz zarizeni

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi nebo duSevnimi schopnostmi a osoby s
omezenymi znalostmi a zkuSenostmi mohou toto zafizeni pouzivat, jen pokud jsou pod
dohledem nebo obdrzeli pokyny, jak zafizeni bezpeéné pouzivat, a jsou si védomy
moznych nebezpeci. Déti mladsi 3 let musi byt mimo dosah zafizeni, nebo byt vzdy pod
neustalym dohledem. Déti ve véku od 3 do 8 let mohou zafizeni zapinat nebo vypinat,
ale pouze pokud jsou pod dohledem, nebo pokud obdrzely jasné pokyny pro bezpecné
pouzivani zafizeni a rozumi moznym rizikim, za pfedpokladu, Ze je zafizeni umisténo a
nainstalovano v bézné poloze pro pouziti. Déti ve véku od 3 do 8 let nesmi samy
vkladat zastrCku do zasuvky, Cistit zafizeni, ménit jeho nastaveni ani provadét jakoukoli
udrzbu zarizeni, ktera by byla bézné provadéna uzivatelem. Déti si nesmi se zafrizenim
hrat.

Pokud potrebujete novy napajeci kabel, vZdy si objednejte nahradni kus primo od
spolecnosti Brink Climate Systems B.V.. PoSkozené pripojeni k elektrické siti smi
vymeénovat jen kvalifikovany odbornik, aby se predeslo nebezpe¢nym situacim!

/emeé: C/
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1 Navod pro uzivatele
D tel
Vazeny zakazniku,
Dékujeme za zakoupeni prisluSenstvi Bezdratovy senzor CO: s prepinacem.
Tento navod pro uzivatele a navod pro instalaci obsahuje veskeré informace potrebné k bezpecné instalaci,
provozu a Udrzbé prislusenstvi. Pfed instalaci nebo pouzitim prisluSenstvi si tento navod peclivé prectéte,
abyste zajistili spravny a bezpecny provoz.
Tento navod je urcen pro instalac¢niho technika a koncového uzivatele.
Uschovejte si tento navod pro budouci pouziti.
Pro dalsi informace, zpétnou vazbu nebo navrhy se obratte na:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko

Telefon: Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

E-mail: info@brinkclimatesystems.nl

Webové stranky: www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Autorska prava

Veskeré informace, ilustrace, Udaje a materialy obsazené v tomto dokumentu jsou majetkem spolecnosti
Brink Climate Systems B.V. a jsou poskytovany jako d@vérny material. Bez predchoziho pisemného souhlasu
spolecnosti neni povolena zadna reprodukce ani distribuce.
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1.2 Varovani

Varovani uvedend v textu tohoto dokumentu upozoriuji na mozna rizika pred zahajenim konkrétniho pokynu.
Varovani poskytuji informace o mozné zavaznosti rizika pomoci piktogramu a klicového slova.

c Nebezpedi
Bezprostfedné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, bude mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

é Elektrické riziko
Bezprostfedné nebezpecna situace tykajici se elektfiny, ktera, pokud se ji nevyhnete, bude mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Varovani
Bezprostfedné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, mize mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

Upozornéni
Potencialné nebezpecna situace, ktera, pokud se ji nevyhnete, mize mit za nasledek lehké nebo
stfedné tézké zranéni.

Poznamka
I Situace, které mohou vést k potencialnimu poskozeni zafizeni nebo jiného majetku.

Varovani jsou kategorizovana nasledovné:

Varovani

MoZnosti: Nebezpeéi / Varovani / Upozornéni / Pozndmka
Typy a zdroje rizik.

Vysvétleni rizik

1. Opatieni k prevenci rizika

Brink / 6 Bezdratovy senzor CO: s prepinacem 617751-D



2 Bezpecnost

2.1 Spravné pouziti

Tento navod se tyka prislusenstvi Bezdratovy senzor COz s prepinacem.

Prislusenstvi je urceno pouze pro pouziti v domacim prostredi. Mélo by se pouzivat pouze ve spojeni s
produkty schvalenymi spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

. Poznamka
| Upozornéni: Pro instalace se zesilovacem signalu verze 2.0 musi mit komponenty a USB vysilac/
pFijimac firmware verze S2.0 nebo vysSi.

Ddvodem je, Ze USB vysilac/prijimac a zesilovac signalu pouZivajf
ve svych firmwarovych vétvich S1a S2 rdzné sparovaci protokoly.
Verzi firmwaru naleznete na Stitku umisténém na bocni strané
bezdratového zafizeni.

Pouziti prislusenstvi pro jiné Ucely je povoleno pouze po konzultaci s narodnim zastoupenim spolecnosti
Brink Climate Systems B.V. a vyZaduje uvedeni do provozu servisnimi pracovniky spolecnosti Brink Climate

Systems B.V.. Chcete-li zafizeni pouzit pro takovéto jiné Ucely, obratte se na mistniho instalacniho technika
a narodni zastoupeni spolecnosti Brink Climate Systems B.V..

Prislusenstvi lze pouzivat pouze s rekuperacéni jednotkou (HRV] vybavenou USB pripojenim a to v mistech,
kde jsou jednotlivé komponenty vybaveny specifickymi verzemi softwaru:

= Verze softwaru jednotky HRV zacinajici S2 — Verze 52.01.24 nebo vyssi.

» Verze softwaru jednotky HRV zaclinajici S3 = Verze 53.01.03 nebo vyssi.
Aby byl zajistén spravny provoz, musi byt Bezdratovy senzor COz s prepinacem nainstalovan ve vnitfnim
prostredi s vhodnymi okolnimi podminkami.

» Pouzivejte pouze v uzavi'enych a mrazuvzdornych prostorach.

= Okolni teplota a relativni vihkost musi byt v mezich stanovenych v technickych specifikacich.

. Poznamka
| +2 az +40 °C, RV < 90 % nekondenzuijici)

= Neinstalujte Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem v blizkosti zdrojd tepla, radidtord ani v oblastech s extrémni
vlhkosti.

= Nevystavujte Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem primému salavému teplu, napriklad slunecnimu zareni.

» Neumistujte Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem do blizkosti silnych magnetickych poli, protoZe by mohla
poskodit vnitfni komponenty.

2.2 Nespravné pouziti

Nepouzivejte zafizeni v nasledujicich prostredich:

= Vybusné nebo potencialné vybusné prostredi

= Vysoce korozivni prostfedi [napf. obsahujici chlér, ¢pavek] nebo znedidténé atmosféry [napf. prachem
obsahujicim kovy).

» Mista nad 2000 m nadmorské vysky

Jiné pouziti, neZ je spravné poufZiti, je zakdzano. Jakoukoliv Upravou produktu (a to i béhem instalace)
zanikaji veskeré naroky na zaruku.

UzZivatel prrebirad plnou odpovédnost za jakékoli takové pouziti.
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3 Obsah dodavky

Ujistéte se, Ze dodany Bezdratovy senzor CO: s prepinacem je kompletni a neni poSkozeny.

Obsah dodavky Bezdratovy senzor CO: s prepinacem se sklada z nasledujicich dild:
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. Montadzni srouby (2x) a hmoZdinky (2x) &
. Trvaly zdroj napdjeni (230 VAC /5 V DC)
. Strucné informace s QR kédem pro
prechod do online ndvodu

AN WNR
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4 Technické udaje

4.1 Obecné udaje o produktu
Popis produktu

Nazev: Bezdratovy senzor COz s prepinacem

Technické udaje produktu

Provozni napéti 5V DC *sitovy privod 230 V AC]
TFida ochrany P21

Frekvence 868 MHz

Barva RAL 9010 */bilg/

Okolni podminky

Okolni teplota 0°Caz50°C

Teplota uskladnéni -20°Caz 60°C

Vlhkost 0% az 90 %

Ostatni Pro pouZziti vyhradné v interiéru
Rozsah 300 m *fotevrené pole, vyska 1 metr]
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5 Provoz

5.1 Typy dalkového ovladani /snimaci
Brink Climate Systems B.V. nabizi fadu péti typt dalkového ovladani a snimact (A-E), které se bezdratove

pripojuji k rekuperac¢ni jednotce prostrednictvim USB vysilace/prijimace (F).

Déalkové ovladani (typy A, B nebo C) signalizuje, kdy je treba vycistit nebo vyménit filtr (filtry) nebo kdyZ dojde

k poruSe ventilacniho systému.
S jednim USB vysilacem/pfijimacem lze sparovat vice dalkovych ovladacd nebo snimacd.

K jednomu USB vysilaci/prijimaci lze pFipojit maximéalné 12 zafizeni, vCetné az 4 dalkovych ovladacd, 4

snimacd CO:z a 4 snimacl vlhkosti.

Pokud dojde k omezeni bezdratového dosahu, lze pro rozsifeni pokryti pridat maximalné jeden zesilovac

signalu (H).
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Typy zaFizeni
A. Bezdrdtovy 3-polohovy spinac
B. Bezdrdtovy snimac¢ CO» s 3polohovym spinacem
C. Bezdrdtovy snimac RH (relativni vihkosti) se zesilovaci funkci
D. Bezdrdtovy snimac CO »
E. Bezdratovy snimac RH (relativni vlhkosti)
F. USB vysilaé/prijimac
G. Zarizeni s USB pripojenim (napr: typ jednotky HRV Flair)
H. Zesilovac signdlu
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532727

532728

532712

532713

532714 *(povinné prislusenstvi)

532715 *(volitelné)
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5.2 Faktory prostredi ovliviiujici dosah a vykon
Zatizeni pracujici v pasmu UHF 868 MHz jsou citlivd na podminky prostiedi. Dosah komunikace mize byt
fyzikalnimi vlastnostmi obytnych budov vyrazné snizen.

(Vnéjsi) zdi, podlahy a stropy postavené ze Zelezobetonu, cihel nebo obsahujici kovové prvky (napr. ocelové
ramy, trubky, izola¢ni folie] zplsobuji Utlum signalu. Efektivni dosah je dale sniZzen kaZdou dalsi zdi nebo
podlahou.
V bytovych domech mohou Sifeni signalu dale omezovat husté konstrukeni materialy, vice sousedicich zdi a
ruseni zplsobend jinymi bezdratovymi zarizenimi pracujicimi ve stejném frekvencnim pasmu.

Dosah je také ovlivnén montédzni polohou zafizeni a jeho blizkosti k velkym kovovym predmétdm nebo
elektroinstalacim.

Podminky, za kterych lze vykon pravdépodobné zarucit

» Komunikace pfes jednu vnitfni zed nebo podlahu.

= Zarizeni instalovana v otevirenych, vyvySenych polohéach.

= V blizkosti nejsou zadna dalsi bezdratova zaFizeni pracujici ve stejném pasmu 868 MHz.

= Kratka vzdalenost mezi zafizenimi.

= Zafizeni nejsou umisténa v blizkosti kovovych povrchd.

= Zarizeni namontovana mimo elektrické rozvadéce nebo kabelové kanaly.

Podminky, za kterych muzZe byt vykon snizen

= Komunikace pres vice vnitfnich zdi a podlah.

» Komunikace na velké vzdalenosti.

= Blizka pfitomnost zaFizeni pracujicich v pAsmu UHF 868 MHz.

= Zarizeni umisténd v blizkosti velkych kovovych predmétd (jednotky, skiing, kovové dvere, kovové trubky).

= Zarfizeni umisténd v blizkosti elektroinstalaci (rozvadéce, kabelové kanaly).

= Zafizeni umisténa za Zelezobetonem nebo obklopena Zelezobetonem.

= Zarizeni umisténd uvnitf uzavienych prostor [skFing, rozvodny, uzaviené kryty).

= PouZiti v bytech s hustymi konstrukénimi materialy (cihly, beton, stény s kovovymi vyztuzemi).

= Ruseni ze sousednich bytl s podobnymi bezdratovymi zafizenimi.

Podminky, za kterych nelze zarucit vykon

= Komunikace pres vnéjsi stény (cihly, beton, izola¢ni félie, ocelové ramy).

= Zarizeniinstalovana na oddélenych prostorach ¢i v oddélenych prostorach (podlahy/mistnosti) bez zesilovace

signalu.

= Komunikacni cesty, které prochazeji vétsim poctem vnéjsich prekazek.

= Velky pocet bezdratovych zafizeni ve stejném frekvencnim padsmu zplsobujici pretizen.

= Snimac a USB vysila¢/pfijimac¢ umisténé na opacnych koncich budovy s mnoha prekazkami.

= PFitomnost souvislych kovovych prekdzek mezi zarizenimi (napr. klimatiza¢ni potrubi, vytahové Sachty).
Doporuceni: Pro zajisténi optimalniho vykonu instalujte zafizeni na vyvySenych, otevienych mistech a mimo
kovové povrchy. Skutec¢ny vykon se mize lisit v zavislosti na podminkéach prostredi a kvalité instalace.
Pokud dojde k omezeni bezdratového dosahu, lze pro rozsiteni pokryti pfidat maximalné jeden zesilovac
signalu.

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem 617751-D Brink / 11



5.3 Volitelny zesilovac signalu

Pro rozsiteni komunikac¢niho dosahu mezi USB vysilacem/prijimacem (F) a bezdratovymi dalkovymi
ovladaci/snimaci (A-E] je k dispozici volitelny zesilovac signalu.

Poznamka
| V ramci jedné sitové architektury systému je povolen maximalné jeden zesilovac€ signalu, aby byla
zajisténa spravna integrita signalu a vykon systému.

Zesilovac signalu je nutny:

= KdyZ musi signal v rdémci obydli pokryt velkou vzdalenost.

= KdyZ je dim vyrazné izolovany.

» KdyZ se na misté nachazeji materialy, které rusi bezdratovou komunikaci.

Béhem navrhu systému zajistéte, aby byl pro instalaci tohoto zesilovace signalu prostor a podminky.
Informace pro objednani

Zesilovac signalu lze objednat prostiednictvim Brink pod objednacim Cislem 532715.
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6 Montaz

6.1 Instalace Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
Pro instalaci Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem provedte krok1 aZ krok 4.

Elektrické riziko
PFi pfipojovani trvalého napajeni vzdy odpojte sitové
napajeni 230 V!
Krok 1
= Umistéte trvaly zdroj napdjeni (A) do elektroinstalaéni
krabice na omitku.
= Pripojte sitové napdajeni 230 V k Sedym konektordm tovarné
namontovanym na zdroji napdjeni. Odstrante izolaci vodice v
délce priblizné 7 mm.
Krok 2
» Protahnéte cerveny a Cerny vodic spolu se zelenym
konektorem pres ¢tvercovy otvor v nasténném drzéku (C).
= Instalujte Bezdratovy senzor CO: s piepinacem do zapusténé

elektroinstalacni krabice na omitku o @ 55 mm do vysky A. Trvaly zdroj napdjens
Fiblizné 1,65 m. o X1 =Cerna
P ' (230 VAC / 5V DC) X2 = Cervend
* Prisroubujte nastenny drzak na elektroinstalacni krabicina g Bezdrétovy senzor CO» s X3 =hnéda
omitku. prepinacem X4 = modra
Krok 3

. Poznamka
| Sipka na nasténném drzaku musi sméfovat nahoru!

= Protdhnéte Cerveny a Cerny vodic¢ spolu se zelenym
konektorem pres Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
ramecek (B) a pFipojte je ke konektoru na zadni strané
Bezdratovy senzor CO: s prepinacem (A).

= Zacvaknéte Bezdratovy senzor COz s prepinacem (A) spolu s
pripojenymi Cervenymi a Cernymi vodic¢i a rameckem (B) na
nasténny drzak (C).

*(Jako priklad je uveden bezdratovy 3polohovy spinac,
dalsi bezdratové prislusenstvi se instaluje stejnym zpdsobem.)

Krok 4

= Po montazi Bezdratovy senzor CO: s prepinacem na
nasténny drzak odstrante folii z predni strany.

= Znovu pripojte 230V sitovy privod k zarizeni.

. Poznamka

I Jakmile Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem obdrzi
napajeni, vSech 5 LED na zafizeni Bezdratovy senzor
CO: s pfepinatem zacne blikat.
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6.2 Odstranéni Bezdratovy senzor CO. s prepinacem

Pro odstranéni Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem z nasténného
drzaku uchopte Bezdratovy senzor COz s prepinacem za okraje a opatrné
jej vytahnéte z drzaku.

*[V této casti uvadime priklad bezdratového 3polohového spinace, ale
ostatni bezdratove ovladace nebo snimace (ze z nastenného drzaku
sundat stejnym zpisobem.]

6.3 Udrzba

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem pravidelné Cistéte mékkym hadfikem.

Poznamka
| Dbeijte, aby se na Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem nikdy nedostala voda a/nebo (Cistici) tekutina.

6.4 {Volitelné} PouzZiti jiného ramecku

Bezdratovy senzor CO:2 s prepinacem sestava z
nasténného drzaku (C), rémecku (B a
bezdratového ovladace (A]. Nasténny drzak (C)
je navrzen tak, aby bylo moZné pouzit Fadu
rameckd od jinych vyrobca.

Vyrobky jsou standardné dodavany s rameckem
Brink. Tento rdmecek lze nahradit rémecky
jinych vyrobcd nebo rdmecky z jinych rad.
Vzhled a odchylky se budou liSit podle vyrobce.
Misto standardniho rémecku lze pouzit

nasledujici typy ramecka:

Gira - System 55

Busch Jaeger Balance/Reflex Sl
Jung AS

Siemens Delta

Berker S.1

. Merten System M

VWse uvedené alternativni ramecky nejsou E F
soucasti dodavky Brink!

mmoowr>
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7 Uvedeni do provozu

7.1 Sparovani s USB vysilacem/prijimacem

Krok 1 USE vysilac/prijimac

Po instalaci Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem na sténu lze USB
vysilad/prijimac umistit do USB portu jednotky HRV, kterou je tfeba s
Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem propojit.

Poznamka

I USB vysilaé/prijimac neni dodavan spolecné s Bezdratovy senzor
CO: s prepinacem a Ize jej objednat samostatné u spolecnosti Brink
(kod polozky 532714)

Krok 2 Jednotka HRV
Zapnéte jednotku HRV do sité.

U jednotky HRV vybavené displejem se zobrazi symbol USB (¢ =] jako
potvrzeni toho, Ze byl USB vysilac/prijimac rozpoznan. U jednotky HRV
bez displeje bude tento symbol USB uvedeny v aplikaci.

Pokud se symbol USB nezobrazi, je pravdépodobné, Ze jednotka HRV
pouziva verzi softwaru vydanou pred ¢ervencem 2022, v takovém
pripadé neni sparovani s Bezdratovy senzor CO: s prepinacem A USB port na jednotce HRY

podporovano. *[napr: jednotky HRV typu EASE 200 a
Flair]

Krok 3 USE vysilac/prijimac

Stisknéte a po dobu 5 sekund podrzte tlacditko sparovani na USB vysilaci/
prijimaci.

Zelend LED kontrolka na USB vysilaci/prijimaci zacne blikat (jednou za
sekundu],

coZz oznacuje, Ze je rezim sparovani aktivni.

ReZim sparovani zdstane aktivni po dobu 10 minut.

Krok & Bezdratovy senzor CO: s prepinacem

Stisknéte a po dobu 5 sekund podrzte tlacitko sparovani ve spodni ¢asti
Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem.

K tlacitku je mozny pristup malym otvorem a lze jej stisknout napfiklad
koncem kancelarské sponky.

Po stisknuti tlacitka byste méli slySet zvuk . cvaknuti”.

Po 5 sekundach tlacitko uvolnéte, spusti se rezim sparovani.

ReZim sparovani je aktivni, kdyz se postupné rozsviti Ctyfi LED kontrolky.
*[Kazda LED kontrolka se rozsviti na 0,5 sekundy, kazda nasledna LED L T 2 l
kontrolka se rozsviti aZ po zhasnuti predchozi LED kontrolky]. 5
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Krok 5 Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
U jednoho USB vysilace/prijimace je mozné kombinovat vice dalkovych ovladacd/snimacd.

Poznamka
I Dalkovy ovlada¢ se zabudovanym snimacem CO2 je pfipojenou jednotkou HRV vniman jako snimac
CO2 a ovladac¢ se zabudovanym snimacem vlhkosti je vniman jako snimac vihkosti (RH).

PFi sparovani vice bezdratovych dalkovych ovladaci/snimaci s jednotkou HRV stisknéte tlacitko pro ID
UZEL, které jesté nebylo sparovano. Toto ID musi byt jedinecné pro kazdy snimac stejného typu. Cislo
tlacitka odpovida Cislu sparovaného prislusenstvi v nabidce jednotky HRV.

Poznamka

I Pokud je bezdratovy dalkovy ovladac/snimac registrovan s existujicim ID UZLU, prvni registrovany
dalkovy ovladac/snimac bude pfepsan. Nezapomente zajistit, aby mély vSechny sparované dalkové
ovladace/snimace své vlastni jedinecné ID UZLU.

Zvolte, pod jakym Cislem ma byt Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem
registrovan pri konfiguraci ..ID UZLU"; stisknéte na prislusenstvi libovolné ze
Ctyr tlacitek (nepouZivejte tlacitko Dovolend CD ). Stisknéte napriklad tlacitko 2.
LED kontrolka 2 jednou blikne.

Krok 6 USB vysilac/prijimac

Zastaveni rezimu sparovani:

Na USB vysilaci/prijimaci stisknéte a na dobu 1 sekundy podrzte tlacitko
sparovani.

Zelend LED kontrolka na USB vysilaci/prijimaci prestane blikat.

Poznamka
I Rezim sparovani na USB vysiladi/pfijimaci vzdy ihned po sparovani
deaktivuijte.
Selhani

K selhani rezimu sparovani dojde, kdyZ Cervena LED kontrolka sviti dvé
sekundy a znovu se zobrazi sekvence nesparovani. Zkuste Bezdratovy senzor
CO: s prepinacem znovu spéarovat. (Nebo viz = Volitelny zesilovac signalu »
12).

7.2 Sparovani vice systému

PFi sparovani vice instalaci/bydlist dokoncete parovani bezdratovych vysilacd pro kazdou instalaci/bydlisté a
zajistéte, aby v rezimu parovani byl vzdy pouze jeden (1) USB vysila¢/prijimac.

Maze dojit k tomu, Ze USB vysilac/prijimac v rezimu sparovani bude detekovat a sparuje se s USB vysilaci/
prijimaci, bezdratovymi ovladadi, zesilovaci signalu instalace nebo snimaci z jinych instalaci/bydlist.
Ukonceni rezimu sparovani na USB vysilaci/pfijimaci: Na dobu 1 sekundy stisknéte na USB vysilaci/pFijimaci
tlacitko sparovani. Zelenad LED kontrolka na zarizeni prestane blikat.

Poznamka
| Rezim sparovani na USB vysiladi/pfijimaci vzdy ihned po sparovani deaktivujte.

Brink / 16 Bezdratovy senzor CO: s prepinacem 617751-D



7.3 Obnoveni tovarnich nastaveni pro Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
USB vysilac/prijimac a dalkovy ovladac (ovladace] / snimac (snimace) je mozné obnovit zpét na tovarni
nastaveni:

Obnoveni tovarnich nastaveni pro Bezdratovy senzor CO: s prepinacem

= Stisknéte a podrzte tladitko sparovani (napfiklad koncem
kancelarské sponky) po dobu delsi neZ 20 sekund. Po
stisknuti tlacitka byste méli slySet zvuk ..cvaknuti”.

= Po 20 sekundach tlacitko uvolnéte.

= Pro potvrzeni resetovanivéech 5 LED kontrolek dvakrat
zablika (v8echny se rozsviti na 0,5 sekundy a na 5 sekund
zhasnou).

» / Bezdratovy senzor CO. s pfepinacem se odstrani
vSechny informace o sparovani.

7.4 Obnoveni tovarnich nastaveni USB prijimace/vysilace

= Stisknéte a podrzte tladitko na USB vysilaci/prijimaci po dobu delsi neZ 20 sekund.

= Pro potvrzeni resetovani zelend LED kontrolka na USB vysilaci/ptijimaci dvakréat :
zablika. *

= 7 USB vysilace/prijimace byly odstranény véechny informace o sparovani. )

Je-li to mozné, musi byt vSechna pripojena zafizeni samostatné opét
sparovana.

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem 617751-D Brink / 17



7.5 Ovladani Bezdratovy senzor CO: s prepinacem

PFipojena jednotka HRV se ovlada stisknutim jednoho z tlacitek na prisluSenstvi Bezdratovy senzor CO: s
prepinacem. Vysvétleni tlacitek viz [ > Prehled provoznich ovlddacich prvkd » 19 ).

Poznamka
| Poznamka: V pripadé pfislusenstvi na baterie se LED kontrolky automaticky vypnou po 300 sekundach,
aby se Seftfila energie baterie. Po stisknuti libovolného tlacitka se LED kontrolky znovu rozsviti.

Pokud je s jednotkou HRV sparovén jeden nebo vice snimacl COz, jednotka automaticky reguluje Groven
ventilace podle nastaveni prahové hodnoty CO: nakonfigurovaného v jednotce HRV.

Pokud je pripojeno vice snimacl CO., pozadavek na ventilaci je urcen snimacem, ktery vyZaduje nejvyssi
Uroven ventilace.

Pokud se pouZziva vice dalkovych ovladacu, prepise Uroven ventilace, ktera byla na libovolném ovladaci
naposledy zvolena, vdechny drive nastavené Urovné.

Kdy? je aktivovan rezim dovolené (D) (je-li k dispozici), ovlddani vlhkosti / ovladani CO5 (je-li k dispozici)
neni funkeni! Ovladani CO» nefunguje rovnéz pri nastaveni 3 u 3polohového spinace a v rezimu zesilenf
snimace RH s funkci zesileni.

Aktivaci dalkového ovladace/snimace a rychlosti pritoku vzduchu spojené s nastavenim ventilace je nutno
vzdy provést na sparované jednotce HRV. Nelze to provést na Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem.
Dalsi pokyny naleznete v ndvodu k instalaci pripojené jednotky HRV.

Brink / 18 Bezdratovy senzor CO: s prepinacem 617751-D



7.6 Prehled provoznich ovladacich prvku

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem ma pét kapacitnich tlacitek, kazdé je opatreno bilou LED kontrolkou,
ktera jednou blikne pro potvrzeni stisknuti tlacitka.

Prehled tladitek

1. Uroven ventilace 1/ automaticka ventilace podle
snimace [snimacd) COy

° A:IJTOII 2 e— 49 2. Uroven ventilace 2
i i 3. Uroven ventilace 3

:’—\C;‘" FILTER/ , ,
(5 "ﬂfl] servce @ <———@) 4. Funkee zesilen

5. Rezim Dovolena

O 3 3 I3 Dalsi indikator:
Cervena LED kontrolka pro oznamen filtru a indikaci
(e poruchy

Tlacitko 1 - Automatickeé / Groven ventilace 1

Pokud stisknete tlacitko 1, jednotka HRV se prepne na Uroven ventilace 1
[zékladni ventilace béhem nepritomnosti] o
nebo do automatického reZimu podle pFipojenych snimacd CO.. o 3

N

Tlacitko 2 - Groven ventilace 2
Stisknutim tlacitka 2 se jednotka HRV prepne na Uroven ventilace 2 o
[normalni'ventilace béhem doby pritomnosti/.

Tlacitko 3 - Groven ventilace 3
Stisknutim tlacitka 3 se jednotka HRV pfepne na Uroven ventilace 3 e
Imaximalni ventilace béhem vareni nebo sprchovaniy.

o
Tlaéitko 4 - funkce zesileni [ O)
Stisknutim tlacitka 4 se aktivuje funkce zesilenf. &2

) Y ; ; < [im =Y
[Jednotka HRV se na dobu 30 minut spusti pri drovni ventilace 3 a poté se -
automaticky vrat/ zpét na predchozi nastaveni ventilace) . =

Tlaéitko 5 - reZim Dovolena (" )
Stisknutim tlacitka 5 se aktivuje Uroven ventilace 0
(reZim Dovolena/ minimalni ventilace).

LED kontrolka filtru/poruchy (Cervena)

Oznameni filtru
KdyZ se na Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem rozsviti cervena LED

kontrolka, musi byt filtry pripojené jednotky HRV vycistény nebo vyménény.
LED kontrolky stale sviti.

Oznameni filtru nelze resetovat pomoci Bezdratovy senzor CO: s piepinacem.
Pokyny k resetovani oznameni filtru naleznete v nadvodu pro pfipojenou
jednotku HRV.

Indikace poruchy

Pokud pripojend jednotka HRV hlasi poruchu, ¢ervena LED kontrolka na
Bezdratovy senzor CO. s prepinacem blika pri frekvenci 1 Hz (1 bliknuti za
sekundul.

Podrobnosti o feSeni problémU naleznete v navodu k instalaci pFipojené
jednotky HRV.
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Ztrata pripojeni

Pokud Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem ztrati spojeni s USB vysilacem/
prijimacem, Cervena LED kontrolka na Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
blikne 3x na 0,5 sekundy a poté 60 sekund NESVITI.

Béhem tohoto stavu jsou ozndmeni filtru a indikace poruchy potlaceny.
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8 Nastaveni

8.1 Obecné funkce Bezdratovy senzor CO: s prepinacem

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem zajistuje optimalni ventilaci obydli diky automatickému nastaveni

pratoku vzduchu na zékladé urovné COy . Je-li nainstalovano vice Bezdratovy senzor CO: s prepinacem,
stanovi hodnotu proudéni vzduchu Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem, ktery vyzaduje nejvySsi Uroven.

V zévislosti na minimalni a maximéalni (nastavené) hodnoté ppm Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
Uamérné upravuje proudéni vzduchu mezi nastavenim 1 [nastaveni nizké) a nastavenim 3 (nastaveni vysoké).

. Poznamka
| Ovladani CO» je aktivni pouze tehdy, kdyz se jednotka HRV nachazi v rezimu ventilace 1 nebo 2.

QMax. (m*h) |} — — — — — — — — — —

}

Q Min. (m¥h)

Min. PPM Max. PPM

@ —>

1 = Hodnota proudéni vzduchu

2 = Mnoistvi CO7 v oblasti, kde je Bezdratovy senzor CO, s pfepinaéem umistén

Q Min = Minimalni proudéni vzduchu, nastaveni 1
Napfiklad tovarni nastaveni Bezdratovy senzor CO, s prepinacem krok ¢. 1.2 (u jednotky Flair) = 100
m3 /h

Q Max = Maximalni proudéni vzduchu, nastaveni 3
Napriklad tovarni nastaveni Bezdratovy senzor CO, s prepinacem krok ¢. 1.4 (u jednotky Flair) = 250
m3 /h

Min. ppm = Minimalni (nastavend) hodnota ppm
Napriklad tovarni nastaveni Bezdratovy senzor CO, s prepinacem krok ¢. 6.2 (u jednotky Flair) = 400
ppm

Max. ppm = Maximalni (nastavena) hodnota ppm

Napriklad tovarni nastaveni Bezdratovy senzor CO, s prepinacem krok ¢. 6.3 (u jednotky Flair) =
1200 ppm
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8.2 Nastaveni Bezdratovy senzor CO: s prepinacem

Pro aktivaci pripojeného Bezdratovy senzor CO s prepinacem musi byt v nabidce jednotka HRV nastaven
Bezdratovy senzor CO. s prepinacem jako .ZAPNUTO". Zména nastaveni v nabidce Nastaveni, viz instalacni
pokyny pro danou jednotku. V pripadé potreby lze v nabidce Nastaveni také nastavit minimalni a maximalni
hodnoty ppm, pri kterych je senzor CO. rizen.

Nastaveni CO; u jednotky Flair
ok Popls nlz\tlzl\:re]:ﬁ nSStZaS\?ehnf NS
6 senzor CO.
6,1 Zapinani a vypinani senzor CO2 VYP ZAP - VYP -
6.2 Minimalni ppm senzor CO: 1 400
6.3 Maximalni ppm senzor CO: 1 1200
6.4 Minimalni ppm senzor CO. 2 400
6.5 Maximalni ppm senzor CO2 2 1200
400 - 1200 25
6.6 Minimalni ppm senzor C0O2 3 400
6.7 Maximalni ppm senzor CO2 3 1200
6.8 Minimalni ppm senzor CO2 4 400
6.9 Maximalni ppm senzor CO: 4 1200

8.3 Kontrola hodnot CO. na ventilac¢ni jednotce

Vinformacni nabidce (u véech jednotek Flair) mdzete odedist hodnoty pripojenych Bezdratovy senzor CO2 s
prepinacem. Timto zplsobem muzZete také zkontrolovat spravnou funkénost pripojeného nebo pripojenych
Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem. Hodnoty lze v této informacni nabidce pouze odedist; zména nastaveni
neni moznd. Dalsi informace tykajici se nabidky informacni nabidky najdete v pokynech k instalaci dané
jednotky.

Informacni nabidka u jednotek Flair:

Stisknéte na displeji informacdni tlacitko @ a pomoci tladitek A a Vv prejdéte k nactenym hodnotam
senzor CO..

MUZete se také podivat na uzivatelské rozhrani nebo displej zafizeni jednotky HRV a zjistit, kterym dalkovym
ovladacem/snimacem je jednotka HRV ovladana.

Poznamka
I Zmeéfeni a zobrazeni spravné hodnoty maze jednotce Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem trvat az 48
hodin.
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9 Odstranovani problému a zaruka

9.1 Poruchy
= PFi pouziti dalkovych ovladaci/snimacd na baterie prejde jednotka HRV do chybového stavu, kdyZ je baterie
slaba. Chybovy stav zmizi po vyméné baterie.

= Pokud bezdratové snimace CO2 nebo RH nefunguji, zkontrolujte, zda se jednotka HRV nenachdzi v rezimu
Dovolena.

= V pfipadé problém& s parovanim viz = Spéarovani s USB vysilacem/pfrijimacdem » 15

= Dalsi poruchy naleznete v navodu k instalaci pFipojené jednotky HRV.

9.2 Ovéreni systému
Kontrola toho, které snimace jsou sparovany s USB vysilacem/prijimacem:

= Stisknéte a po dobu 12 sekund podrzte tlacitko sparovani na USB vysilaci/

prijimaci. <™
= LED kontrolka na pFipojenych zafizenich bude svitit vzorem 2 sekundy svitia 5 X

sekund nesviti. S

Pokud tento vzor neni viditelny, stisknéte tlacitko na zafizeni, abyste ho

probudili.

Pokud se vzor stale nezobrazuje, zafizeni je bud' mimo dosah, nebo neni s USB
vysilacem/prijimacem sparovano.
= LED kontrolka oznacuje Cislo zaFizeni.

= Stisknéte tlacitko znovu na 12 sekund pro ukonceni rezimu ovéfeni systému.
Rezim lze rovnéz ukoncit vypnutim a zapnutim napéjeni 230 V.

9.3 Zaruka

Bezdratovy senzor CO: s prepinacem byl peclivé vyroben spolecnosti Brink Climate Systems B.V. a spliuje
vysoké standardy kvality. Zaruka na funkénost Bezdratovy senzor CO2 s piepinacem trva po dobu dvou let od
okamziku dodani. Tato zaruka je poskytovana v souladu se VSeobecnymi obchodnimi podminkami
spolecnosti Brink Climate Systems B.V., které naleznete na strankach www.brinkclimatesystems.nl. V
pripadé nespravného nebo nevhodného pouziti Bezdratovy senzor CO2 s prepinacem a nedodrzeni pokynd
uvedenych v tomto navodu pro uzivatele vase pravo na zaruku zanika.

Pokud si prejete uplatnit zaruku:
Musite to ozndmit pisemné prostiednictvim:

Brink Climate Systems B.V.

PO Box 11

NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko

Telefon: Tel.: +31 (0) 522 46 99 44

E-mail: info@brinkclimatesystems.nl

Webové stranky: www.brinkclimatesystems.nl

Poznamka

| U Bezdratovy senzor CO: s pfepinacem neni povoleno provadét zadné zmeény na hardwaru nebo
softwaru. Mohlo by to ovlivnit spravné fungovani Bezdratovy senzor CO. s pfepinaéem; v takovém
pfipadé zanika platnost vSech zaruk.
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10 Prohlaseni o shode

Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Vyrobce: Brink Climate Systems B.V.

Postovni schranka 11

Adresa: NL-7950 AA, Staphorst, Nizozemsko

Vyrobek: Bezdratovy senzor CO: s prepinacem
VySe popsany vyrobek spliuje nasledujici smérnice:

¢ 2014/53/EU (Smérnice EMC])

VySe uvedeny vyrobek byl podroben prezkousSeni podle norem:

¢ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03

¢ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06

¢ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1(2017-02)

& EN 62479: 2010

¢ EN 60669-2-5: 2016

¢ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009

¢ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certifikat EU o zkousSce typu 40056587; zkugebni a certifikacni institut VDE (0366).

Staphorst, 15. 04. 2023

f A. Hans

generdlni reditel
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11 Recyklace a likvidace

X Nevyhazujte do domovniho odpadu!

V souladu se zdkonem o likvidaci odpadd musi byt nasledujici soucasti
zlikvidovany nebo recyklovany zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostredi
prostrednictvim prislusnych sbérnych dvord:

= Stard jednotka

= Opotrebitelné dily

= Vadné soucastky

= Elektricky nebo elektronicky odpad

= Kapaliny a oleje nebezpecné pro Zivotni prostiedi

Setrné pro Zivotni prostied znamena téfdéni podle materidlovych skupin, aby

byla zajisténa co nejvétsi recyklovatelnost zakladnich materidld s minimalnim
dopadem na Zivotni prostredi.

1. Obaly z kartonu, recyklovatelnych plastd a syntetickych vypliiovych materiald
zlikvidujte zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostredi prostfednictvim vhodnych
recyklaénich systémd nebo recyklaéniho strediska.

2. Dodrzujte prosim platné statni a mistni predpisy.
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