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Navodila za namestitev

Senzor vlaznost (senzor RH]

Slovenscina




1 Pritrditev senzor vlaznost [senzor
RH]

A Opozorilo

Vgradnja senzorja vlaZnosti (RH senzor) je moZna na vse aparate z rekuperacijo toplote
Brink, pri aparatu Renovent Excellent le od razli¢ice programske opreme $1.05.

1. Kanal za prenos iz bivalisca

N

. lzvrtina; najmanj 18 mm - najve¢ 825 mm

-
e
e —

Izolirana kovinska cev

EPE kanal

Senzor vlaznost (senzor RH)
Navoj zidave 3,5 x 19
Distan¢nik PCB
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5A Renovent Excellent 300/400
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1. Odstranite pokrov
2. Odstranite zavihek
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Renovent Excellent 180

naprava Renovent 180 Excellent
nadzorna plosca

senzor vlaznost (senzor RH)

o> -

kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. IzreZite odprtino v
razpolozZljivem skoznjiku za napeljavo kabla senzorja.

5. Kanal za prenos iz bivalisca

Renovent Sky 150

C7=rjava
C2 = bela

C3 = zelena
C4 =rumena

naprava Sky 150
nadzorna plosca

senzor vlaznost (senzor RH)

o> -

kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. IzreZite odprtino v
razpolozZljivem skoznjiku za napeljavo kabla senzorja.

5. Kanal za prenos iz bivalisca
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CT7=rjava
C2 = bela

C3 = zelena
C4 =rumena
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Renovent Sky 300

naprava Sky 300
nadzorna plosca

senzor vlaznost (senzor RH)
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kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. IzreZite odprtino v
razpoloZljivem skoznjiku za napeljavo kabla senzorja.

5. Kanal za prenos iz bivalis¢a

Flair naprava za izmenjevanje toplote

primer)

2. nadzorna plosca
3. senzor vlaznost (senzor RH)

4. kabel, ki je dostavljen s senzorjem vlage. IzreZite odprtino v

razpolozljivem skoznjiku za napeljavo kabla senzorja.

5. Kanal za prenos iz bivalisca
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. Flair naprava za izmenjevanje toplote (Flair 325 je prikazan kot

Cl =rjava
C2 = bela

C3 =zelena
C4 = rumena

Cl =rjava
C2 = bela

C3 = zelena
C4 = rumena
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2 Nastavitev senzor vlaznost
(senzor RH]

Renovent 180/ 300/400 Excellent

Po namestitvi senzor vlaZnost (senzor RH) ga morate aktivirati v meniju z nastavitvami koraka t. 30 na
VKLOP. Izbirno lahko obcutljivost senzorja po Zelji spremenite s stevilko koraka 31. Postopek prilagajanja
vrednosti v meniju z nastavitvami za Renovent Excellent, glejte razdelek 6.3 v navodilih za namestitev.

Tovarniska

Korak st. Opis Nastavitev razpona

nastavitev
IZKLOPLJENO = senzor vlaznost (senzor RH)ni
senzor vlaznost aktiven
30 (senzor RH) lzKLoP VKLOPLJENO = senzor vlaznost (senzor RH) je

aktiven

+2 = najbolj obclutljiv
31 Stopnja obcutljivosti | 0 0 = privzeta nastavitev
-2 = najmanj obcutljiv

Preverjanje delovanja senzor vlaZnost (senzor RH)
V meniju odcitavanja izberite korak st. 9 (glejte razdelek 6.4 v navodilih za namestitev).
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Sky 150/300 Excellent

Po namestitvi senzor vlaznost (senzor RH) ga morate aktivirati v meniju nastavitev v nadzorni enoti naprave,
korak §t. 29 na VKLOP. Izbirno lahko obcutljivost senzorja po Zelji spremenite s stevilko koraka 30. Postopek
prilagajanja vrednosti v meniju z nastavitvami za Renovent Sky, glejte razdelek 6.5.3 v navodilih za

namestitev.

Tovarniska

Korak st. Opis Nastavitev razpona

nastavitev
IZKLOPLJENO = senzor vlaznost (senzor RH) ni
Senzor vlaznost aktiven
2 ZKL N .
9 (senzor RH) IZKLoP VKLOPLJENO = senzor vlaznost (senzor RH) je

aktiven

+2 = najbolj obclutljiv
30 Stopnja obcutljivosti | 0 0 = privzeta nastavitev
-2 = najmanj obcutljiv

Preverjanje delovanja senzor vlaZnost (senzor RH)
Glejte podatke o vrednosti relativne vlage v meniju za namestitelja (glejte razdelek 6.5.4 v navodilih za namestitev).
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Flair naprava za izmenjevanje toplote

Po namestitvi senzor vlaZnost [senzor RH) ga morate aktivirati v meniju z nastavitvami koraka st. 7,1 na
VKLOP. Izbirno lahko obcutljivost senzorja po Zelji spremenite s Stevilko koraka 7,2. Postopek prilagajanja
vrednosti v meniju z nastavitvami za Flair naprava za izmenjevanje toplote , glejte razdelek v navodilih za

namestitev.

Tovarniska

Korak &t. Opis . Nastavitev razpona
nastavitev
IZKLOPLJENO = Senzor vlaznost (senzor RH) ni
Senzor vlaznost aktiven
71 (senzor RH) IZKLOP VKLOPLJENO = Senzor vlaznost (senzor RH) je

aktiven

+2 = najbolj obcutljiv
7,2 Stopnja obcutljivosti | 0 0 = privzeta nastavitev
-2 = najmanj obcutljiv

Preverjanje delovanja senzor vlaZnost (senzor RH)
Izberite @ na zaslonu na dotik in uporabite /A in N za od¢itek vrednosti senzor vlaznost [senzor RH).
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Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst
T:+31(0) 5224699 44

E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl
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